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Schaumstrahlrohre
Tragbare Schaumstrahlrohre

DIN

Foam branch pipes; portable

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Schaumstrahlrohre dienen dazu,

— Ldschmittel bei Branden der Brandklasse') A und B
gezielt abzugeben,

— Brandobjekte bei Branden der Brandklasse ') A, B und
gegebenenfalls auch C vorbeugend zu fluten oder abzu-
decken.

Anmerkung 1: Bei Branden der Brandklasse B kdnnen,
abhéngig vom verwendeten Schaummittel, Fliissig-
keiten (wie z.B. Alkohole, Ester, Ketone) schaum-
zerstorend wirken.

Anmerkung 2: Bei Bréanden der Brandklasse C koénnen
Schaume unter bestimmten Voraussetzungen zur
Brandbekéampfung bei unter Druck verfliissigten
Gasen verwendet werden.

1.2 Bei Schaumstrahlrohren nach dieser Norm kommen
als Verschaumungsbereiche 2) in Betracht:

fur Schwerschaum 3): Verschaumungszahl 4 bis 20

fur Mittelschaum 4): Verschaumungszahl iber 20 bis 200

2 Begriffe
2.1 Schaumstrahirohr

Das Schaumstrahlrohr ist ein Strahirohr5), in dem ein Was-
ser/Schaummittel-Gemisch unter Ansaugen von Luft ver-
schadumt €) und im freien Strahl ausgebracht wird.

Es ist tragbar und wird unmittelbar von Hand bedient.

2.2 Schaum-Wurfweite

Die Schaum-Wurfweite ist der Abstand (in m) vom Mund-
stiick des Schaumstrahlrohrs bis zum entferntesten Rand
einer geschlossenen Schaumflache, die sich nach Ein-
schwenken des Schaumstrahls in die MeBrichtung bei
Schwerschaum und bei Mittelschaum nach 3 Sekunden
ergibt.
Anmerkung: Diese Festlegung erfolgte unter rein meBtech-
nischen Aspekten. Loschtaktische Belange bleiben
davon unberihrt.

2.3 Wasser-Wurfweite

Die Wasser-Wurfweite ist der Abstand (in m) vom Mund-
stiick des Schaumstrahirohres bis zum entferntesten Rand
einer vollig benetzten Flache, die nach Einschwenken des
Wasserstrahls in die MeBrichtung nach 10 Sekunden ent-
standen ist.

2.4 Verschaumungszahl

Unter Verschdumungszahl! versteht man den Quotienten
aus Schaumvolumen und Schaumgewicht.

2.5 Wasserhalbzeit

Die Wasserhalbzeit ist die Zeitdauer (in min), in der sich die
Halfte der im Schaum enthaltenen Flussigkeitsmenge,
gegeben durch das Gewicht einer bestimmten Schaum-
menge, abgesetzt hat.

2.6 Zumischung

Uber eine Armatur (z. B. Zumischer DIN 14 384 — Z 4 R) wird
dem Wasserteilmengenstrom der Schaummittelteilmen-
genstrom in einem fest eingestellten oder in gewissen
Grenzen einstellbaren Verhaltnis zugefiihrt.

Zwei Arten der Zumischung sind zu unterscheiden:

— der Schaummittelteilmengenstrom wird dem Wasser-
teilmengenstrom unter Druck (z.B. Uber eine Pumpe)
zugefihrt:

Venturi-Zumischer,
Zumischregler;

— der Schaummittelteilmengenstrom wird drucklos dem
Wasserteilmengenstrom zugefiihrt:

Injektor-Zumischer,
Pumpenvormischer,
Saugzumischer.

2.7 Selbstansaugung

Bei Schaumstrahlrohren mit Selbstansaugung ist zwischen
Schaltorgan und Disenkopf ein Injektor-Zumischer einge-
baut. Im Betrieb saugt der Wasserteilmengenstrom den
Schaummittelteilmengenstrom an.

3 Typen
3.1 Die tragbaren Schaumstrahlrohre sind in Typen nach

— Verschaumungsbereich
— GemischdurchfluB bei Arbeitsdruck (in Liter je Minute)
— Schaum-Wurfweite

eingeteilt (siehe Tabelie 1).

3.2 Tragbare Schaumstrahlrohre, die aufgrund ihrer Kon-
struktion jeweils 2 Typen zugeordnet werden kénnen, sind
in der Normbezeichnung anzugeben und dirfen entspre-
chend gekennzeichnet werden (siehe Abschnitt 10), z.B.
S2-M2

1) Begriff und Einteilung von Brédnden in Brandklassen
siehe DIN EN 2.

2) Begriff Verschdumungsbereich siehe DIN 14 493 Teil 1
3) Begriff Schwerschaum siehe DIN 14 493 Teil 2
4) Begriff Mittelschaum siehe DIN 14 493 Teil 3

5) Begriff Strahlrohr, Wéarmeschutzhandschuhe, GieB-
kriimmer siehe DIN 14 011 Teil 7

8) Definition stimmt mit DIN 14 011 Teil 7 Uberein

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 14 366 Teil 1

Tabelle 1.
Verschaumungs- Arbeits- Gemisch- Fest- Schaum-
bereich druck durchfluB kupplung |Wurfweite
Typ
L zul.
bar min Abw. % *) m
S2 200 C
S4 Sehwer- | 4 s 20 5 400 5 B
schaum .
S8 800 B
M2 200 C siehe
M2WT7) Tabelle 3
M4 Mittel- tiber 20
M4W?) | schaum | bis 200 5 400 +5 B
M8
M8W?) 800 B
*} Siehe DIN 14 307 Teil 1 und DIN 14 308 Teil 1
7y W=Kennzeichen fir groBe Schaum-Wurfweite
4 Bezeichnung 5 MaBe und Gewichte
4.1 Bezeichnung eines Schaumstrahlrohrs Typ S 8: HauptmaBe und Gewicht der Schaumstrahlrohre missen
Schaumstrahlrohr DIN 14366 —~S 8 Tabelle 2 entsprechen.

6 Werkstoff

4.2 Bezeichnung des gleichen Schaumstrahlrohrs,

jedoch mit Selbstansaugung (S): Tragbare Schaumstrahlrohre miissen entweder
Schaumstrahirohr DIN 14366 —-S8S — aus korrosionsbestédndigen Werkstoffen bestehen
oder aber
i — aus Werkstoffen, deren Oberflachen von den Léschmit-
k] teln sowie von der umgebenden Atmosphéare nicht in
| funktions- und handhabungsbeeintrachtigender Weise

/ angegriffen werden.

Letztere Anforderung gilt auch als erfiillt, wenn die Oberfla-
chen mit entsprechenden Schutzschichten versehen sind,
bestimmungsgemaBe Anwendung vorausgesetzt.

Hohe
\
G
&=

Lange Werden fiir den Rohrmantel andere als metallische Werk-
Bild 1. stoffe verwendet, ist die gleiche Widerstandsfahigkeit
gegen mechanische Beanspruchung nachzuweisen.
Tabelle 2.
7 Anforderungen
HauptmaBe 7.1 Druckfestigkeit
. ) -- : Druckbeaufschlagte Bauteile bis einschlieBlich Diisenkopf
L Breit Hoéhe Gewicht
Typ ange rette kg des Schaumstrahlrohres missen fiir einen Priifdruck von
16 bar ausgelegt sein.
max. max.
7.2 Leistungsdaten aus der Verbindung
S2 850 170 10 3.8 Schaumstrahirohr-Schaummittel (Mindest-
S4 1080 250 155 5,5 anforderungen)
8,5 . ) -
S8 1300 250 180 Die Leistung des Schaumstrahirohrs muB bei einer Umge-
M2 bungstemperatur von (15x5) °C sowie einer Wassertem-
M2 W 920 280 220 6 peratur von (10:£5)°C — Betriebswasser DIN 4046 — und
einem Arbeitsdruck von 5 bar den Angaben in Tabelie 3 ent-
M4 sprechen.
M4 W 1300 330 280 7 Alle abhingigen Leistungsdaten sind jeweils bei gieicher
Einstellung zu erfassen.
M8 Anmerkung: Schaumstrahirohre fiir Schwerschaum kon-
1610 430 370 22 ) . . .
M8 W 6 i nen bei alleiniger Verwendung des Loschmittels
Wasser auch als Strahlrohre mit aufgerissenem
Diese HauptmaBe, die Maximalwerte sind, gelten nicht fiir Strahl eingesetzt werden. Fir die Wurfweiten kén-
die Festlegung des Raumbedarfs, z.B. bei Beladung von nen die Angaben in Tabelle 4 als Anhaltswerte ange-
Feuerwehrfahrzeugen. sehen werden.
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