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Schaumstrahlrohre DIN
fur Werfer-Unterteile 1 4 366
Teil 2

Foam branch pipes in combination with monitors

1 Anwendungsbereich und Zweck 3.2 Schaumstrahlrohre fiir Werfer-Unterteile, die auf-
1.1 Diese Norm gilt fiir Schaumstrahlrohre, die zur Aus- grund ihrer Konstruktion jeweils 2 Typen zugeordnet wer-

ristung von dreidimensional bewegbaren Werfer-Untertei- g?nfkonnetn, smdhln céer Nl?m:]r;efsﬁlr;uwngrzzznu?;gsg lXLd
len (W) bestimmt sind. urten entsprechend gexennze

schnitt 9), z.B. SW10—-SW 20.
1.2 Zweckvon Schaumstrahlrohren siehe DIN 14 366 Teil 1.

1.3 Schaumwerfer), in ortsfester oder ortsveranderba- 4 Bezeichnung

rer Ausfiihrung, dienen dazu, gréBere Mengen Schaum mit ) )

entsprechender Wurfweite auszustoBen. 4.1 Bezeichnung eines Schaumstrahlrohrs Typ SW16:
Schaumstrahlrohr DIN 14 366 —SW 16

1.4 Bei Schaumstrahirohren nach dieser Norm kommt
infolge der zu erreichenden Wurfweiten als Verschdu- 4.2 Bezeichnung des gleichen Schaumstrahirohrs,

mungsbereich ?) nur in Betracht: jedoch mit Selbstansaugung (S):

Schwerschaum 8): Verschaumungszahl 4 bis 20 Schaumstrahlrohr DIN 14366 —SW 16 S

2 Begriffe

Begriffe 5 Werkstoff

— Schaumstrahlrohr 5.1 Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbestandigkeit
— Schaum-Wurfweite und Oberflachenschutz nach DIN 14 366 Teil 1.

— Wasser-Wurfweite 5.2 Fiir den Rohrmantel ist ein Werkstoff (Halbzeug) zu
— Verschaumungszahl verwenden, bei dem dieser die gleiche Widerstandsfahig-
— Wasserhalbzeit keit gegen mechanische Beanspruchungen besitzt wie ein
— Zumischung 1 mm dicker Rohrmantel aus Stahi.

— Selbstansaugung

siehe DIN 14 366 Teil 1. 6 Anforderungen

3 Typen 6.1 Druckfestigkeit

3.1 Schaumstrahlrohre fiir Werfer-Unterteile sind in Nach DIN 14 366 Teil 1.
Typen nach dem GemischdurchfluB bei Arbeitsdruck (in 6.2 Leistungsdaten aus der Verbindung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Liter je Minute) eingeteilt (siehe Tabelle 1). Schaumstrahirohr-Schaummittel
Tabelle 1. (Mindestanforderungen)
Die Leistung des Schaumstrahirohrs muB bei einer Umge-
Gemisch- bungstemperatur von (15%5)°C sowie einer Wassertem-
Arbeits- durchfluB peratur von (10£5)°C — Betriebswasser DIN 4046 — und
T druck AnschluB- einem Arbeitsdruck von 8 bar den Angaben in Tabelle 2 ent-
yp bar l zul. verbindung sprechen.
in A‘;W- Alle abhéngigen Leistungsdaten sind jeweils bei gleicher
i Einstellung zu erfassen.
SW10 1000 Beim Schaumstrahlrohr mit Selbstansaugung darf die
Schaum-Wurfweite um 10% geringer sein als in Tabelle 2
SW16 1600 Gewinde festgelegt.
oder Anmerkung: Schaumstrahirohre kdnnen bei alleiniger Ver-
SW 20 2000 Flansch wendung des Loschmittels Wasser auch als Strahl-
8 +8 (bei rohre mit aufgerissenem Strahl eingesetzt werden.
(SW 24) %) 2400 Bestellung Die Wasser-Wurfweite soll dabei der Schaum-Wurf-
zu weite entsprechen.
SW 30 3000 vereinbaren)
SW 40 4000 1) Begriff Schaumwerfer siehe DIN 14 011 Teil 7
% Méglichst zu vermeiden ?) Begriff Verschaumungsbereich siehe DIN 14 493 Teil 1
9 3) Begriff Schwerschaum siehe DIN 14 493 Teil 2
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Seite 2 DIN 14 366 Teil 2

6.3 Aufbau

6.3.1 Das Schaumstrahlrohr mu8 (gesehen in DurchfluB-
richtung) aus

— AnschluBflansch oder Anschlu8gewinde
(siehe Tabelle 1; nach Vereinbarung)

— Diisenkopf, }
— Rohrmantel
bestehen.

wahlweise mit Luft-Ansaugoffnungen
(nach Wahl des Herstellers)

6.3.2 Zum Verbessern der Verschdumungszahl und/oder
des Schaumstrahls diurfen Veredler bzw. Leitvorrichtungen
in den Rohrmantel eingebaut sein.

6.3.3 Das Schaumstrahlrohr darf mit einer Selbstansau-
gung (S) versehen sein (in der Bezeichnung anzugeben).

6.3.4 Zwischen AnschluBverbindung und Disenkopf darf
ein Schaltorgan eingebaut sein. Ein Schaltorgan muB in
DurchfluBrichtung bis zum Prifdruck dicht schlieBen und
sich auch mit Warmeschutzhandschuhen ) wiahrend des
Betriebes leicht und unfallsicher betatigen lassen.

Das Stellteil (Bedienungsgriff) eines Schaltorgans muB bei
— LAuf*in DurchfluBrichtung

— ,Zu” quer zur DurchfluBrichtung

stehen.

6.3.5 Am Diusenkopf
angeordnet sein.

darf ein UberdruckmeBgerat
6.3.6 Das Schaumstrahlrohr darf mit einem ein- oder
beidseitigen Deflektor zum Erzeugen eines Breitstrahls
ausgeristet sein.

5) Begriff We;irmeschutzhandschuhe siehe DIN 14 011 Teil 7

6.4 Funktionstiichtigkeit
Nach DIN 14 366 Teil 1.

6.5 Anstrich
Nach DIN 14 366 Teil 1.

7 Priifung
7.1 Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck (in bar) wird vor der Diise (oder vor einem
Schaltorgan) am Dusenkopf gemessen.

7.2 Schaum-Wurfweite

Die Schaum-Wurfweite wird auf einer ebenen Flache ermit-
telt. Der Rickenwind wéhrend der Priifung darf maximal
1m/s betragen.

Der Anstellwinkel des Schaumstrahirohrs muB < 32° sein.
Die AnschluBverbindung Werfer-Unterteil zu Schaum-
strahlrohr darf sich maximal 1000 mm liber der ebenen
Flache befinden.

Nach Erreichen des Beharrungszustandes im Schaumbe-

trieb wird das Schaumstrahlrohr in die MeBrichtung
geschwenkt.

7.3 Verschaumungszahl und Wasserhalbzeit

Verschdumungszahl und Wasserhalbzeit werden analog

DIN 14 366 Teil 1 ermittelt.

Anmerkung: Die mit der MeBanordnung nach DIN 14 366
Teil 1, Ausgabe Oktober 1984, Bild 2 erhaltenen Werte
von Verschdumungszahl und Wasserhalbzeit sind
nicht vergleichbar mit den MeBwerten nach
DIN 14272 Teil 1 und Teil 2.

Tabelle 2.
Mindestanforderungen
Schaummitte! Typ
SW10 SW16 SW20 | (SW24) | SW30 SW40
Zumischung 6) % 5 5 5 5 5 5
Proteinschaum- | g . um-Wurfweite ®) m| 35 40 45 50 55 65
mittel 7)
(ngch DIN 14272 Verschaumungszahl 5 5 5 5 5 5
Teil 1)
Wasserhalbzeit min 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Zumischung ) % 6 6 6 6 6 6
) Schaum-Wurfweite 8) m 35 40 45 50 55 65
wasserfilm-
bildend Verschaumungszahl 5 5 5 5 5 5
Wasserhalbzeit min 3 3 3 3 3 3
Zumischung 6) % 3 3 3 3 3 3
Mehrbereichs- ) -
schaummittel Schaum-Wurfweite 8) m 35 40 45 50 55 65
(nach DIN 14272 1 /0 schaumungszahl 10 10 10 10 10 10
Teil 2)
Wasserhalbzeit min 7 7 7 7 7 7
%) Sofern vom Hersteller des Schaummittels bei Zulassung durch die amtiiche Priifsteile nicht abweichend festgelegt.
7) EinschlieBlich Fluor-Proteinschaummittel
8) Das Stromungsverhalten in der Zufiihrung zum Schaumstrahlrohr beeinfluBt die Schaum-Wurfweite (z. B. Rohrfiihrung
zum Werfer-Unterteil, Werfer-Unterteil)
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