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DEUTSCHE NORM

September 1985

Stitzkrimmer PN 16

DIN
14 368

1 Zweck

Der Stiitzkrimmer dient zum Ableiten der Riickkraft des Wasserstrahles von Strahlrohren BM nach DIN 14 365 Teil 1
tiber die Schlauchleitung zum Erdboden.

2 Begriff

Branchpipe-holder for nominal pressure 16

MaRe in mm

3 MaRe, Bezeichnung

Der Stiitzkriimmer ist eine wasserfiihrende Armatur. Den Eingang bildet eine B-Festkupplung nach DIN 14 308 Teil 1,
den Abgang ein drehbares B-Knaggenteil nach DIN 14 303. Der Stiitzkriimmer ermdglicht den Einsatz von Strahlrohren
BM durch 2 Mann.
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E 1 1 Gehéuse DIN 14368 — 1 -
2 2 1 Haltegriff - mit Handschutz
<
[
3 3 1 Gewindestutzen DIN 14368 — 3 -
4 1 Knaggenteil DIN 14303 — 1 - DS -
5 1 Dichtring DIN 14303 -4 —-D -
6 1 Flachdichtring DIN 14308 — 3 -
7 1 Festkupplung DIN 14308 - B —

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30

09.85

Full document details: DIN 14368:1985-09

Documents

DIN 14 36808659855 Pragr. 4.0

Vertr.-Nr. 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-14368-1985-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-14368-1985-09

Seite 2 DIN 14 368

3.2 Gehause (Pos. Nr 1)
128

Die Durchflufipfeile sind 10
an beiden Seiten auf
dem Geh3usekorper

angebracht
o 5
| =
DO ~N
el v
2
@
%
Qbri\\,t‘?
o
10
oY
Bezeichnung des Gehauses (Pos. Nr 1): Gehause DIN 14368 — 1
3.3 Gewindestutzen (Pos. Nr 3)
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