DK 614.843.1: 621.646.47 : 621.643.52

DEUTSCHE NORMEN

Standrohr PN16
Standrohr 2B

DIN
14 375

Teil1

1 Zweck

rung m und mg

DIN 1725Teil2 Aluminiumlegierungen;

Knetlegierungen;
schaften

Knetlegierungen;
schaften

keitseigenschaften

keitseigenschaften

DIN 3221 Teil 1 Unterflurhydranten fir
zwecke, MaBe

Priifungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

kupplungen versehen ist.

*) Bisheriges Kurzzeichen: NW 80

Priifungen aufgenommen, siehe auch Erlduterungen; ND 16

Standrohr 2 C gestrichen.MaBe und Anforderungen erweitert.
in PN 16 gedndert.

Anderung September 1979:

Double, outlet standpipes, nominal pressure 16

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — mittel

Das Standrohr 2B dient der Entnahme von Wasser aus dem
Rohrnetz. Es wird durch Rechtsdrehen an einen Unterfiur-

Ersatz fiir DIN 14 375

4 MaBe, Bezeichnung

4.1 Zusammenstellung

Das Standrohr braucht der bildlichen Darsteliung nicht zu
entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Standrohr 2B mit 2 absperrbaren Abgéangen fiir B-Druck-
kupplungen

©ox
§ < ﬂ% hydranten DN80*) nach DIN 3221 Teil 1 angeschlossen.
sos
IR .
230 2 Mitgeltende Normen
iy DIN 933 Sechskantschrauben; Gewinde anné-
LE_ %% hernd bis Kopf, Metrisches Gewinde,
Ausfiihrung m und mg
DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Gewin-

de, metrisches Feingewinde, Ausfiih-

DIN 1725Teilt Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
GuBlegierun-

gen, SandguB, KokillenguB, DruckguB
DIN 1746 Teil1 Rohre aus Aluminium und Aluminium-
Festigkeitseigen-

DIN 1747 Teil1 StangenausAluminium undAluminium-
Festigkeitseigen-

DIN 1748Teil1 StrangpreBprofile aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen;

DIN 1749 Teil1 Gesenkschmiedestiicke aus Aluminium
und Aluminium-Knetlegierungen, Festig-

DIN 3230Teil 3 Technische Lieferbedingungen fur Ar-
maturen; Zusammenstellung moglicher

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleran-
zen); Langen- und WinkelmaBe

DIN 7344 Spiralspannstifte, schwere Ausfithrung

DIN 14 308 B-Festkupplung mit Gummidichtring

DIN 14 345 Verteiler PN 16

DIN 53 505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung
nach Shore A und D

3 Begriff

Das Standrohr ist eine wasserfiihrende, mit zwei Absperr-
ventilen ausgeriistete Armatur, die am Zugang mit einer
Klauenmutter und an den beiden Abgédngen mit B-Fest-

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

340 mox.

1050 max
bei geschlossenem Ventil

Bezeichnung des Standrohres 2B:

Standrohr DIN 14375 — 2B

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 5
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Seite 2 DIN 14 375 Teil1

4.2 Standrohroberteil (S1) 4.3 Standrohrunterteil (S2)
Das Standrohroberteil braucht der bildlichen Darstellung Das Standrohrunterteil braucht der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein- nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten. zuhalten.
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Bezeichnung des Standrohroberteiles (S1) fir das Stand-
rohr 2B:
Oberteil DIN14375— S1— 2B \
Lfd. | Stiick- Bezeichnung 150212
Nr | zahl Benennung Kurzbezeichnung Bezeichnung des Standrohrunterteiles (S 2) fiir das Stand-
) rohr 2B:
1 1 Stopfbuchsbrllle DIN14375-1-2B Unterte“ DIN 14375 — 82 — 2B
2 1 Stopfbuchse DIN14375-2-2B -
Lfd. | Stiick- Bezeichnung
3 1 | Aufsatzstiick DIN14375-3-2B Nr | zahl Benennung Kurzbezeichnung
4 2 Ventiloberteil DIN14 345-B 10 1 FuB DIN14375-10-2B
5 2 | Sechskantschraube| DIN933-M12 X 45-8.8 11 { 1 | Griffstick DIN14375-11-2B
6 2 Sechskantmutter | DIN934-M12-8 12 1 Rohr DIN14375-12-2B
7 2 Festkupplung DIN14308-B 13 1 Klauenmutter DIN 14375-13-2B
8 2 Spannstift’) DIN7344-5x 16 14 1 Dichtring DIN 14375-14-2B
9 1 Gewindering 1) DIN14375-9-2B 15 1 Dichtring DIN14375-15-28B

4.4 Lagerungsmafe
Das Standrohr muB in einem Raum von 150 mm X 350mm X 1100 mm untergebracht werden kdnnen.

5 Werkstoff
5.1 Fiir PreBteile
AlMgSit F 28 (Werkstoffnummer 3.2315.61) nach DIN 1749 Teil 1 (Zusammensetzung siehe DIN 1725 Teil 1).

1) Siehe hierzu auch Abschnitt 6.4.
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