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Druckbegrenzungsventil PN16
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Pressure limitation valve, nominal pressure 16

MaBe in mm

1 Zweck
Das Druckbegrenzungsventil PN 16 *) soll in einer Schlauchleitung den Betriebsdruck nach oben begrenzen.
Wird der eingestellte Sollwert Gberschritten, flieBt ein Teil des Wassers aus dem Uberlauf ins-Freie.

Frithere Ausgaben: 10.52

2 Mitgeltende Normen

DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen DiN

DIN 1725 Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen

DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen, SandguB, KokillenguB, DruckguB

DIN 1746 Teil 1 Rohre aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften
DIN 1747 Teil 1 Stangen aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 1748 Teil 1 StrangpreBprofile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigen-
schaften

DIN 1749 Teil 1 Gesenkschmiedestiicke aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeits-
eigenschaften

DIN 3230 Teil 3 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen; Zusammenstellung mdglicher Priifungen

DIN 14303 B-Druckkupplung

DIN 14 308 B-Festkupplung mit Gummidichtring

DIN 14362 Teil 1 Saugkdrbe

DIN 14423 Siebe flir Pumpen und Léschwasserbehalter

DIN 14811 Teil 1 Druckschlduche; Anforderungen, Priifungen, Behandlung

DIN 16063 UberdruckmeBgerite mit Rohrfeder, 50 und 63 mm Gehdusedurchmesser, Klasse 1,6
bis 4,0

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Giitevorschriften

3 Begriff

Das Druckbegrenzungsventil ist eine wasserfilhrende Armatur, die mit einer Einrichtung zum Einstellen
des Betriebsdrucks versehen ist. Am Ein- und Ausgang ist je ein drehbares B-Knaggenteil, am Uberlauf
eine B-Festkupplung angeordnet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) Bisheriges Kurzzeichen: ND16.
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Werkstoffangaben, Anforderungen und Priifungen wesent-
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4 BaumaBe, Bezeichnung

Das Druckbegrenzungsventil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

einzuhalten.
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Bezeichnung des Druckbegrenzungsventils mit B-Festkupplung (B):

Ventil DIN 14380 — B

5 Werkstoffe
5.1 Fiir PreBteile
AlMgSi1 F 28 (Werkstoffnummer 3.2315.61) nach DIN 1749 Teil 1 (Zusammensetzung siehe DIN 1725 Teil 1).

5.2 Fiir Stangen und Rohre (nach Wahl des Hersteliers)
Aluminium-Magnesium-Legierung
Aluminium-Magnesium-Silicium-Legierung
Aluminium-Mangan-Legierung

Nach DIN1746Teil1,DIN1747 Teil 1 und DIN 1748 Teil 1; Brinellhdrte minde-
stens 60 HB (Zusammensetzung siehe DIN 1725 Teil 1).

5.3 Fiir GuBteile (nach Wahl des Herstellers)

Aluminium-Silicium-Legierung

Aluminium-Magnesium-Legierung Nach DIN 1725 Teil 2.

Aluminium-Silicium-Magnesium-Legierung

In jedem Fall darf die verwendete Legierung héchstens 0,05 % Massengehalt Kupfer und 0,6 % Massengehalt Eisen enthalten.

5.4 Fiir Stahlteile der Steuerung
Nichtrostender Stahl nach DIN 17 440.
Andere Werkstoffe diirfen verwendet werden, sofern sie gleich gut geeignet sind.

6 Anforderungen

6.1 Alle Teile aus Aluminium-Legierungen — mit Ausnahme der Kupplungen — sind anodisch zu oxidieren (Schichtdicke fiir
PreBteile, Stangen und Rohre mindestens 20 um, fiir GuBteile mindestens 10 um).

Nicht korrosionsbesténdige Stahiteile miissen mit einer Schichtdicke von mindestens 10 um galvanisch korrosionsgeschiitzt
sein.

Der Zusammenbau von Teilen verschiedener Werkstoffe darf nicht zu elektrochemischer Korrosion ') fiihren.

6.2 Das Druckbegrenzungsventil muB am Ein- und Ausgang jeweils mit einem drehbaren B-Knaggenteil nach DIN 14 303
versehen sein, Ein- und Ausgang muB ein geradliniger Stromungsweg miteinander verbinden. Die Funktion muB in beiden
DurchfluBrichtungen sichergestellt sein.

Der Uberlauf muB mit einer B-Festkupplung nach DIN 14 308 versehen sein.

6.3 Fiir das Steuerorgan muB eine Einstellskale mit Skalenwerten in bar vorgesehen werden. Der Betriebsdruck (Sollwert)
muB von O bis 16 bar auf._ganzzahﬁge Werte (z.B. 7, 8, 9 bar) und auf 5,5 bar einstellbar und abzulesen sein. Den jeweiligen
Druck (Istwert) muB ein Uberdruck-MeBgerat, Form E nach DIN 16 063 mit einem Gehdusedurchmesser von 63 mm, einem
Anzeigebereich von O bis 16 bar und einem AnschiuBgewinde M12 X 1,5 anzeigen.

1) Begriff elektrochemische Korrosion siehe DIN 50900 Teil 2
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