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1 Anwendungsbereich

Der Schaummittel-Zumischer (im folgenden kurz Zumi-
scher genannt) dient der Zumischung von Schaummittel
zum Wasser.

Zur Erzeugung von Schaum fiir die Brandbekampfung sind
Schaumerzeuger, z.B. nach DIN 14366 Teil 1 und Teil 2
erforderlich.

Die Norm gilt nicht fur Zumischer, die in Strahlrohre mit
Selbstansaugung nach DIN 14 366 Teil 1 eingebaut sind.

2 Begriff
Der Schaummittel-Zumischer ist eine Armatur. Er mischt
dem Wasserteilmengenstrorn den Schaummittelteilmen-
genstrom zu. Die Summe beider Teilmengenstrome ergibt
den Gesamtmengenstrom (im folgenden Gemischdurch-
fluB genannt).

Beispiel: Bei Verwendung eines Schaumstrahlrohres
DIN 14 366 — S4 besteht bei einem Arbeitsdruck
von 5bar der Gesamtmengenstrom (Gemischdurch-
fluB) von 400 l/min bei 5% Schaummittelzumischung
aus dem
Schaummittelteilmengenstrom von 20 l/min
und dem
Wasserteilmengenstrom von 380 l/min.

3 Wirkungsweise

In dem Zumischer, der in seiner Wirkungsweise einer Was-
serstrahlpumpe gleichen kann, entsteht im Saugraum
durch injektorwirkung ein Unterdruck.

Eine Regelvorrichtung bzw. wahlweise eine Festblende
regelt die Zumischung von Schaummittel zum Wasser.
Jeder Zumischer ist auf einen bestimmten Gemischdurch-
fluB und Druckverlust ausgelegt.

Durch Anderung des Gegendruckes hinter dem Zumischer
andern sich Wasserteilmengenstrom und Schaummittel-
teilmengenstrom, d. h. die prozentuale Zumischung.
Deshalb sollte der Druckverlust p, — p4 (siehe Bild 2) 2 bar
nicht Uberschreiten.

Er setzt sich zusammen aus Hohen- und Reibungsverlusten
im Schlauch.

4 Typen

Die Zumischer sind nach dem GemischdurchfluB des Schaum-
erzeugers (z.B. Schaumstrahlrohre nach DIN 14 366 Teil 1)
eingeteilt.

Tabelle 1. Typen
Festkupplung
Typ GemischdurchfluB Zumisch- Wasser- Gemisch- Schaummittel- Arbeitsdruck
des Schaumerzeugers regelung eintritt austritt eintritt
l/min bar
Z2 ohne
Z2R 200 mit C D
Z4 ohne siehe
Z4R 400 mit B D Tabelle 3
Z8 ohne
Z8R 800 mit B D
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Bild 1. Zumischer (dargestellt mit Zumisch-Regelung)

5 Bezeichnung
Bezeichnung eines Schaummittel-Zumischers Typ Z 2:
Zumischer DIN 14384 —-22

Bezeichnung eines Schaummittel-Zumischers mit Zu-
mischregelung Typ Z 2 R:

Zumischer DIN14384—-Z 2 R

6 MafBe und Gewicht

Fur die HauptmaBe (siehe Bild 1), z.B. bei Beladung von
Feuerwehrfahrzeugen, und das Gewicht der Zumischer
sind Maximalwerte nach Tabelle 2 einzuhalten.

Der Zumischer braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen.

Tabelle 2. HauptmaBe und Gewicht

HauptmaBe
Typ I b n Gep/gi]cht
max. | max | mex | max
Z2a | 420 | 200 | 200 | 75
2o | 420 | 200 | 200 | 80
28| 600 | 200 | 220 | 115

7 Werkstoff

Zumischer missen entweder

— aus korrosionsbestandigen Werkstoffen
oder

— aus Werkstoffen, deren Oberflachen von den Léschmit-
tein sowie von der umgebenden Atmosphare nicht in
funktions- und handhabungsbeeintriachtigender Weise
angegriffen werden,

bestehen.

wasser! Schaumm\ﬂe\
Austritt

Letztere Anforderung gilt auch als erfiillt, wenn die Oberfla-
chen mit entsprechenden Schutzschichten versehen sind;
bestimmungsgeméaBe Verwendung vorausgesetzt.

8 Anforderungen
8.1 Allgemein
8.1.1 Der Zumischer muB am Ein- und Ausgang sowie am

Schaummitteieintritt mit Festkupplungen (siehe Tabelle 1)
versehen sein.

8.1.2 Im Schaummitteleintritt des Zumischers muB ein
RickfluBverhinderer angebracht sein.

8.1.3 Am Wassereintritt muB der Zumischer mit einem
Schutzsieb versehen sein.

Die Maschenweite des Schutzsiebes muB <6mm sein.
Schaummittelseitig kann ein Schmutzfinger vorgesehen
werden.

8.1.4 Die DurchfluBrichtung des Wassers muB auf dem
Gehdause erhaben und augenfillig als Pfeil angegeben sein.

8.1.5 Der Priifdruck fiir Zumischer ist 16 bar.

8.1.6 Der Druckverlust im Zumischer darf mit einem
GemischdurchfluB bei Arbeitsdruck am Schaumerzeuger
nicht groBer als 389% sein, gemessen mit der MeBanord-
nung nach Bild 2.

8.1.7 Die geodatische Saughdhe muB >15m sein,
gemessen mit der MeBanordnung nach Bild 2.

8.2 Zumischer ohne Zumisch-Regelung
(festeingestellte Zumischung)

Diese Zumischer dirfen fir die Zumischeinstellungen 2

oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 Prozent ausgelegt und miissen

entsprechend gekennzeichnet sein.

8.3 Zumischer mit Zumisch-Regelung

8.3.1 Das Regelventil muB rechtsdrehend die Zumi-
schung verringern und linksdrehend erhéhen.

8.3.2 Die Skala muB die genannten Zumischeinstellungen
eindeutig erkennen lassen.

8.4 Sonderfalle

8.4.1 Die Zumischer kénnen auch fiir die Zumischung
anderer Fliussigkeiten als Schaummittel (z.B. Netzmittel)
Verwendung finden.

In diesen Anwendungsfallen dirfen die bei den Zumischern
mit festeingestellter Zumischung (siehe Abschnitt 8.2) vor-
gegebenen Zumischraten um die Einstellung von 1 % erwei-
tert werden; bei Bestellung zu vereinbaren.

8.4.2 Der Prifdruck fir ortsfeste Zumischer betragt
25 bar.
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