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Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA „Schläuche und Armaturen — SpA zu 
CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Gegenüber DIN 14405:1999-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vorwort und Anwendungsbereich überarbeitet; 

b) normative Verweisungen aktualisiert; 

c) Kübelspritze Form B mit 10 l Löschmittelvolumen aufgenommen; 

d) technische Zeichnungen der Einzelteile Pos.-Nr 1 bis 7, 9 bis 15, 19, 29, 30 und 32 wegen der im 
Januar 2001 ersatzlos zurückgezogenen DIN 14407 (Einstellspritze ES) in dieser Norm aufgenommen; 

e) Konformitätsbewertungsanforderung durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle ist entfallen, weil deren 
rechtliche Grundlage, die „Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland über die Prüfung und Anerkennung von Feuerlöschmitteln, Feuerwehrgeräten 
und -ausrüstungen“, nicht mehr existiert; 

f) Kennzeichnung überarbeitet; 

g) Norm redaktionell überarbeitet. 

DIN 14030: 1941-05, 1956-08 

DIN 14405: 1958-11, 1961-06, 1977-11, 1999-12 
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Diese Norm gilt für Kübelspritzen und legt deren Bestandteile, Maße und Anforderungen fest.  

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 95,  

DIN 5401, 

DIN 14301, 

DIN 14306, 

DIN 14811,  

DIN EN 1982,  

DIN EN 10130, 

DIN EN 12166,  

DIN EN 12449,  

DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700), 
 

DIN EN 15182-3, 
6 

DIN EN ISO 228-1, 
 

DIN EN ISO 4017, 
 

DIN EN ISO 7050,  

DIN ISO 2768-1, 

DIN ISO 4783-2, 

Farbregister RAL 840-GL1) 

                                                                 

1) Zu beziehen durch: RAL gemeinnützige GmbH, Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin (www.ral-farben.de). 
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Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

von Hand tragbares Feuerlöschgerät mit einer von Hand betriebenen, doppelt wirkenden Kolbenpumpe zum 
Löschen von Kleinbränden, dessen Löschmittelinhalt mittels eines Schlauches mit Stahlrohr oder Mundstück 
verspritzt wird 

 

 

Die Kübelspritzen brauchen der bildlichen Darstellung von Bild 1 bis Bild 8 nicht zu entsprechen; nur die 
angegebenen Maße sind einzuhalten. Für weitere Festlegungen gilt die Stückliste in Tabelle 2. 

Maße in Millimeter 
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 –m 

1 bis Pumpwerk-Auflage  
2 Pumpwerk A 
d nach Tabelle 1; Außendurchmesser der Kübelspritze am Fuß 
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