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DEUTSCHE NORM

Tragbare Feuerloscher
Instandhaltung

DIN

Portable fire extinguishers; maintenance

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir tragbare Feuerldoscher (im folgenden
kurz Loscher genannt) nach DIN 14406 Teil 1 und enthalt
Festlegungen, die fiir die Instandhaltung der Loscher durch
Sachkundige zugrunde gelegt werden sollen.

Die Festlegungen dieser Norm bieten auBerdem allen
Beteiligten Informationen uber die Durchfiihrung der
Instandhaltung von tragbaren Feuerldschern.

2 Begriffe
2.1 Instandhaltung

Instandhaltung sind MaBnahmen zur Bewahrung und Wie-
derherstellung des Sollzustandes sowie zur Feststellung
und Beurteilung des Istzustandes von technischen Mittein
eines Systems (aus DIN 31051 Teil 1/03.82). Fiir Loscher
umfaBt dies Prifung (Inspektion), Wartung und Instandset-
zung, um die Funktionsbereitschaft sicherzustellen.

2.2 Priifung (Inspektion)

Inspektion sind MaBnahmen zur Feststellung und Beurtei-
lung des Istzustandes von technischen Mitteln eines
Systems (aus DIN 31051 Teil 1/03.82). Fur Léscher bedeutet
die Inspektion die Priifung in bestimmten Zeitabstanden.

2.3 Wartung

Wartung sind MaBnahmen zur Bewahrung des Sollzustan-
des von technischen Mittein eines Systems (aus DIN 31051
Teil 1/03.82).

2.4 Instandsetzung

Instandsetzung sind MaBnahmen zur Wiederherstellung
des Sollzustandes von technischen Mitteln eines Systems
(aus DIN 31051 Teil 1/03.82). Flir Loscher bedeutet dies das
Fillen, das Beseitigen von Schaden/Méangeln und den Aus-
tausch von Bauteilen.

2.5 Sachkundiger
Der Sachkundige im Sinne dieser Norm

— Ubernimmt die Gewéhr in sicherheitstechnischer und
brandschutztechnischer Hinsicht fiir die ordnungsge-
méaBe Prifung, Wartung und Instandsetzung der ihm
anvertrauten Feuerldoscher,

— muB die erforderliche personliche Zuverlassigkeit besit-
zen,

— mubB die Rechtsvorschriften sowie die einschlagigen all-
gemein anerkannten Regeln der Technik soweit beherr-
schen, wie es seine Tatigkeit erfordert,

— muB eine mindestens 3 Monate dauernde Ausbildung
(durch betriebliche Ausbildung einschlieBlich Fachlehr-
gange) und seine durch praktische Tatigkeit gewonnene
Erfahrung auf Verlangen nachweisen,

— seinen Kenntnisstand laufend aktualisieren.

Anmerkung: Dem Sachkundigen werden keine Weisungen
erteilt, die den Priifumfang und seinen Beurteilungs-
maBstab bei der Ausilibung seiner Tétigkeit ein-
schranken; erist frei in seinen Priifentscheidungen.
Alle fur die Instandhaltung erforderlichen Arbeiten
dirfen nur durch Sachkundige oder unter deren
Aufsicht vorgenommen werden.

3 Durchfiihrung

3.1 Der Sachkundige muB fiir die Durchfiihrung der
instandhaltung grundsétzlich schriftlich legitimiert sein
(Muster siehe Anhang A).

3.2 Fir die Instandhaltung missen vorrangig die fir den
Loscher giltigen Prif- und Fillvorschriften beachtet wer-
den sowie die angezeigten ergdnzenden Anderungen zur
Typpriifung und der Priifumfang nach Tabelle 1.

Anmerkung: Pruf- und Fiillvorschriften diirfen keine wider-
sprichlichen Angaben zur Tabelle 1 enthalten. Prif-
und Fullvorschriften stellen Hersteller ') dem Sach-
kundigen nach Abschnitt 2.5 auf Anforderung zur
Verfiigung.

3.3 Leistungswerte und technische Merkmale, die der
Zulassung und der brandschutztechnischen Typpriifung
des Loschers zugrunde lagen, missen bei der Instandhal-
tung sichergestellt bleiben. Deshalb diirfen nur die durch
die Zulassung bestatigten Loschmittel, Treibmittel und
Bauteile (als Ersatz) verwendet werden (siehe Ordnungs-
behordliche Verordnung liber Feuerloschgerdte und
Feuerloschmittel des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
DIN 14 406 Teil 1 und Teil 2).

Anmerkung: Loscher oder Teile davon, die nicht mehr den
sicherheitstechnischen Anforderungen geniigen,
sind auszutauschen und — mit Zustimmung des
Eigentiimers — unbrauchbar zu machen. Der Aus-
tausch der Teile aufgrund sicherheitstechnischer
Anforderungen beeintrachtigt nicht die Zulassung
des Loschers.

3.4 Um die standige Funktionsbereitschaft sicherzustel-

len, muB jeder Loscher durch den Sachkundigen in regel-

maBigen Zeitabstédnden, die nicht langer als 2 Jahre sein
diirfen, gepriift werden. Die Zeitabstdnde zwischen zwei

Prifungen missen gegebenenfalls kiirzer sein, wenn dies

anderweitig festgelegt ist:

Beispiele:

— § 359 der StraBenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
schreibt fiir Loscher in Kraftomnibussen die Priifung
innerhalb 12 Monaten vor.

— Die berufsgenossenschaftlichen ,Sicherheitsregeln fir
die Ausriistung von Arbeitsstatten mit Feuerléschern®
schreiben vor, daB Loscher regelméBig mindestens alle
zweiJahre durch Sachkundige zu priifen sind. Bei hohen
Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelt-
einfliisse konnen kiirzere Zeitabstande erforderlich sein.

3.5 Eine Instandsetzung nach Abschnitt 3.6 und Ab-
schnitt 3.7 kann die Folge des Ergebnisses der Priifung
(Inspektion) sein.

Eine Instandsetzung, bei der der Loéschmittelbehélter
geoffnet werden muB, erfordert aufjeden Fall anschlieBend
eine erneute Prufung (Inspektion).
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Tabelle 1. Priifumfang

Es sind zu prifen:

— Aligemeiner Zustand, Sauberkeit

— Lesbarkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit der Beschriftung
— Armaturen, Schlduche und Sicherungen

— Falligkeit von Priffristen nach der Druckbehélterverordnung

Anmerkung: Behalter der Dauerdruckldscher und Gasldoscher und deren druckbeaufschlagte Ausristungsteile
miissen nach der Druckbehélterverordnung der wiederkehrenden Priifung durch Sachverstandige unterzo-
gen werden.

— Schutzanstriche (z. B. auf Korrosionserscheinungen)

— Kunststoff-Formteile auf Beschadigungen (z.B. Briiche, Verformungen, Risse, Verfarbungen)
— Ausldse- und Unterbrechungseinrichtungen

— Gewicht oder Volumen des Loschmittels

— Gewindeanschliisse hinsichtlich mechanischer Beschadigungen und Gangigkeit

— Weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit des Loschmittels und Beschaffenheit des Innenraums des
Loschmittelbehalters durch Sichtpriifung (entfélit bei Halonen und Kohlendioxid).
Auch wenn dies bei Dauerdruckloschern mit dem Loschmittel Pulver zweifelsfrei — in Eigenverantwortung des
Sachkundigen — ohne Offnen des Loschmittelbehilters beurteilt werden kann, muB der Ldschmittelbehdlter in
einem Zeitabstand gedffnet werden, der nicht langer als 4 Jahre sein darf; dabei ist Abschnitt 4.2.3 zu beachten.

— Sicherheitseinrichtungen hinsichtlich Beschadigungen und Korrosionserscheinungen
— Dichtstellen und Dichtungen

— Kanale und Leitungen, durch die Loschmitttel und/oder Treibmittel transportiert werden, hinsichtlich Beschadigun-
gen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang

— Bei Aufladeloschern Druck oder Gewicht des Treibgases.

Weitere MaBnahmen:

— Funktionsbereitschaft des Loschers wieder herstellen; soweit erforderlich durch Instandsetzung; Dauerdruck-
I6scher auch hinsichtlich Dichtheit prifen.

— Beschriftung nach AbschluB der instandhaltung (siehe Abschnitt 4) und/oder dem Fiillen (siehe Abschnitt 5) anbrin-
gen; gegebenenfalls Kennzeichnung nach DIN 14 406 Teil 3 andern.

— Loscherhalterung — sofern bei Prisfung zugénglich — hinsichtlich Beschadigungen und der Befestigung priifen.

3.6 UnterFillen versteht man sowohl den Ersatz des Loschmittels durch eine einwandfreie Neufiillung, als auch die Zugabe
des gleichen Loschmittels zu noch vorhandenen Resten bis zur Fiillmenge nach Tabelle 2.

3.6.1 DerLoscher muB nach jeder Benutzung (auch beinur teilweiser Entleerung) gefiilit werden. Dies gilt auch, wenn beider
Prifung (Inspektion) und Instandsetzung Schéaden/Mangel beim Loschmittel festgestelit werden.

3.6.2 Fur das Fullen zulassungspflichtiger Léschmittel dirfen nur Nachfillpackungen verwendet werden, die mit dem
Léschmittel-Kennzeichen (siehe DIN 14 406 Teil 1) versehen sind. Loschpulver mit unterschiedlichen Zulassungs-Kenn-Num-
mern diirfen nicht vermischt werden.

3.6.3 Die bei Benutzung eines Pulverldoschers nicht verbrauchte Loschmittelmenge darf nicht wieder verwendet werden.

Anmerkung: Von dieser Anforderung darf nur abgewichen werden, wenn nach Entnahme aus dem Loscher zweifelsfrei die
Wiederverwendbarkeit durch entsprechende Kontrolluntersuchungen 2) feststellbar ist. Damit soll es Betreibern, die
eine Vielzahl von L.dschern vorhalten (z. B. Werkfeuerwehren), ermoglicht werden, diese Loschmittel der Wiederver-
wendung zuzufihren.

3.6.4 Die bei Benutzung eines Wasserldschers oder Schaumldschers nicht verbrauchte Loschmitttelmenge darf nicht wie-
der verwendet werden.

3.6.5 Die Fillmengen nach Tabelle 2 miissen eingehalten werden.

3.6.6 Sofern ein fur den Loscher zugelassenes Loschmittel zum Fiillen verwendet wird, dessen Zulassungs-Kenn-Nummer
nicht mit der urspriinglichen identisch ist, muB die Beschriftung des Ldschers entsprechend Abschnitt 5 erganzt werden.

3.7 Bei der instandhaltung festgestellte Mangel miissen beseitigt und defekte Bauteile ausgetauscht werden; dabei ist
Abschnitt 3.3 zu beriicksichtigen.

Fir SchweiBarbeiten und/oder Lotarbeiten an druckbeaufschlagten Teilen gilt die Druckbehé&lterverordnung und ihre techni-
schen Regelwerke.

2) Eine Norm mit Prifverfahren fiir das Loschmittel Pulver ist in Vorbereitung.
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