DK 614.842.62 : 621.928.2 DEUTSCHE NORM April 1987
DIN
14423

Sieves for pumps and reservoirs for fire fighting Ersatz fur Ausgabe 10.76

Siebe fir Pumpen und Loschwasserbehalter

Mafle in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

AS A-Sieb fiir Sauganschlul

BS B-Sieb fiir Sauganschlu 15°3
408 5 W

Jede Art der Vervieifaltigung, auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e V.. Berlin, gestattet
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Runddichtring B
Innendurchmesser 35mm, 1< Z
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Bezeichnung eines B-Siebes fiir Sauganschlull (BS):

Sieb DIN 14423 — BS

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschulR Feuerwehrwesen {FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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. dq Drahtdurchmesser Sauganschlul
Sieb Maschenweite ungespannt dy ds dg
w +0,5 +05
0 0
AS 10 99 1,1 98 96
BS 64 1,1 63 61
cs 4705 - 0,8 445 42
Werkstoff:

Sieb: Stahl in Siemens-Martin-Gite oder beziiglich Festigkeit und Korrosionsbestindigkeit mindestens gleichwertige
Werkstoffe. Fiir besondere Fordermedien wie Mineraldle, Sauren und Laugen sind entsprechend geeignete Werkstoffe zu

vereinbaren.

Runddichtring: Gummi, Harte (65 + 10) Shore A nach DIN 53 505.

Ausfiihrung:

Sieb: Verzinkt und mit einer Schichtdicke von mindestens 20 pm chromatiert. Der Maschendraht ist gewellt. Maschen-
draht und Zugbiigel sind mit dem Einfaring verl6tet.
Runddichtring: mineral6l- und benzolbestiandig.

BF B-Sieb fiir Fiillstutzen

Profilring

Bezeichnung eines B-Siebes fir Fiillstutzen (BF):

Sieb DIN 14423 - BF

Werkstoff:

Sieb: Kupfer-Zink-Legierung CuZn37 nach DIN 17 660. Verwendbares Halbzeug: Blech nach DIN 1751, Rundiochplatte
DIN 24041 — Rv 4-6.
Profilring: Gummi, Harte (65 = 10) Shore A nach DIN 53 505.

Ausfiihrung:
Profilring: minerald!- und benzolbestindig.

Anwendung:
Male d3 und d4 nach Tabelle
B-Fiiflstutzen
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