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Feuerwehrwesen
Explosionsgeschitzte tragbare Umfullpumpe

mit Elektromotor
Anforderungen, Typ- und Abnahmeprifung

DIN
14 424

Explosion-proof portable transfer pump with electricmotor; requirements, type and acceptance test

Ersatz fir Ausgabe 02.77

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 3, 3.1 sowie 3.3 bis 3.6 und 4.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Gesetzes uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1.September 1988.

Daneben gilt DIN 14 424/02.77 noch bis zum 28. Februar 1989.
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Druckangaben in dieser Norm sind Uberdriicke.
1 Anwendungsbereich und Zweck Frequenz: 50 Hz
Die tragbare Umfiillpumpe (TUP) dient im explosionsgefahr-  Betriebsart: Dauerbetrieb S 1 nach VDE 0530 Teil 1
deten Bereich Zone 1') zum Umpumpen von Minerall- Schutzart: EEx e II T3
produkten und von sonstigen brennbaren Fliissigkeiten der  Die Drehrichtung ist mit einem Pfeil zu kennzeichnen.
Explosionsgruppen 11 A und II B und der Temperaturklassen
T1 bis T3 mit einer kinematischen Viskositit von nicht mehr 3.3 Motorschutzschalter
als 1,5 cm?/s.2) Es ist ein explosionsgeschiitzter Motorschutzschalter

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer explosionsgeschitzten tragbaren Umfiill-
pumpe (TUP) mit einem Nennforderstrom von 300 l/min (3)
bei einem Nennforderdruck von 1,5 bar (1,5):

Pumpe DIN 14 424 -TUP 3-1,6

3 Anforderungen

Alle Bauteile diirfen bei normalem Betrieb und betriebsiibli-
chen Stérungen nicht zu Ziindgefahren AnlaB geben. Diese
Anforderung gilt als erfiillt, wenn die ElexV und die EX-RL
beachtet worden ist.

3.1 Pumpe

Umlaufende Teile und daran angrenzende Teile diirfen nicht
aus Leichtmetall hergestellt sein.

Die Pumpe muB8 nach Auffiillen einer Ansaugfliissigkeit von
hochstens 10 | selbsttdtig ansaugen.

Der Saug- bzw. Druckabgang der Pumpe muB jeweils mit
einer Festkupplung DIN 14 307 - C ausgeriistet sein. Die
Festkupplungen miissen Dichtringe nach DIN 14 321, mine-
ralol- und benzolbestiandig, sowie Blinddeckel erhalten. Im
Saugeingang ist ein Sieb DIN 14 423 - CS vorzusehen.
Saugseitig muB ein UberdruckmeBgerit DIN 14 421 — E 556
angeschlossen sein.3)

3.2 Motor

Fiir den Antrieb ist ein explosionsgeschiitzter Eiektromotor
mit folgenden Daten zu verwenden:

Leistung: 25 * 325 kw

AnschluBspannung: 380/220 V

vorzusehen, der auf die zulassigen Motorwerte eingestellt
sein muB.

Schutzart: EEx de II C T6

3.4 Elektrischer Anschiu

An der Pumpe
anzubringen.4)
Schutzart: EEx de II C T6 380 V, 16 A (3P + N + PE).

Die elektrische Installation (z.B. festverlegte Kabel) muf3
den Anforderungen nach DIN VDE 0165 genigen.

3.5 Lichtsteckdose

Auf Wunsch des Bestellers darf an der Pumpe eine explo-
sionsgeschiitzte Lichtsteckdose angebracht werden.5)

Schutzart: EEx de II C T6 220 V, 16 A (1P + N + PE).

ist ein explosionsgeschitzter Stecker

3.6 Traggestell

Die Pumpe ist in einem Traggesteil zu lagern. Das Traggestell
besteht aus einem Rohrrahmen aus nicht funkenreiBendem
Werkstoff6), der alle Teile schiitzend umfaBt. Am Rohrrahmen
sind 4 Traggriffe mit einem dauerhaften und mineraldlbestan-
digen Kalteschutz klappbar zu befestigen. Es durfen keine
Anbauteile iber den Rohrrahmen hinausragen. Die Traggriffe
missen in aufgeklappter Stellung stehen bleiben.

1) Hinsichtlich der Definitionen siche ,Verordnung iiber
elektrische Anlagen in explosionsgefdhrdeten Raumen*
(ElexV) vom 27. 02. 1980.

2) Entspricht etwa 20 Engler-Grad (°E)

3) D.h. Form E mit einem Anzeigebereich von — 1 bis + 25 bar.

4) Dazu gehort an die Zuleitung eine explosionsgeschiitzte
Kupplungsdose mit Schutzart EExde IICT6 380V, 16 A
(3P + N + PE).

5) Dazu gehort an die Kabelleuchte ein explosionsgeschiitz-
ter Stecker EEx de II C T6 220 V, 16 A (1P + N + PE)
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3.7 Gewicht

Das Gewicht der betriebsbereiten Umfiillpumpe darf 70 kg
nicht uberschreiten.

3.8 Kenndaten

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das For-
dermedium Wasser. Die Messungen werden mit Saugsieb
durchgefiihrt. Abweichungen der Férderstrome bis - 5% sind
zulassig.

3.8.1 Pumpenleistung bei 1,5 m geodatischer Saughohe mit
2 Saugschlauchen DIN 14 810 - C 52-1500-K und Saugkorb
DIN 14362 -C:

Nennférderstrom 300 l/min
Nennforderdruck 1,5 bar
Saugzeit maximal 20 s

3.8.2 Pumpenleistung bei 4,5 m geodatischer Saughdhe mit
4 Saugschlauchen DIN 14 810 - C 52-1500-K und Saugkorb
DIN 14362 ~C:

Forderstrom 200 /min
Gesamt-Forderdruck 1,5 bar
Saugzeit maximal 60 s

3.8.3 Priifdruck
Prufdruck bei stillstehender und laufender Pumpe: 8 bar.

4 Anstrich und Beschriftung
4.1 Anstrich

Motor, Pumpe, Traggestell:
Farbe DIN 6164 - 4,9 : 6,2 : 1,5%) orange.

Schmierstellen: Farbe DIN 6164 -7,4 : 7,9 : 2,76) rot.

4.2 Beschriftung

Auf der Bedienungsseite der Pumpe ist eine Kurz-Bedienungs-
anleitung anzubringen. Ein Fabrikschild von 52 mm x 74 mm
nach DIN 825 Teil 1 muB folgende Angaben enthalten:
Herstelier der TUP:

Typ und DIN-Nummer:

Prifnummer:

Fabriknummer:

Baujahr:

Nennforderstrom: ____ |/min
Nennforderdruck: bar

Gewicht betriebsbereit: kg

Das Fabrikschild und die Kurz-Bedienungsanieitung miissen
dauerhaft befestigt, wetterfest und gut lesbar sein.

Kurz-Bedienungsanleitung und Fabrikschild diirfen auf einem
Schild vereinigt sein.

Die Kurz-Bedienungsanleitung muB deutlich herausgestellt
mindestens folgende Hinweise enthalten:

LAnschluB nur an Schalttafeln nach DIN 14 686

oder Stromerzeuger nach DIN 14 685 und DIN 14 688
zulassig“

LEinschalten nur mit mindestens | Ansaugflussigkeit"
sverwendung nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen
zuléssig*”.

5 Abmessungen

Die Pumpe und die Lagerung brauchen der bildlichen Dar-
stellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

Die Verriegelung (siehe Schnitt C-D) muB mittels Schnapp-
stiften oder ahnlich geeigneten Elementen maglich sein.

Fur die Lagerung missen 2 Zapfen (siehe Einzelheit X) und
mindestens 1 Bolzen oder 1 Schnappstift vorhanden sein.

6 Priifung
6.1 Typpriifung

Die Ubereinstimmung der Umfiillpumpe mit den Festlegun-
gen dieser Norm ist festzustellen. Die Priifung der Pumpe ist
sinngemé&B nach DIN 14 420 Teil 1 und Teil 2 durchzufiihren.
Dabei miissen die Kennlinien sowohl bei 1,5 m als auch
bei 45 m geodatischer Saughdhe ermittelt werden. Die
Prifungen sind mit Wasser, die Messungen bei Netzbetrieb
380V, 50 Hz durchzufilhren. Die zu garantierenden
Betriebsverhaltnisse miissen innerhalb der ermittelten
Grenzkurven liegen.

Nach erfolgreicher Typpriifung werden ein Typschein mit
Prifnummer und ein Prifbericht von der amtlichen
Prifstelte?) ausgestellt.

Anderungen gegeniiber dem typgepriiften Baumuster hat
der Hersteller der Priifstelle mitzuteilen. Diese entscheidet,
ob und in welchem Umfang eine Nach- oder Neupriifung
erforderlich ist.

6.2 Abnahmepriifung

Bei der Abnahmepriifung hat der Hersteller durch Vorlage
des Typscheines die normgerechte Ausfilhrung der Pumpe
nachzuweisen und zu bestatigen, daB die Pumpe dem
gepriften Baumuster - gegebenenfalls mit von der Priifstelle
bestitigten Anderungen - volistdndig entspricht. Die
Abnahmepriifung beschréankt sich auf die Kontrolle der
Ausfiihrung der Pumpe und der vorgeschriebenen Leistungs-
bedingungen. 2 Betriebspunkte kdnnen durch einen
Dauerversuch von = 30 Minuten nachgepriift werden. Dabei
wird mit Wasser gepriift, die Messungen sind bei Netzbetrieb
380 V, 50 Hz durchzufiihren.

6) Fir den praktischen, visuellen Farbvergleich kénnen die
Farbkarten RAL 2011 tieforange bzw. RAL 3000 feuerrot
nach dem Farbregister RAL 841-GL benutzt werden.

7) Priif- und Versuchsstelle Regensburg des Bayerischen
Landesamtes fir Brand- und Katastrophenschutz,
Michael-Bauer-StraBe 30, 8417 Lappersdorf.
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