DEUTSCHE NORM

Feuerwehrwesen

Explosionsgeschutzte tragbare Gefahrgut-

Umfallpumpe mit Elektromotor
Anforderungen, Prufung

DIN
14427

ICS 13.220.20; 23.080

Ersatz fir Ausgabe 1991-07

Deskriptoren: Feuerwehr, Pumpe, Feuerwehrpumpe, Gefahrgut, Umfillpumpe

Explosion-proof portable transfer pump for dangerous fluids, with electric motor for fire brigade use;

requirements, testing

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3.1 und 3.3 bis 3.6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes

uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Mérz 1995. Daneben gilt DIN 14427 : 1991-07 noch bis zum 31. August 1995.

Alle Druckangaben sind Uberdriicke in bar.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die explosionsgeschitzte tragbare Gefahrgut-Umfiill-
pumpe nach dieser Norm (im folgenden kurz GUP ge-
nannt) dient im explosionsgefahrdeten Bereich Zone 1')
zum Umpumpen von aggressiven Flissigkeiten, Mineral-
Olprodukten und brennbaren Fiiissigkeiten der Explo-
sionsgruppen II A und II B und der Temperaturklassen
T1 bis T3.

ANMERKUNG: Hinsichtlich der Temperaturklas-

sen T4, TS5 und T6 siehe den Hinweis auf die Klas-

sen 3, 6.1 und 8 der GGVS in den Erlduterungen.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer explosionsgeschltzten tragbaren Ge-
fahrgut-Umfullpumpe (GUP) mit einem Nennférderstrom
von 300 I/min (3) bei einem Nennférderdruck von 1,5 bar:

Pumpe DIN 14 427-GUP 3-1,5

3 Anforderungen
31 Bauteile

Alle Bauteile durfen bei regularem Betrieb und betriebstib-
lichen Stérungen nicht zu Ziindgefahren AnlaB geben.
Diese Anforderung gilt als erflillt, wenn die ElexV und die
Ex-RL2) beachtet worden sind. Bauteile, die mit dem
Gefahrgut in Berlihrung kommen, miissen aus Werkstoffen

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 h
(Werkstoff-Nr 1.4571) nach DIN 17440
oder
G-X 6 CrNiMo 18 10
(Werkstoff-Nr 1.4408) nach DIN 17445

Fluorkautschuk (FKM) fiir Dichtungen C\?:,:} des
Polytetrafluorethylen (PTFE) fiur Herstellers

Gewindedichtungen
Chlorsulphanylpolyethylen (CSM) fuir

Férderschlduche in Verdrdngerpumpen
Kohle-Keramik fir Gleitringdichtungen

in Kreiselpumpen J
hergestellt sein.

Andere Werkstoffe diirfen nur verwendet sein, wenn dafir
der Nachweis der gleichwertigen chemischen und ther-
mischen Bestandigkeit erbracht ist.

3.2 Pumpe

Die GUP muB ohne Auffiillen selbstansaugend oder mit
einer Entluftungseinrichtung versehen sein.

Der Saugeingang der GUP muB3 mit einem Kegelstutzen
SD nach DIN 11851 mit beweglicher Nutliberwurfmutter F
nach DIN 11851 und VerschluBstopfen mit Kette versehen
sein. Der Druckausgang muB mit einem Gewindestutzen
SC nach DIN 11851 und VerschluBkappe mit Kette ver-
sehen sein. Armaturen missen in Nennweite DN 50 aus-
gefihrt sein.

An der Saugseite muf3 ein Druckmefgerat DIN 16 063-
535 E M 6325-D, jedoch aus nichtrostendem Stahl vor-
handen sein; Sichtpriifung nach Abschnitt 7.3.

3.3 Motor

Fir den Antrieb muB ein explosionsgeschitzter Elektro-
motor mit folgenden Daten vorhanden sein:

Leistung: 25 192 kw
Anschlu3spannung: 380/220V
Frequenz: 50 Hz

Dauerbetrieb S 1 nach

DIN VDE 0530 Teil 1

Zindschutzart: EExe Il T3

Der Elektromotor muB3 fur den AnschiuB an eine Strom-
quelle mit ,Drehfeld rechts® nach DIN VDE 0530 Teil 1
gepolt sein.

Die GUP muB mindestens mit einem tragbaren Stromer-
zeuger DIN 14685-5 betrieben werden kénnen. Die Dreh-
richtung muB dauerhaft lesbar mit einem Pfeil gekenn-
zeichnet sein; Sichtprifung nach Abschnitt 7.3.

Betriebsart:

) Hinsichtlich der Definitionen siehe Verordnung tber
elektrische Anlagen in explosionsgefdhrdeten R&u-
men* {ElexV) vom 27. 02.1980.

2) Explosionsschutz-Richtlinien des Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ex-RL), Zen-
tralstelle fir Unfallverhltung und Arbeitsmedizin, Lin-
denstraBe 78-80, 53757 St. Augustin.
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3.4 Motorschutzschalter

Es muB ein explosionsgeschitzter Motorschutzschalter

nvorhanden sein, der auf die zulassigen Motorwerte einge-

stellt sein und verhindern muB, daB sich die GUP nach

Spannungsunterbrechung selbsttédtig einschaltet. Ziind-

schutzart: EEx de II C T6; Sichtpriifung nach Abschnitt 7.3.
ANMERKUNG: Wegen des physikalisch bedingten
Spannungsabfalls am Stromerzeuger beim Anlau-
fen der GUP sollte eine Unterspannungsausiésung
am Motorschutzschalter erst ab 40% Restspan-
nung erfolgen.

3.5 Elektrischer AnschluB

An der GUP muB ein explosionsgeschiitzter Stecker
angebracht sein®); Zlindschutzart: EEx de 11 C T6 380 V,
16 A (3P + N + PE); Sichtprufung nach Abschnitt 7.3.

Die elektrische Installation (z.B. festverlegte Leitungen)
muB den Anforderungen nach DIN VDE 0165 genligen;
Sichtprufung nach Abschnitt 7.3.

3.6 Lichtsteckdose

Auf Wunsch des Bestellers darf an der GUP eine explo-
sionsgeschitzte Lichtsteckdose angebracht werden?);
Zindschutzart: EEx de II C 76 220 V, 16 A (1P + N + PE);
Sichtprifung nach Abschnitt 7.3.

3.7 Traggestell

Die GUP muB in einem Traggestell so gelagert sein, daB
Pumpen- und Motorteile mindestens 20 mm Bodenfreiheit
haben. Das Traggestell muB aus einem Rohrrahmen aus
nicht funkenreiBendem Werkstoff bestehen, der alle Teile
schiitzend umfaBt. Am Rohrrahmen missen 4 Traggriffe
klappbar befestigt sein, versehen mit dauerhaftem Kalte-
schutz. Es diirfen keine Anbauteile liber den Rohrrahmen
hinausragen. Die Traggriffe miissen in aufgeklappter Stel-
lung stehen bleiben; Sichtpriifung nach Abschnitt 7.3.

3.8 Gewicht

Das Gewicht der betriebsbereiten GUP darf 100 kg nicht
Uberschreiten. Sofern als Entliiftungseinrichtung ein
Gasstrahler mit Druckgasflasche N, verwendet wird, darf
das Gewicht maximal 140 kg betragen; Sichtprifung nach
Abschnitt 7.3.

3.9 Leistungswerte

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich nur auf die
Priifung mit dem Férdermedium Wasser. Prifung nach
den Abschnitten 7.2.1 und 7.2.2 sowie 7.2.3.

3.91 Pumpenleistung bei 1,5 m geodatischer Saughthe
mit 2 Saugschlduchen DIN 14810-C-1500-K und Saug-
korb DIN 14362-C:

Nennfbrderstrom 300 l/min
Nennférderdruck 1,5 bar
Saugzeit maximal 30s

3.9.2 Pumpenleistung bei 4,5m geodatischer Saug-
héhe mit 4 Saugschlauchen DIN 14810-C-1500-K und
Saugkorb DIN 14362-C:

Forderstrom 200 l/min
Foérderdruck 1,5 bar
Saugzeit maximal 90s

3.9.3 Prifdruck

3.9.4 Saugverhalten

Ohne Saugschlduche muf in maximal 20 s ein Druck von
-0,8 bar erreicht werden. Nach Stillstand der GUP und —
falls angebaut — Abschalten der Entliiftungseinrichtung
darf nach Absperren des Druckausgangs der sich inner-
halb von 5 s einstellende Druck innerhalb von 60 s maxi-
mal um 0,1 bar abfallen.

3.9.5 Trockenlaufverhalten

Die GUP muB mindestens 3 min Trockenlauf ohne Scha-
den uberstehen; Prifung nach Abschnitt 7.2.5.

4 Anstrich und Beschriftung

41 Anstrich

Motor, Pumpe, Traggestell: Farbe DIN 6164-1,0:1,1:21
grau®). Ein Anstrich fiir Bauteile aus nichtrostendem Stahl
darf entfallen.

Schmierstellen: Farbe DIN 6164-1,9:6,8:0,7 gelb®); Sicht-
prifung nach Abschnitt 7.3.

4.2 Beschriftung

Auf der Bedienungsseite der GUP muB eine Kurz-Bedie-
nungsanleitung angebracht sein. Ein Fabrikschild von
mindestens 50 mm x 70 mm muB folgende Angaben ent-
halten:

Hersteller der GUP:

Typ und DIN-Nummer:

Prifnummer:

Fabriknummer:

Baujahr:

Nennférderstrom: ... .. l/min
Nennférderdruck: . .. .. bar

Das Fabrikschild und die Kurz-Bedienungsanieitung mis-
sen dauerhaft befestigt, wetterfest und gut lesbar sein.
Kurz-Bedienungsanieitung und Fabrikschild dirfen auf
einem Schild vereinigt sein. Die Kurz-Bedienungsanlei-
tung muB deutlich herausgestellt mindestens folgende
Hinweise enthalten:

JAnschiuB nur an Schaltschranke nach DIN 14686 oder
Stromerzeuger nach DIN 14685 und DIN 14688 zulédssig.
~Merwendung nur im Freien oder in gut bellfteten Rau-
men.‘

~Nur fir Flussigkeiten mit Zundtemperaturen lber 200°C
zulassig.”

Sichtprufung nach Abschnitt 7.3.

5 Zubehor
51 Werkzeug, Ersatzteile

Jeder GUP sind die fur die Wartung und den Austausch
von VerschleiBteilen notwendigen Werkzeuge und Ersatz-
teile nach Liste des Herstellers beizugeben.

% Dazu gehort an die Zuleitung eine explosionsge-
schitzte Kupplungsdose mit Zundschutzart EEx de II
CT6380V, 16 A (3P + N + PE); siehe auch die Eriaute-
rungen.

%) Dazu gehdrt an die Kabelleuchte ein explosionsge-
schutzter Zundstecker EEx de II C T6 220 V, 16 A
(1P +N + PE).

%) Flr den praktischen, visuellen Farbvergleich kdnnen
die Farbkarten RAL 7032 kieselgrau bzw. RAL 1021
kadmiumgelb nach dem Farbregister RAL 841-GL

5 bar; Prifung nach Abschnitt 7.1 benutzt werden. Docu ments
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