DK 621.828.5 Mirz 1974

Bolzen DIN
ohne Kopf —

Male nach ISO 1443

Clevis pins without head

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen
Norm ISO 2340-1972, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1. MaBle und Bezeichnung
Form A ohne Splintlocher Form B mit Splintlochern
Kanten gebrochen

i Ry=16um ‘6“‘
o 't:!i' ri-/ ) . \r-\
S} -4 T
5 { }

\ -'-'g - -'-z—- — W 12 Wile —
L 1 Ubrige Mae wie Form A

Bezeichnung eines Bolzens Form A, von Durchmesser d; = 10 mm, mit Toleranzfeld h11 und Linge I; = 50 mm,

aus 9SMnPb28K (St): Bolzen A 10 h11 X 50 DIN 1443 — St

Tabelle 1.
dq 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
d, Hi13 | 0,8 1 1,2 1,6 2 3.2 3.2 4 4 5 5 5 6,3
w 1,6 2,2 | 2,9 3,2 3,6 4,5 5,5 6 6 7 8 8 9
z max. | 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
lj  jslb Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
6 0,320
8 0,430 [ 0,760
10 0,540 | 0,960 | 1,30
12 0,650 (1,16 | 1,61 | 2,30
14 0,760 | 1,36 | 1,92 | 2,74
16 0,870 | 1,56 | 2,13 | 3,19 [ 5,80
(18) 0,980 [1,76 | 2,44 | 3,63 | 6,60
20 1,10 1,96 | 2,75 | 4,08 | 7,40 11,0
(22) 1,21 |2,16 | 3,16 | 452 | 8,20 12,2
25 1,38 [246 | 362 | 5,19 | 9,40 14,0 | 20,0
(28) 1,55 |2,76 | 4,08 | 5,85 |10,6 15,9 | 22,7
30 1,66 296 | 4,39 | 6,29 |[11,4 17,1 | 24,5 | 34,0
35 3,46 | 5,18 | 7,40 [13,4 20,2 | 28,9 | 40,0 | 50,0
40 3,96 | 585 | 8,51 15,4 23,3333 | 46,0| 57,9 72,0 | 90,0
45 6,62 | 9,62 [17,4 26,4 | 37,7 | 52,1 | 65,8 | 82,0 [102 125
50 7,39 [10,7 [19,4 295 [ 42,1 | 58,1 | 73,7 | 92,0 |114 140 | 160
55 11,8 [21.4 32,6 | 46,6 | 64,2 | 81,6 102 [127 155 | 178
60 129 |23,4 35,7 [ 51,0 | 70,2 | 89,5 |112 [139 170 | 196
65 25,4 38,8 (55,6 | 76,3 | 97,4 [122 [151 185 | 214
70 27,4 41,9 | 60,0 | 82,3 (105 |132 |163 200 | 232
75 29,4 450 | 64,4 | 88,4113 |142 |176 215 | 250
80 31,4 48,1 | 68,9 | 94,4 [121 [152 187 230 | 268
85 51,2 | 73,3 (101 129 162 210 245 284
90 54,3 | 77,8 [107 137 |172 |222 260 | 302
(95) 57,4 | 82,2 |113 |145 [182 [235 275 | 320
100 60,5 | 86,7 119 |153 |192 [247 290 | 338

Fortsetzung der Tabelle 1 auf Seite 2
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Seite 2 DIN 1443

Tabelle 1. (Fortsetzung)

dy 27 30 33 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100
dyH13 | 63 8 8 8 8 10 10 10 10 13 13 13 13
w 9 10 10 10 10 12 12 14 14 16 16 16 16
2 max. 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
I; js15 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~

50 210

55 232

60 254 310
65 277 338 410
70 299 365 444 530
75 322 393 479 570
80 344 420 513 610 750
85 366 448 548 650 799
90 389 476 582 690 848 | 1070
(95) 411 502 617 730 897 | 1130
100 434 530 651 770 946 | 1190 | 1470
(105) 456 557 686 810 995 | 1250 | 1550
110 478 5856 720 850 | 1040 | 1310 | 1630 | 1950
(115) 500 613 7565 890 1090 | 1370 | 1700 | 2040
120 522 640 790 930 1140 | 1430 | 1780 | 2130 | 2560
(125) 545 668 824 970 1190 | 1490 | 1850 | 2220 | 2670
130 567 723 891 | 1010 1240 | 1550 | 1920 | 2320 | 2780
140 612 779 958 | 1090 1340 | 1670 | 2070 | 2510 | 3000 | 4100
150 657 834 | 1020 | 1170 1440 | 1800 | 2220 | 2700 | 3220 | 4400
160 702 890 | 1090 | 1250 1540 | 1920 | 2370 | 2890 | 3440 | 4700 | 6100
170 747 945 | 1160 | 1330 1640 | 2050 | 2520 | 3070 | 3660 | 5000 | 6500
180 792 1000 | 1220 | 1410 1740 | 2170 | 2670 | 3260 | 3880 | 5300 | 6900 | 8750
190 837 1060 | 1290 | 1490 1840 | 2300 | 2820 | 3450 | 4100 | 5600 | 7300 | 9250
200 882 1120 | 1360 | 1570 1940 | 2420 | 2980 | 3540 | 4320 | 5900 | 7700 | 9750 (12 000

Léngen iiber 200 mm sind von 20 mm zu 20 mm zu stufen.
Eingeklammerte Lingen und Zwischenlingen sind moglichst zu vermeiden.
Die handelsiiblichen Léngen /; liegen zwischen 2 d, und 10 d; (siehe Gewichtsangaben).

2. Werkstoff

St = 9SMnPb28K (nach DIN 1651).
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3. Ausfithrung

Das gewiinschte Toleranzfeld fiir den Bolzendurchmesser d; ist in der Bezeichnung anzugeben. Empfohlen werden
die Toleranzfelder all, c11, f8 oder h11.

Fiir Ma3e ohne Toleranzangabe gelten die zulédssigen Abweichungen mittel nach DIN 7168.

Bei Bolzen Form B mit Splintlochern ergibt sich die Gesamtlidnge /; aus dem aus der Klemmlinge errechneten Maf I,
plus 2 x w. Das so errechnete Kleinstmal} /; ist moglichst auf die nachstgroBere Lange [; nach der Tabelle aufzurunden.
Sollte sich hierdurch eine konstruktiv nicht vertretbare zu groBe Klemmlinge ergeben, so wird empfohlen, den erfor-
derlichen Splintlochabstand I, in der Bezeichnung anzugeben, z. B.:

Bolzen B 10 h11 x 100 x 88 DIN 1443 — St

In diesem Fall vergroBert sich der Splintiochabstand w von 4,5 auf 6 mm. Geringere Splintlochabstdnde w als die nach
Tabelle 1 sollten moglichst vermieden werden.

Der Lochdurchmesser d3 ist der Nenndurchmesser des zugehorigen Splintes nach DIN 94. Fiir Schienenfahrzeuge und
in Fillen, wo Bolzen stoBartigen Wechselbelastungen ausgesetzt sind, wird empfohlen, den néachstgréferen Splint den
Bolzendurchmessern zuzuordnen. Die Bezeichnung lautet dann z. B.:

Bolzen B 12 h11 x 60 x 4 DIN 1443 — St

4. Anforderungen

4.1. Allgemeine Anforderungen
Fiir allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Blatt 1

4.2. AuBlere Beschaffenheit der Bolzen Documents
Die Oberflache der Bolzen muf glatt und frei von Grat sein. Document Sharing Hub
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