Frihere Ausgaben:

Anderung Februar 1977:

DK 621.828.5 DEUTSCHE NORMEN Februar 1977

Bolzen DIN

inhalt von DIN 1438 Teil 1 und DIN 1438 Teil 2

. mit Kopf und Gewindezapfen 1445
Clevis pins with head and threaded portion Ersatz fir DIN 1438 Teil 1 und Teil 2
Zusammenhang mit Normungsarbeiten der International Organization for Standardization (1SO) siehe Erléuterungen.
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2222 £ Bezeichnung eines Bolzens von Durchmesser d; = 12 mm, mit Toleranzfeld h11, Klemmlange /3 = 30 mm und Lénge

QQQQ 3| Iy =50mm, aus 9 SMnPb 28 K (St):

Z| '2=50mm,au St Bolzen DIN 1445 — 12 h11 x 30 X 50 — St
- 51 Tabelle 1.
E dy nnl) | 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
é: b  min. 11 14 17 20 20 20 25 25 29 29 36
3
3 ds M6 M8 M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M 24
2 dz nia 14 18 20 22 25 28 30 33 36 40 44
£ ko jsta 3 4 4 4 45 5 5 55 6 6 8
£ 06 | 06 | 06 | 06 | 06 1 1 1 1 1
2 s 1 13 17 19 22 24 27 30 32 36 36
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H 22 = 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2 2
g Iy js15 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
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ga %g § 1) siehe Seite 2
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S E:E 2 Fortsetzung der Tabelle Seite 2
330 8% Fortsetzung Seite 2 und 3
S5@ym Erfduterungen Seite d
- NormenausschuRR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Documents
Nocumant Sharing m]b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 1445 Feb 1977 PI'EI'SQT;'. 4
02.77

Vertr.-Nr. 0004
Full document details: DIN 1445:1977-02.


http://www.avadocuments.com/doc/din-1445-1977-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1445-1977-02

Seite 2 DIN 1445

Tabelle 1. (Fortsetzung)

dy 1) 33 36 40 45 50 55 60 70 80 920 100

b min. 36 39 42 45 49 52 58 61 68 78 84
ds M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M52 | M56 | M64
dj h14 47 50 55 60 66 72 78 90 100 110 120

k js14 8 8 8 9 9 11 12 13 13 13 13

r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s 41 46 50 55 60 65 70 80 90 100 110

2 3 3 3 3 3 3
Iy js15 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stick ~
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Langen tber 200 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.
Eingeklammerte Léangen sind maglichst zu vermeiden.

1} Andere Toleranzfelder, z. B. a11, ¢11, 8, nur nach Vereinbarung.

Die Linge s errechnet sich aus der Klemmlangel; * 'J 12 plus Zapfenidange b. Die so errechnete Lange Iy ist auf den

nachstgroReren Tabellenwert aufzurunden.

Die Zapfenlange b vergroRert sich dann entsprechend. Aus diesem Grund kénnen keine verbindliche Gewichtsangaben
gemacht werden

Das in der Tabelle angegebene KieinstmaR fiir die Zapfenldnge b entspricht dem Schraubeniiberstand vz nach DIN 78
{(Uberstand fiir Kronenmuttern nach DIN 935) plus Scheibendicke fiir Scheiben nach DIN 125 und DIN 126. Werden
in Ausnahmefallen kiirzere Gewindezapfen, z. B. fiir Sechskantmuttern nach DIN 934 ohne Scheibe, benétigt, so wird
empfohlen, als KleinstmaBe fiir die Zapfenlinge die jeweiligen Schraubeniiberstande nach DIN 78 zugrunde zu {egen.
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