DK 614.842.615 : 621.869.882 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

Schaummittelbehdlter DIN
tragbar 14 452
Portable foam liquid container
MaBe in mm
1 Zweck
Im Schaummittelbehélter werden Schaummittel einsatzfertig auf Feuerwehrfahrzeugen
mitgefihrt.

Er dient auch zur Lagerhaltung und zum Versand dieser Mittel.

2 Mitgeltende Normen
DIN 14272 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Schaummittel; Proteinhaltige Schaummittel zur
Erzeugung von Schwerschaum fiir Feuerloschzwecke

DIN 14272 Teit 2 (z. Z. 'noch Entwurf) Schaummittel; Mehrbereich-Schaummittel zur
Erzeugung von Schwer-, Mittel- und Leichtschaum fiir Feuerléschzwecke

Frithere Ausgaben:
DIN 14061: 02.48
DIN 14452: 11.68

DIN 14822 Feuerldschwesen; Kupplungsschliissel

DIN 14880 Teil 1 Késten fir die Feuerwehr; Kasten aus Holz

DIN 53505 Priifung von Elastomeren; Hértepriifung nach Shore A und D
3 Begriff

Der Schaummittelbehdlter ist ein tragbares GefaB von 201 Nenninhalt mit bestimmten,
auf den Kasten der GroB8e 2 nach DIN 14 880 Teil 1 zugeschnittenen Abmessungen, einem
besonders ausgebildeten VerschiuB und vom Verwendungszweck bestimmten besonderen
Werkstoffeigenschaften.

4 MaBe, Bezeichnung
Der Schaummittelbehdlter braucht der bildlichen Darstellung (siehe Bild 1 bis Bild 4)
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Fir MaBe ohne Toleranzangabe gelten die Allgemeintoleranzen DIN 7168 —grob.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erlduterungen

Die Schaummittelbehélter werden nur noch fir Schaummittel verwendet. Fiir das Gewicht
des leeren Schaummittelbehalters wurde ein Bereich von 1,35 bis 1,5kg festgelegt. Die
Angaben fiir den Werkstoff wurden prizisiert. Uberarbeitet wurde der Abschnitt iiber die
Ausfiihrung. Neu aufgenommen wurde ein Abschnitt iiber die Lagerung, da hier in der Ver-
gangenheit ab und zu Schwierigkeiten aufgetreten sind. Gedndert wurden die Angaben
iiber den Fallversuch. AuBerdem wurden in den bildlichen Darstellungen geringfiigige,
fiir die Funktion des Schaummittelbehalters nicht wesentliche Korrekturen vorgenommen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Titel auf tragbare Schaummittelbehdlter begrenzt; Inhalt

volistandig liberarbeitet; siehe die Erduterungen.

Anderung Juli 1978:

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Verschlufllasche

Verschlufkappe
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Bild 1. Schaummittelbehdélter

Schnitt A-B
(vergréfiert)
ohne Verschlufltkappe und VerschluBlasche dargestellt
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Gewindestutzen
Verschlufkappe

Bild 2. Gewindeprofil

1) Bei gefiilltem Behaiter darf das MaB8 max. 200 mm betragen.
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