DEUTSCHE NORM Februar 1998

Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen DIN
Teil 1: Wandhydrant mit formstabilem Schlauch 14461-1
ICS 13.220.10 Mit
DIN EN 671-1 : 1996-02
Deskriptoren: Feuerwenrschlauch, Schlauchanschlu3einrichtung, Wandhydrant, DIN EN 671-2 : 1996-02
Schlauch, Formstabilitat E DIN EN 671-3 : 1997-06 und
E DIN 14461-6 : 1997-04
Delivery valve installation — Part 1: Hose reel with semi-rigid hose Ersatz flr Ausgabe 1986-01

Equipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre 'incendie —
Partie 1: Systémes équipés de tuyaux semi-rigides

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 7 “Anlagen zur Léschwasserbevorratung und -entnahme” nach vorbereitenden Arbeiten
im Arbeitskreis “DIN 14461 erstellt.

Der Ersatz von DIN 14481-1 : 1986-01 stellt sich wie folgt dar:
DIN 14461-1 : 1986-01

formstabiler Schlauch Flachschlauch
DIN EN 671-1 DIN EN 671-2
DIN 14461-1 E DIN 14461-6
E DIN EN 671-3 E DIN EN 671-3

Weitere Informationen siehe Anhang B.
Die Anhange A und B sind informativ.
DIN 14461 “Feuerlésch-SchlauchanschluBeinrichtungen” besteht neben diesem Teil noch aus:
— Teil 2: Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung fur Steigleitung “trocken”
— Teil 3: Schlauchanschluf3-Ventile PN 16
— Teil 4: Eingpeisearmatur PN 16 fir Steigleitung “trocken”
— Teil 5: SchlauchanschluBarmatur PN 16 flr Steigleitung “trocken”
— Teil 6 : Schrankmaf3e und Einbau von Wandhydranten mit Flachschlauchen nach DIN EN 671-2 (Entwurf)

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe 1986-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf die vorliegenden Normen, E DIN 14461-6, DIN EN 671-1, DIN EN 671-2 und E DIN EN 671-3 aufgeteilt.
b) AusfOhrung mit Nischentir (Form T) gestrichen.
c} Mafe und Lage von AnschluBbohrungen in den Schrdnken aufgenommen.
d) Inhalt redaktionell (berarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 14461-1: 1966-08, 1976-05, 1986-01
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt flr Anschllisse von Schlauchhaspeln
mit formstabilem Schlauch nach DIN EN 671-1 an nasse und
naf3/trockene Loschwasserleitungen. Der Wandhydrant mit
formstabilem Schlauch dient sowohl zur Selbsthilfe fur Laien
als auch der Feuerwehr bei der Brandbekédmpiung (siehe
Anhang B).

1.2 Diese Norm legt Anferderungen an Schrianke und deren
Ausstattung far Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch
nach DIN EN 671-1 und an den Einbau, die Installation und
die Abnahmeprifung fest.

1.3 Diese Norm soll Architekten, Planern, Feuerwehren
und Verwaltungsstellen ermdglichen, Wandhydranten mit
formstabilem Schlauch zweckmaBig in den entsprechenden
Brandschutzbereichen vorzusehen.

1.4 Die Schranke dirfen mit weiteren Loschgeraten (z. B.
tragbare Feuerldscher nach DIN EN 3-1) und/oder Brandmelde-
einrichtungen (z. B. Handfeuermelder nach E DIN EN 54-11)
kombiniert werden.
ANMERKUNG: Fur die Errichtung von Léschwasser-
leitungen sind DIN 1988-1 bis DIN 1988-8 zu beachten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen
Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitier,
und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei da-
tierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatiertien Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 476-1
Schreibpapier und bestimmte Gruppen van Drucksachen —
Teil 1: Endformate A- und B-Reihen (ISO 216 :1975);
Deutsche Fassung EN 20216 : 1990

DIN 1988-1
Technische Regeln flr Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 1: Allgemeines; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-2
Technische Regeln far Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 2: Planung und Ausfihrung — Bauteile, Apparate,
Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-3
Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 3: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische
Regel des DVGW

DIN 1988-4
Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 4: Schutz des Trinkwassers — Erhaltung der Trink-
wasserglte; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-5
Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 5: Druckerhéhung und Druckminderung; Technische
Regel des DVGW

DIN 1988-6
Technische Regeln fur Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 6: Feuerldsch- und Brandschutzanlagen: Technische
Regel des DVGW

DIN 1988-7
Technische Regeln fur Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 7: Vermeidung von Korrosionsschaden und Stein-
bildung; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-8
Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI) —
Teil 8: Betrieb der Anlagen; Technische Regel des DVGW

DIN 4066
Hinweisschilder fur die Feuerwehr

DIN 14302
C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung

DIN 14461-3
Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen — Teil 3:
SchlauchanschluB-Ventile PN 16

DIN 14461-5
Feuerlésch-SchlauchanschluBeinrichtungen - Teil 5:
SchlauchanschluBarmatur PN 16 fir Steigleitung “trocken”

DIN 14811-1
Druckschlduche — Teil 1: Anforderungen, Prifung,
Behandlung

DIN 86202
C-Druckkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-Legierung far
die Verwendung auf Schiffen

DIN 86204
C-Festkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-Legierung flr die
Verwendung auf Schiffen

DIN EN 3-1
Tragbare Feuerldscher — Teil 1: Benennung, Funktions-
dauer, Prifobjekte der Brandklassen A und B; Deutsche
Fassung EN 3-1 : 1996

E DIN EN 54-11
Brandmeldeanlagen - Teil 11: Handfeusrmelder;
Deutsche Fassung prEN 54-11 : 1996

DIN EN 671-1
Ortsfeste Léschanlagen — Schlauchanlagen - Teil 1:
Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch; Deutsche
Fassung EN 671-1 : 1994/AC 1 : 1995

DIN EN 671-2
Ortsfeste Léschanlagen — Schlauchanlagen — Teil 2:
Wandhydranten mit Flachschlauchen; Deutsche Fassung
EN 671-2: 1994/AC 1 : 1995

E DIN EN 694 : 1992-07
Formstabile Schlduche fir Schlauchhaspeln in Feuer-
Idsch-Schlaucheinrichtungen;
Deutsche Fassung prEN 694 : 1992

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir LA&ngen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

3 Definitionen

Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Wandhydrant mit formstabilem Schlauch: Besteht
aus dem Schrank mit Ausstattung und dient Laien und auch
der Feuerwehr zur Brandbekampfung.

3.2 Wandhydranten-Kombination: Besteht aus dem

Wandhydranten mit formstabilem Schlauch oder Flach-

schlauch und einer oder mehreren Erweiterungen.
ANMERKUNG: Erweiterungen kénnen z.B. Trag-
bare Feuerldscher nach DIN EN 3-1 und/oder Hand-
feuermelder nach E DIN EN 54-11 sein.

3.3 SchlauchanschluB-Ventil: AnschluBeinrichtung an
Léschwasserleitungen “nal3” und “naB/trocken”.

ANMERKUNG: Anforderungen siehe DIN 14461-3.
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3.4 Schlauchhaspel, ausschwenkbar: Haspel, die sich in mehr als einer Ebene drehen 148t und nach der folgenden Art
befestigt ist:

— Schwingarm;

- ausschwingbares Rohr;

— ausschwingende Tur.
[DIN EN 671-1 : 1996-02]

3.5 Formstabiler Schlauch: Der formstabile Schlauch flir eine Schlauchhaspel ist ein Schlauch, der seinen runden Querschnitt
auch in nicht druckbeaufschlagtem Zustand behélt. [E DIN EN 694 : 1992-07]

3.6 Strahlrohr, absperrbar: Bauteil am Schlauchende zur Richtungsgebung und zur Einstellung der Wasserabgabe.
[DIN EN 871-1: 1998-02]

3.7 Schrank: Behaltnis zum Schutz des Wandhydranten gegen Umwelteinfllisse oder Beschadigungen
[DIN EN 671-2 : 1996-02]

4 Ausstattung, MaBle, Bezeichnung
4.1 Ausstattung

Der Wandhydrant mit formstabilem Schlauch muB die Ausstattung nach Tabelle 1 haben.

Tabelle 1: Zusammenstellung des Wandhydranten (Ausstattung)

Lfd. Nr Anzahl Benennung Bemerkungen

Schlauchhaspel, ausschwenkbar nach mit Schwingarm und Haspelhalteschiene

DIN EN 671-1

Druckschlauch, formstabil DN 25 nach P
2 1 E DIN EN 694 30 m lang mit Einbindungen

mit & mm Mundstickdurchmesser oder ent-

3 1 Strahlrohr, absperrbar nach DIN EN 671-1 sprechender Austrittsofinung
4 1 Verschraubung G2A nach DIN 14461-5 -
5 1 SchlauchanschluBventil, GréBe 2 nach mit C-Festkupplung nach

DIN 14461-3 DIN 86204
[§] 1 C-Knaggenteil nach DIN 86202 -

C-Schlauchstutzen
7 1 aus Kupfer-Zink-Legierung
(Sorte nach Wahl des Herstellers)

mit Ubergang auf DN 25, mit Dichtring
DIN 14302-4-D und Sperring DIN 14302-3-DS

Druckschlauch, formstabil N .
8 1 bind
DN 95 nach E DIN EN 694 mit Einbindungen (Verbindungsschlauch)

9 1 Strahlrohrhalter mit dem Schrank verbunden

10 1 Bedienungsanleitung, mindestens Format A5 _
nach DIN 476-1

1 1 Kennzeichnungsschilder nach DIN EN 671-1 —
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