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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA031-03-05AA �Anlagen zur Löschwasserversorgung ein-
schließlich Wandhydranten � SpA zu CEN/TC191/WG9� des FNFW erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14461 Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen besteht aus folgenden Teilen:

� Teil 1: Wandhydrant mit formstabilem Schlauch

� Teil 2: Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung für Löschwasserleitungen �trocken�

� Teil 3: Schlauchanschlussventile PN 16

� Teil 4: Einspeisearmatur PN16 für Löschwasserleitungen

� Teil 5: Entnahmearmatur PN16 für Löschwasserleitungen

� Teil 6: Wandhydranten mit Flachschlauch für geschultes Personal

� Teil 10: Konformitätsbewertung von Armaturen für Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen

Aktuelle Informationen zudiesemDokument könnenüber die Internetseiten vonDIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument legt Verfahren zur Konformitätsbewertung fest, um speziell für diese Feuerlösch-
Schlauchanschlusseinrichtungen gleichbleibende Produkteigenschaften sicherstellen zu können, die über die
reinen Grundparameter der Produktnorm unter Umständen hinausgehen.

Es handelt sich bei den Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen um Löschgeräte, die mindestens aus zwei
Komponentenbestehen,wobei nur imVerbunddie zugesichertenEigenschaftender Löscheinrichtung gewähr-
leistet werden kann. Dies gilt zum Beispiel für Wandhydranten mit Schlauchhaspeln nach DINEN671-1, die
gemäßEU-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWGals Einheit zusammenmit demSchlauchanschlussventil nach
DIN14461-3 einer Konformitätsbeurteilung nach den Anforderungen der DINEN671-1 zu unterziehen sind.

Armaturen der NormenreiheDIN14461 sind Komponenten einer Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung,
wie einemWandhydranten nach DIN14461-1 bzw. -6 bzw. einer Einspeiseeinrichtung oder Entnahmeeinrich-
tung nach DIN14461-2. Die Armaturen sind für die Funktion dieser Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung
von wesentlicher Bedeutung.
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