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Feuerlosch-SchlauchanschluBeinrichtungen DIN
Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung 14 461
fur Steigleitung ,trocken” Teil 2

Delivery valve installations connected with dry rising fire mains; Ersatz fiir Ausgabe 03.81
filling station and output station
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 -m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Einspeiseeinrichtung (zur Loschwassereinspeisung) und die Entnahmeeinrichtung dienen der Feuerwehr als Feuerlgsch-
SchlauchanschluBeinrichtungen bei Steigleitungen ,trocken” nach DIN 14 462 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung

Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

2.1 Einspeiseeinrichtung L mit Einspeisearmatur PN 16
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bild 1. Einspeiseeinrichtung (ohne Einspeisearmatur dargestelit)

Das Schild an der AuBenseite der Tir mit der Aufschrift ,L0schwassereinspeisung“ muB einem Schild DIN 4066 - D1 -
148 x 420 entsprechen.

Die Tir muB mit dem VerschluB DIN 14 925 - Sch versehen sein.

Sofern die Entleerung nicht an der Einspeisearmatur moglich ist, muB ein Hinweisschild vorhanden sein, das in deutlich
lesbarer, dauerhafter Schrift anzeigt, wo sich die Entleerungsstelle befindet.

Bezeichnung einer Einspeiseeinrichtung mit Einspeisearmatur PN 16 (L), Form T:

Einspeisung DIN 14 461 - LT
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB3 Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB8 Armaturen (NAA) im DIN
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Seite 2 DIN 14 461 Teil 2

Tabelle 1.
Form b b2 hy ha t ta
min. min. min. min.
T min. 700 720 min. 700 720 - 320
E min. 700 720 min. 700 720 300 320
S 720 + 20 - 720 £ 20 - 300 -

Soll Form S mit einem Regendach versehen sein, ist dies gesondert zu vereinbaren.

In der Nische oder dem Schrank muB ein Schild DIN 4066 -D1-148 x 420 mit der Aufschrift ,Vor Gebrauch Entleerungsventil
schlieBen, nach Gebrauch Entleerungsventil 6ffnen“ angebracht sein. AuBerdem muB ein Kupplungsschliissel DIN 14 822 - BC - St
vorhanden sein.

Die Lage der Einspeisearmatur nach DIN 14 461 Teil 4 in der Einspeiseeinrichtung muB hinsichtlich der MaBe Bild 2 entsprechen.
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Bild 2. Lage der Einspeisearmatur (Einspeisearmatur schematisch dargestellt)

Die Einspeiseeinrichtung muB so installiert sein, daB sich die B-Festkupplungen der Einspeisearmatur (800 + 200) mm uUber
der Geldndeoberflache befinden.

2.2 Entnahmeeinrichtung
Nach DIN 14 461 Teil 5; siehe hierzu auch Bild 3.

Wasserzufiihrung zur SchlauchanschluBarmatur nach DIN 14 461 Teil 5 muB von rechts oder links durch in Bild 4 dargestelite
Offnungen moglich sein.

Das Kuppeln mit Hilfe des Kupplungsschlissels DIN 14 822 - BC - St muB sichergestellt sein, ebenso der knickfreie AnschluB
eines Druckschlauches nach DIN 14 811 Teil 1.

Das Schild an der AuBenseite der Tur mit der Aufschrift ,Steigleitung trocken fiir Feuerwehr* mu8 einem Schild DIN 4066 -D1 -
74 x 210 entsprechen.

Die Tiir muB mit dem VerschluB DIN 14 925 -Sch versehen sein.

Bezeichnung einer Entnahmeeinrichtung Form T mit einer SchlauchanschiuBarmatur (S) nach DIN 14 461 Teil 5 und mit
Kupplungen aus Aluminium-Legierung (A):

Entnahme DIN 14461 -T-S-A

Bezeichnung einer Entnahmeeinrichtung Form T mit einer SchlauchanschluBarmatur (S) nach DIN 14 461 Teil 5 und mit
Kupplungen aus Kupfer-Zink-Legierung (K):

Entnahme DIN 14461 -T-S - K

Die Entnahmeeinrichtung muB so installiert sein, daB sich die SchlauchanschluBarmatur nach DIN 14 461 Teil 5 (1200 + 400) mm
uber dem FuBboden befindet (gemessen zwischen FuBboden-Oberkante und Mitte SchlauchanschluBarmatur).
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