DEUTSCHE NORM April 1996

Feuerldsch-SchlauchanschiuBeinrichtungen DIN
Teil 3: SchlauchanschluB-Ventile PN 16 14461-3
ICS 13.220.30; 23.060.00 Ersatz fir Ausgabe 1993-06

Deskriptoren: Feuerwehrschlauch, SchlauchanschluBeinrichtung, Ventil
Delivery valve installations — Part 3: Fire hose valves for nominal pressure PN 16

Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Juni 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoffangaben ergénzt.
k) Anforderungen hinsichtlich der Ventiltelleraufhangung ergénzt.
¢) Anzahl der Umdrehungen entsprechend DIN EN 671-1 ergénzt.
d) Pruf-Gegendruck von 16 auf 10 bar reduziert.

Frithere Ausgaben
DIN 14461-3:1973-07, 1982-11, 1983-03, 1993-06

1 Anwendungsbereich

SchlauchanschluB-Ventile nach dieser Norm dienen zum Anschluf3 von Schlauchleitungen mit Strahlrohren an Léschwasser-
leitungen “naf3” und “nafd/trocken”.

SchlauchanschluB-Ventile mit Grenztaster (z. B. Mikro-Endschalter) werden unter anderem zur Fernbetétigung der Fill- und
Entleerungsstation nach DIN 14463 in Loschwasserleitungen “nafB/trocken” eingebaut.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthait durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehtren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 390
Handrader, gekropft, Nabenloch gerader Vierkant, vorwiegend fiir Armaturen
DIN 1705
Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und Rotgu3) — Guf3stlcke
DIN 1709
Kupter-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing) — GuB3stlcke
DIN 1725-2
Aluminiumlegierungen — GuBlegierungen, Sandguf3, Kokillengu3, DruckguB, Feinguf3
DIN 3230-3 :
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen — Zusammenstellung moglicher Prifungen
DIN 14307-1
C-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung mit Dichtring fiir Druckbetrieb
DIN 14308-1
B-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung mit Dichtring flr Druckbetrieb
DIN 14463
Léschwasseranlagen — Fernbetatigte Fiill- und Entleerungsstationen; Anforderungen, Prifung
DIN 17440

Nichtrostende Stéhle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, Stabstahl,
Schmiedestlcke und Halbzeug

DIN 17680
Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung
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DIN 17662
Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze); Zusammenseizung
DIN 17672-1
Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen — Eigenschaften
DIN 17673-1
Gesenkschmiedestiicke aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen — Eigenschaften
DIN 30640
Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Druckschyriften fir Beschriftungen in Schriftart Neuzeit-Grotesk
DIN 53505
Prufung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Harteprifung nach Shore A und Shore D
DIN 53517
Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Druckverformungsrestes nach konstanter Verformung
DIN 86204
C-Festkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-Legierung fur die Verwendung auf Schiffen
DIN 86205
B-Festkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-Legierung fir die Verwendung auf Schiffen
DIN EN 671-1
Ortsfeste Loschanlagen, Schlauchanlagen; Teil 1 — Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch
DiIN 150 228-1

Rohrgewinde fir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maf3e, Toleranzen und Bezeichnung; Identisch mit
ISC 228-1:1994

DIN IS0 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und Winkelma3e ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1:1989

DIN VDE 0470-1
Schutzarten durch Gehause (IP-Code); (IEC 529 (1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

3 Mabe, Bezeichnung

Die SchlauchanschluB-Ventile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaB3e sind ein-
zuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
MaBe in Millimeter
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Bild 1: SchlauchanschluB3-Ventil chne Grenztaster
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