DK 614.843.1/.3:621.643.52

1621.643.415-986 : 620.1 DEUTSCHE NORM Januar 1989
Feuerlosch-SchlauchanschluBeinrichtungen 1 4—4 61
Einspeisearmatur PN 16 fiir Steigleitung ,trocken” Teil 4
Delivery valve installations connected with dry rising fire mains; filling armature PN 16 Ersatz fiir Ausgabe 02.82
MaBe in mm
Toleranz DIN 1687 - GTA 15
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 -m
1 Zweck Pos.- |Stiick- Benennung Werkstoff
Die Einspeisearmatur dient der Feuerwehr zum AnschluB Nr zahl | bzw. Bezeichnung
von Druckschlduchen B nach DIN 14 811 Teil 1. Die Einspeise-
armatur muB in die Einspeiseeinrichtung nach DIN 14 461 9 2 Feder Federdraht aus nicht-
2| Teil 2 eingebaut sein. rostendem Stahl
z X 12 CrNi 17 7
kS . (Werkstoffnr 1.4310)
3| 2 Begriff nach DIN 17 224
% Die Einspeisearmatur PN 16 ist eine wasserfiihrende Armatur - -
@| mit 2 B-Eingdngen zum AnschluB an die Steigleitung | 10 | 8 | Scheibe 105 Nichtrostender Stahl
N trocken®. nach DIN 433 X 5 CrNi 18 10
° " (Werkstoffnr 1.4301)
S . 11 8 Hutmutter M 10 | nach DIN 17 440
e|] 3 MaBe, Bezeichnung nach DIN 917
Q
z Die Einspeisearmatur braucht der bildlichen Darstellung nicht .
2 zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten 12 2 Sechskant- Nlchtros'tender Stahl
E (siehe Bild 1, Seite 2) schraube X 5 CrNi 18 12
= ’ ' M 10 x 80 (Werkstoffnr 1.4303)
ﬁ Bezeichnung einer Einspeisearmatur PN 16: nach DIN 933 nach DIN 17 440
2 Einspeisearmatur DIN 14 461 - PN 16 :
2 13 2 Sechskantmutter | Nichtrostender Stahl
§ Stiickliste M 10 X 5 CrNi 18 10
s - nach DIN 934 (Werkstoffnr 1.4301)
b= Pos.- |Stlck- Benennung nach DIN 17 440
- N ) Werkstoff
3 r zahl | bzw. Bezeichnung
o 14 1 Verschraubung GK-CuZn37Pb
3 1 1 Gehause G-CuSn5ZnPb G3A - SW 100 (Werkstoffnr 2.0340.02)
€ (Werkstoffnr 2.1096.01) nach DIN 1709 oder
E] nach DIN 1705 15 1 Muffennippel G-CuSn5ZnPb
S (Ergénzung zu (Werkstoffnr 2.1096.01)
£ 2 8 Stiftschraube Nichtrostender Stahl Pos. Nr 14) nach DIN 1705
S M 10 x 25 X 10 CrNiS 18 9
e nach DIN 939 (Werkstoffnr 1.4305) 16 2 Kupplung
% nach DIN 17 440 DIN 86 205-B
z
2 3 2 | Bogen 45° DN 65| G-CuSn5ZnPb 17 1 2 Kupplung
3 (Werkstoffnr 2.1096.01) DIN 86 207 -BK
2 nach DIN 1705 jedoch mit
S Sicherungskette
©
i 4 2 O-Rin Gummi, Harte (70 £ 5
g 758 33 53 Shore A ( ) 18 1 Entleerungshahn; | Kupfer-Zink-Legierung
= ’ ’ Kugelhahn (Messing)
= nach DIN 53 505
] DN13-M22 x 1,5 | nach DIN 17 660,
o . fir 16tlose Rohr- | Sorte nach Wahl des
§ 5 2 Achse )l\(llcehérg\lsiﬁnfse r1 gtahl verschraubung Herstellers
= mit Schneidring
2 (Werkstoffnr 1.4541) nach DIN 2353%)
£ nach DIN 17 440 einschlieBlich
8 6 | 2 | XRing82x1,78 | Gummi, Harte (80 + 5) Mg uriutter
Shore A M 22 x 1,5 und
Schneidring auf
nach DIN 53 505 beiden Seiten
7 2 Rijckschlagventﬂ G-CuSn5ZnPb 19 Enﬂeerungsrohr; Kupfer
(Werkstoffnr 2.1096.01) Rohr 15 x 1,5 nach DIN 17 671 Teil 1
nach DIN 1705 nach Sorte nach Wahl des
DIN 1754 Teil 3 Herstellers
8 2 Dichtring Gummi, Harte (50 = 5)
Shore A
nach DIN 53 505 *) Z.Z. Entwurf
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN
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Seite 2 DIN 14 461 Teil 4
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