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Water conduit for fire extinguishing; terms, diagrammatic views

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Léschwasserleitungen nach Abschnitt 2.

2 Begriffe

2.1 Loschwasserleitungen nach dieser Norm sind in
baulichen Anlagen festverlegte Leitungen mit absperrbaren
Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen an den Losch-
wasser-Entnahmestellen.

2.2 Steigleitungen ,naB“ sind Loschwasserleitungen, die
stdandig unter Druck stehen.
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Bild 1. Steigleitung ,naB“

Bauteile: Feuerlosch-SchlauchanschluBeinrichtungen
(Wandhydranten) nach DIN 14 461 Teil 1, Rohr-
leitungen nach DIN 1988 Teil 6*) und DVGW-
Arbeitsblatt W 313.
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2.3 Steigleitungen ,trocken“ sind Loschwasserleitungen,
in die das Loschwasser erst im Bedarfsfall durch die Feuer-
wehr eingespeist wird.

2.4 Steigleitungen ,naB/trocken® sind Loschwasserleitun-
gen, die im Bedarfsfall durch Fernbetdtigung von Armaturen
mit Wasser aus dem Trinkwassernetz gespeist werden.

3 Schematische Darstellung
Hierzu siehe Bild 1 bis Bild 3.
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Bild 2. Steigleitung ,trocken”

Bauteile: Feuerlosch-SchlauchanschluBeinrichtungen nach
DIN 14 461 Teil 2 und DIN 14 461 Teil 2 A1%),
Ldschwassereinspeisung nach DIN 14 461 Teil 2
und DIN 14 461 Teil 2 A1*), Rohrleitungen nach
DIN 14 462 Teil 2, Rohrbe- und -entliifter und Riick-
fluBverhinderer nach DVGW-Arbeitsbiatt W 376.
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Bild 3. Steigleitung ,naB/trocken” (Beispiel fir DN 50 bis 150, PN 16)

Bauteile: Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen (Wandhydranten) nach DIN 14 461 Teil 1, Fiill- und Entleerungsstation
nach DIN 14 463*), Rohrleitungen nach DIN 1988 Teil 6*) sowie die DVGW-Arbeitsbidtter W 313 und W 317, Rohrbe-

und -entliifter und Entwasserung nach DIN 1986 Teil 1.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 1986 Teil 1 Entwésserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fiir den Bau
DIN 1988 Teil 6 (z.Z. Entwurf) Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI); Feuerldsch- und Brandschutz-
anlagen,Technische Regel des DVGW
DIN 14 461 Teil 1 Feuerlésch-SchlauchanschluBeinrichtungen; AnschluB an Steigleitungen ,naB“ und ,naB/trocken® =
(Wandhydrant)
DIN 14 461 Teil 2 Feuerlosch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung fiir Steig-
leitung ,trocken“
DIN 14 461 Teil 2 A1 (z.Z. Entwurf) Feueriosch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrich-
tung fiir Steigleitung ,trocken; Anderung 1
DIN 14 462 Teil 2 Loschwasserleitungen; festverlegte Steigleitungen ,trocken“; PN 16 in baulichen Anlagen
DIN 14 463 (z.Z. Entwurf) Loschwasseranlagen; Fernbetétigte Fiill- und Entleerungsstationen; Anforderungen,
Priifung
DVGW-Arbeitsblatt W 313  Richtlinien fir Bau und Betrieb von Feuerlosch- und Brandschutzanlagen in Grundstiicken im
AnschluB an Trinkwasserleitungen
DVGW-Arbeitsblatt W 317  NaB/Trocken-Leitungsanlagen fiir Wandhydranten in Gebduden und Grundstiicken im AnschluB
an Trinkwasserleitungen
DVGW-Arbeitsbiatt W 376  Bau und Priifung von RiickfluBverhinderern bis DN 50

Friihere Ausgaben
DIN 14 462 Teil 1 : 08.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurde folgende Anderung vorgenommen:
Inhalt normenredaktionell und hinsichtlich der zitierten Unterlagen Uberarbeitet.
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