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DEUTSCHE NORM

Loschwaserleitungen
festverlegte Steigleitungen ,trocken“ PN 16 in baulichen Anlagen

DIN
14 462

Teil 2

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Water conduit for fire extinguishing; dry rising mains, PN 16 wired permanently in buildings

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalit Anforderungen und Priifungen flr
Loschwaserleitungen, die als Steigleitungen ,trocken* nach
DIN 14 462 Teil 1 mit Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrich-
tungen nach DIN 14 461 Teil 2 festverlegt sind.

Trockene Steigleitungen (im folgenden kurz Steigleitung
genannt) dienen nicht der Selbsthilfe, vielmehr ermdglichen
sie der Feuerwehr die Einspeisung und Entnahme von
Loschwasser ohne zeitraubendes Verlegen von Schiduchen.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Loschwasserleitung fiir PN 16 nach dieser
Norm:

Loschwaserleitung DIN 14 462 - PN 16

3 Anforderungen
3.1 Einbaugrundsitze

Die Standsicherheit von Bauteilen und deren erforderliche
Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102 Teil 2 bzw. Teil 3
miissen beim Einbau von Steigleitungen (einschlieBlich elek-
trischer Leitungen) erhalten bleiben. Es ist sicherzustellen,
daB der Zusammenbau von Teilen verschiedener Werkstoffe
nicht zu elektrochemischer Korrosion ) fiihrt.

Die Steigleitung darf keine unmittelbare Verbindung mit
anderen Wasserleitungssystemen besitzen. Werden in ein
Gebidude mehrere Steigleitungen eingebaut, so ist jede
Steigleitung getrennt zu filhren und mit einer eigenen
Einspeisung zu versehen,

3.2 Leitungsrohre

Die Steigleitung?) ist aus verzinktem Stahlrohr DN 80 nach
DIN 2440 herzustellen. Verbieten bestimmte Anwendungsbe-
reiche (z.B. in der chemischen Industrie) die Vewendung von
Stahlrohren, so diirfen auch Rohre aus anderen metallischen
Werkstoffen verwendet werden.

3.3 Einspeisung

Die Einspeisung ist (800 = 200) mm Uber der JFlache fiir die
Feuerwehr“3) und in deren unmittelbarer Nahe gut sichtbar
und gut zugénglich anzuordnen. Die Einspeisung ist nach
DIN 14 461 Teil 2 sowie DIN 14 461 Teil 2 A 1*) und nach
DIN 14 461 Teil 4 sowie DIN 14 461 Teil 4 A 1*) auszufiihren.

3.4 Entleerung

Die Steigleitung muB entleert werden kénnen. Die Entlee-
rungseinrichtung muB verplombbar sein. Befindet sich die
Entleerungseinrichtung im Innern des Gebé&udes, so ist in
ihrer unmittelbaren Nihe eine ausreichende Entwésserungs-
moglichkeit nach DIN 1988 Teil 6*) und DIN 14 463%)
vorzusehen.

3.5 Be- und Entliiftungseinrichtung

Die Steigleitung muB an den Endpunkten der Rohrleitungen
selbsttitige Be- und Entliiftungseinrichtungen haben.
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3.6 Entnahmestellen

Die Steigleitung muB in jedem GeschoB Feuerldsch-
SchiauchanschluBeinrichtungen nach DIN 14 461 Teil 2 und
DIN 14 461 Teil 2 A 1*) haben. Jeder Abzweig muB mindestens
die Nennweite der angeschiossenen Ventile haben.

Die Entnahmestellen missen (1200 + 400)mm iiber dem
FuBboden (gemessen von FuBboden-Oberkante bis Mitte
SchlauchanschiuB-Ventil) angeordnet sein.

Die Feuerlésch-SchlauchanschluBeinrichtungen miissen so
angeordnet sein, daB anzuschlieBende Knaggenteile mit
dem Kupplungsschliissel nach DIN 14 822 Teil 1 und Teil 2
unbehindert betatigt werden kénnen. Ein Druckschlauch
nach DIN 14 811 Teil 1 muB knickfrei angeschlossen werden
konnen.

in der Nahe der obersten Entnahmestelle muB eine fiir die
Priifung nach Abschnitt 4.1 ausreichend groBe AbfiuBmdg-
lichkeit und ein entsprechender Entwisserungsanschiu
nach DIN 1986 Teil 1 und Teil 2 vorhanden sein.

Liegt die oberste Entnahmestelle mehr als 65 m tiber der
Flache fiir die Feuerwehr“3), ist eine Druckerhéhungsanlage
nach DVGW-Arbeitsblatt W 313 und W 314 erforderlich,
sofern im Baurecht nichts anderes geregelt ist.

3.7 Beschilderung

3.7.1 Einspeisung

Die Einspeisung muB mit einem Schild
DIN 4066 - D1 - 148 x 420
mit der Aufschrift ,Loschwassereinspeisung” versehen sein.

3.7.2 Entnahmestelle

Jede Entnahmestelle muB mit einem Schild

DIN 4066 - D1 - 74 x 210

mit der Aufschrift ,Steigleitung trocken fir Feuerwehr®
versehen sein.

3.7.3 AuBerbetriebnahme

Nicht (auch voriibergehend nicht) betriebsbereite Steig-
leitungen sind an der Einspeisung mit dem augenfalligen
Hinweis ,AuBer Betrieb“ zu kennzeichnen.

4 Priifung

4.1 Abnahmepriifung

Nach Fertigstellung oder nach Anderung muB die Steigleitung
auf

a) Ubereinstimmung mit dieser Norm

b) Funktionsbereitschaft

c) Dichtheit

gepriift werden.

1) Begriff elektrochemische Korrosion siehe DIN 50900
Teil 2.

2) EinschlieBlich der Einspeiseleitung als Teil der Losch-
wasserleitung.

3) Siehe DIN 14 090
*) Z.Z. Entwurf
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Bei einer Druckdifferenz zwischen Loschwassereinspeisung Folgende Priifungen sind durchzufiihren:

und oberster Entnahmestelle von (1 bar + geodatischer a) Zugénglichkeit der Einspeisung und der Entnahmestellen
Steighohe) wird gepriift, ob der WasserdurchfluB mindestens . ) . .

300 l/min betragt. b) Priifung auf Dichtheit nach Abschnitt 4.1

Die Steigleitung wird 2 Minuten lang entsprechend Priifver- c) Gangigkeit der SchlauchanschluB-Ventile

fahren BA nach DIN 3230 Teil 3 auf Festigkeit und mindestens d) Priifung des Wasserdurchflusses nach Abschnitt 4.1

I1DOIN l\;;;éeTneiIIznaglufegitgﬁtr:;?egr;%riﬁ;g;fverfahren BN nach e) Funktionsfahigkeit der Einspeisungsarmatur, der Be- und
o N . . o Entliiftungs- sowie der Entleerungseinrichtung bei einem
Anmerkung: Fiir die Priifung gilt als zuldssiger Betriebsiiber- WasserdurchfluB nach Abschnitt 4.1.
druck der Nenndruck PN 16. L ) .
Die Priifung muB vorgenommen werden, bevor die Steiglei- f) Vollsténdigkeit und Lesbarkeit der Beschilderung
tung gegebenenfalls verdeckt wird. Es diirfen hierbei keine g) Géngigkeit der Tiiren.
Undichtheiten und kein Druckabfall auftreten. Die Driicke

sind jeweils an der Einspeisung zu messen. .
5 Entleeren und Plombieren

4.2 Wiederkehrende Priifungen nach Gebrauch und Priifung

In regelméBigen Zeitabstdnden von 2 Jahren4) miissen die Nach dem Gebrauch muB die Steigleitung entleert werden.
Steigleitungen mit ihren SchlauchanschluBeinrichtungen Samliche Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen sind
einer Kaltwasserdruckpriifung unterzogen werden. Uber die wieder zu schlieBen. Die Einspeisung und die Feurlésch-
Priifung ist ein Prufbericht anzufertigen. SchlauchanschluBeinrichtungen sind zu verpiomben.

An der Einspeisung ist dauerhaft ein Priifvermerk mit dem _

Namen des Priifers und dem Priifdatum anzubringen. 4) Soweit im Baurecht nichts anderes geregelt ist.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1986 Teil 1 Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fiir den Bau

DIN 1986 Teil 2 Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Bestimmungen fiir die Ermittlung der lichten
Weiten und Nennweiten fur Rohrleitungen

DIN 1988 Teil 6 (z.Z. Entwurf) Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installation (TRWI); Feuerldsch- und Brandschutz-
anlagen, Technische Regel des DVGW

DIN 2440 Stahlrohre; Mittelschwere Gewinderohre

DIN 3230 Teil 3 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen; Zusammenstellung méglicher Prifungen

DIN 4066 Hinweisschilder fiir den Brandschutz

DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwéande und nichttragende AuBenwinde, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

DIN 14 090 Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken

DIN 14 461 Teil 2 Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung fiir Steig-
leitung ,trocken“

DIN 14 461 Teil 2 A1 (z.Z. Entwurf) Feuerlésch-SchlauchanschiuBeinrichtungen; Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrich-
tung fir Steigleitung ,trocken“; Anderung 1

DIN 14 461 Teil 4 Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Einspeisearmatur PN 25 fiir Steigleitung ,trocken*

DIN 14 461 Teil 4 A1 (z.Z. Entwurf) Feuerldsch-SchlauchanschluBeinrichtungen; Einspeisearmatur PN 25 fiir Steigleitung
Jtrocken®, Anderung 1

DIN 14 462 Teil 1 Loschwasserieitungen; Begriffe, Schematische Darstellungen

DIN 14 463 (z.Z. Entwurf) Loschwasseranlagen; Fernbetdtigte Fill- und Entleerungsstationen; Anforderungen,
Priifung

DIN 14 811 Teil 1 Druckschlduche; Anforderungen, Priifung, Behandlung

DIN 14 822 Teil 1 Kupplungsschlissel fiir Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschliissel BC

DIN 14 822 Teil 2 Kupplungsschliissel fiir Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschliissel ABC
DIN 50 900 Teil 2 Korrosion der Metalle; Begriffe, elektrochemische Begriffe

DVGW-Arbeitsblatt W 313  Richtlinien fiir Bau und Betrieb von Feuerldsch- und Brandschutzanlagen
DVGW-Arbeitsblatt W 314  Druckerhdhungsanlagen in Grundstiicken; technische Bestimmungen fiir Auslegung, Ausfiihrung
und Betrieb

Friihere Ausgaben
DIN 14 462 Teil 2 : 08.78

Anderungen

Gegenliber der AUsgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Abschnitt 3.5 hinsichtlich der Lage der Einrichtungen préazisiert

- Abschnitt 4.2e) durch Angabe des Wasserdurchflusses ergéanzt

— Inhalt normenredaktionell Uiberarbeitet.
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