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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss „Anlagen zur Löschwasserversorgung einschließlich Wand-
hydranten“ (NA 031-03-05) des FNFW erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 14462:2007-01 und DIN 14462 Berichtigung 1:2007-05 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Änderung der DIN 14462/A1 eingearbeitet (siehe b) bis g)); 

b) in Tabelle 2 wird die letzte Zeile gestrichen; 

c) in 4.1.7, 4. Absatz, 3. und 4. Anstrich, wird der Normenverweis korrigiert; 

d) Anforderungen an die Druckerhöhungsanlage (DEA) in 4.1.8 präzisiert; 

e) die Anforderungen in 4.1.10, 4.2.1.3.2, 3. Absatz, und 4.2.1.3.6, 4. Absatz, präzisiert; 

f) Anforderung an die Entleerung der Schläuche (in 4.1.10 und Tabellen 4 und 7) erweitert, um den 
hygienischen Anforderungen zu entsprechen; 

g) in 5.2, Tabelle 3, ist der Text bei Position 5 geändert; 

h) redaktionelle Änderungen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 14461-1: 1966-08, 1976-05, 1986-01, 1998-02 
DIN 14461-6: 1998-06 
DIN 14462: 2007-01 
DIN 14462 Berichtigung 1: 2007-05 
DIN 14462-1: 1978-08, 1988-01 
DIN 14462-2: 1978-08, 1988-01 
DIN 14463: 1989-01 
DIN 14463-1: 1999-07 
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Einleitung 

Im Hinblick auf die Neugestaltung von DIN 1988-6 und DIN 14461-1 wurden wesentliche Abschnitte neu 
strukturiert und Begriffe vereinheitlicht. Außerdem wurden Planungsvorgaben, die bislang in einzelnen 
Produktnormen der Reihe der Normen DIN 14461 enthalten waren, mit in diese neue Norm überführt. 

Die Planungsgrundlagen werden bei der nächsten Überarbeitung der betreffenden Produktnormen aus diesen 
Normen herausgenommen. 

Zur Erfüllung der Anforderungen der Trinkwasserverordnung wird berücksichtigt, dass Wandhydranten Typ F 
nicht ohne geeignete Sicherungseinrichtung an die Trinkwasser-Installation angeschlossen werden dürfen.  

Feuerlösch- und Löschwasseranlagen sind Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes und keine des 
häuslichen Gebrauchs (siehe DIN EN 1717). Sie dienen der Rettung und dem Schutz von Personen und der 
Brandbekämpfung. Sie führen in ihren Leitungssystemen Trink- oder Nichttrinkwasser. Bei unmittelbarem 
Anschluss an das Trinkwassernetz unterliegen sie besonderen hygienischen Anforderungen (siehe 
DIN 1988-4, DIN 1988-6 und DIN 1988-7), das Prinzip ist, die Qualitätseinbuße des Trinkwassers durch 
Stagnation zu vermeiden. 

Wandhydranten (siehe DIN EN 671-1 und DIN EN 671-2) sind Bauprodukte nach der Europäischen 
Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und unterliegen besonderen Anforderungen, die in dieser Norm 
berücksichtigt werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für ortsfeste, nicht selbsttätige Löschanlagen mit Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen 
und gibt Hinweise für die Planung, Errichtung und Sanierung von Löschwasseranlagen „trocken“, „nass“, 
„nass/trocken“ sowie von Trinkwasser-Installationen mit Wandhydranten. 

In Gebäuden mit besonderen Risiken, z. B. Hochhäuser, können weitergehende Anforderungen erforderlich 
werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1986 (alle Teile), Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke 

DIN 1988 (alle Teile), Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) 

DIN 2607, Rohrbogen — Aus Kupfer zum Einschweißen 

DIN 4046, Wasserversorgung — Begriffe — Technische Regel des DVGW 

DIN 4066, Hinweisschilder für die Feuerwehr 

DIN 4102-2, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bauteile, Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 

DIN 4102-3, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Brandwände und nichttragende Außenwände, 
Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

DIN 4753 (alle Teile), Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser 

DIN 14034-6, Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen — Teil 6: Bauliche Einrichtungen 

DIN 14210, Löschwasserteiche 

DIN 14220, Löschwasserbrunnen 

DIN 14230, Unterirdische Löschwasserbehälter 

DIN 14461-1, Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 1: Wandhydranten mit formstabilem 
Schlauch 

DIN 14461-2, Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 2: Einspeiseeinrichtung und Entnahme-
einrichtung für Steigleitung trocken 

DIN 14461-3, Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 3: Schlauchanschlussventile PN 16 

DIN 14461-5, Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Schlauchanschlussarmatur PN 16 für Steig-
leitung „trocken“ 

DIN 14461-6, Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 6: Schrankmaße und Einbau von Wand-
hydranten mit Flachschlauch nach DIN EN 671-2 

DIN 14463-1, Löschwasseranlagen — Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen — Teil 1: Für Wand-
hydrantenanlagen 
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DIN 14463-3, Löschwasseranlagen — Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen — Teil 3: Be- und Entlüf-
tungsventile PN 16 für Löschwasserleitungen „nass/trocken“ und „trocken“ 

DIN 14811, Feuerlöschschläuche — Druckschläuche und Einbände für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge 

DIN 14822-1, Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen — Kupplungsschlüssel BC 

DIN 14822-2, Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen — Kupplungsschlüssel ABC 

DIN EN 671-1, Ortsfeste Löschanlagen — Wandhydranten — Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem 
Schlauch 

DIN EN 671-3, Ortsfeste Löschanlagen — Wandhydranten — Teil 3: Instandhaltung von Schlauchhaspeln mit 
formstabilem Schlauch und Wandhydranten mit Flachschlauch 

DIN EN 806 (alle Teile), Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen 

DIN EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarlötfittings für Kupferrohre (Weich- 
und Hartlöten) 

DIN EN 1254-4, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 4: Fittings zum Verbinden anderer Ausfüh-
rungen von Rohrenden mit Kapillarlötverbindungen oder Klemmverbindungen 

DIN EN 1254-5, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 5: Fittings mit geringer Einstecktiefe zum 
Verbinden mit Kupferrohren durch Kapillar-Hartlöten 

DIN EN 1509, Wasserversorgung — Anforderungen an Systeme und Bestandteile der Wasserspeicherung 

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine 
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rück-
fließen — Technische Regel des DVGW 

DIN EN 10240, Innere und/oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre — Festlegungen für durch Schmelz-
tauchverzinken in automatisierten Anlagen hergestellte Überzüge 

DIN EN 10242, Gewindefittings aus Temperguss 

DIN EN 10255, Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden — 
Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 12056 (alle Teile), Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 12845, Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung, 
Installation und Instandhaltung 

DIN EN 13076, Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch 
Rückfließen — Ungehinderter freier Auslauf — Familie A — Typ A 

DIN EN 13077, Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch 
Rückfließen — Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) — Familie A, Typ B 

DIN EN 13079, Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch 
Rückfließen — Freier Auslauf mit Injektor — Familie A; Typ D 

DIN EN 14640, Schweißzusätze — Massivdrähte und -stäbe zum Schmelzschweißen von Kupfer und Kupfer-
legierungen — Einteilung 
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BGV A 8, BG-Vorschrift — Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz1)  

DVGW GW 2, Verbinden von Kupferrohren für Gas- und Trinkwasser-Installationen innerhalb von Grund-
stücken und Gebäuden2) 

DVGW GW 6, Kapillarlötfittings aus Rotguß und Übergangsfittings aus Kupfer und Rotguß — Anforderungen 
und Prüfbestimmungen2) 

DVGW GW 8, Kapillarlötfittings aus Kupferrohren — Anforderungen und Prüfbestimmungen2) 

DVGW GW 392, Nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer für Gas- und Trinkwasser-Installationen und nahtlos-
gezogene, innenverzinnte Rohre aus Kupfer für Trinkwasser-Installationen — Anforderungen und Prüfungen2) 

DVGW W 534, Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation2) 

DVGW GW 541, Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Gas- und Trinkwasser-Installation — Anforde-
rungen und Prüfungen; Arbeitsblatt2) 

TrinkwV, Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung (Artikel 1 Verordnung über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung — TrinkwV 2001))3) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
abwehrender Brandschutz 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die durch Brände entstehen 

3.2 
befähigte Person 
Sachkundiger 
Person, die über die erforderliche Ausbildung und praktische Erfahrung sowie die erforderlichen Werkzeuge, 
Prüfeinrichtungen und Informationen verfügt, um die Abnahmeprüfung und Instandhaltung entsprechend dem 
aktuellen Stand der Technik sowie den von den Herstellern empfohlenen Verfahren zuverlässig durchzu-
führen und mögliche Gefahren erkennen zu können 

3.3 
Druckerhöhungsanlage 
DEA 
Einrichtung mit Pumpen zur Wasserversorgung von Wasserversorgungsgebieten oder Gebäuden, die mit 
dem vorhandenen Netzdruck nicht ausreichend oder nicht ständig ausreichend mit Wasser versorgt werden 

3.4 
Fachfirma 
Stelle oder Unternehmen, deren Mitarbeiter über die erforderliche Ausbildung und praktische Erfahrung sowie 
die erforderlichen Werkzeuge, Prüfeinrichtungen und Informationen verfügen, um die Installation 
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik sowie den von den Bauteil-Herstellern empfohlenen 
Verfahren zuverlässig durchzuführen und mögliche Gefahren zu erkennen 

                                                      

1) Herausgeber: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG). Zu beziehen durch: Carl Heymanns 
Verlag KG 

2) Herausgeber und zu beziehen durch: DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 

3) Herausgeber: Bundesministerium für Gesundheit. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 
10787 Berlin. 
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3.5 
Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung 
Bestandteil ortsfester Löschanlagen zur Löschwassereinspeisung oder Löschwasserentnahme in das bzw. 
aus dem Leitungssystem 

3.6 
Füll- und Entleerungsstation 
Bauteil mit fernbetätigten Armaturen nach DIN 14463-1, das Trinkwasser-Leitungsanlagen von Löschwasser-
leitungen „nass/trocken“ trennt und die Löschwasserleitungen „nass/trocken“ im Bedarfsfall mit Wasser füllt 
bzw. diese nach Gebrauch selbsttätig wieder entleert 

3.7 
Löschwasseranlage „nass“ 
vom Trinkwassernetz getrennte Löschwasserleitungen „nass“ mit angeschlossenen Wandhydranten, die 
ständig unter Druck stehen und somit jederzeit einsatzbereit sind 

3.8 
Löschwasseranlage „nass/trocken“ 
Löschwasserleitungen „nass/trocken“ mit angeschlossenen Wandhydranten 

ANMERKUNG Wandhydranten werden im Bedarfsfall durch Fernbetätigung von Armaturen mit Wasser gespeist. 

3.9 
Löschwasseranlage „trocken“ 
Löschwasserleitungen „trocken“ mit den entsprechenden Entnahmestellen, in die das Löschwasser erst im 
Bedarfsfall über eine Löschwasser-Einspeiseeinrichtung durch die Feuerwehr eingespeist wird 

3.10 
Löschwasserleitung 
fest verlegte Rohrleitung mit absperrbaren Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen 

ANMERKUNG Sie dient dazu, teilweise oder ausschließlich Wasser zu Feuerlöschzwecken bereitzustellen. 

3.10.1 
Löschwasserleitung „nass“ 
Nichttrinkwasserleitung nach DIN 1988-1, die ständig mit Wasser gefüllt ist und bei der kein ausreichender 
Wasseraustausch gegeben ist 

[DIN 1988-6] 

3.10.2 
Löschwasserleitung „nass/trocken“ 
Verbrauchsleitung, die im Bedarfsfall durch Fernbetätigung von Armaturen mit Wasser aus dem Trinkwasser-
netz oder auch mit Nichttrinkwasser gespeist wird 

[DIN 1988-6] 

3.10.3 
Löschwasserleitung „trocken“ 
Nichttrinkwasserleitung, in die das Löschwasser erst im Brandfall von der Feuerwehr eingespeist wird und die 
keine unmittelbare Verbindung zu Trinkwasser-Installationen hat (siehe auch DIN 1988-6) 

3.11 
mittelbarer Anschluss 
Absicherung über einen freien Auslauf AA, AB oder AD nach DIN EN 1717 
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3.12 
Stagnation des Trinkwassers 
durch ansteigende Konzentration von gelösten oder suspendierten Stoffen oder ein Bakterienwachstum 
beeinträchtigte Trinkwasserqualität 

3.13 
Trinkwasser-Installation 
Installation, die Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch in den Güteanforderungen der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) über den gesamten Leitungsweg bis zur Entnahmestelle oder zur Sicherungsarmatur 
führt 

3.14 
Trinkwasser-Installation mit Wandhydranten 
Trinkwasserleitungen, an die Wandhydranten vom Typ S nach DIN 14461-1 mit integrierter Sicherungs-
kombination (Rückflussverhinderer und Belüfter, Bauform C) unmittelbar angeschlossen werden und in denen 
sich keine Stagnation des Trinkwassers bilden kann 

3.15 
unmittelbarer Anschluss 
nicht über einen freien Auslauf AA, AB oder AD nach DIN EN 1717 abgesichert 

3.16 
vorbeugender Brandschutz 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der 
Rettungswege und Schaffung von Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz 

3.17 
Vorlagebehälter 
Behälter zur Herstellung einer mittelbaren Verbindung zwischen Trinkwasser- und Nichttrinkwassernetzen 
unter Verwendung eines freien Auslaufes nach DIN EN 1717, der zur Bevorratung von Löschwasser 
verwendet werden kann 

3.18 
Wandhydrant 
Löschgerät, im Wesentlichen bestehend aus einem Schutzschrank oder einer Abdeckung, einer Schlauch-
haltevorrichtung, einem handbetätigten Absperrventil, einem formstabilen Schlauch oder Flachschlauch mit 
Kupplungen und absperrbarem Strahlrohr 

ANMERKUNG Nach DIN 14461-1 werden Wandhydranten in ihrem Einsatzbereich unterschieden nach Selbsthilfe-
Wandhydranten (Typ S) sowie Wandhydranten, die sowohl als Selbsthilfeeinrichtung als auch zur Nutzung durch die 
Feuerwehr geeignet sind (Typ F). 

3.19 
Wandhydrantenanlage 
nicht selbständige, ortsfeste Löschanlage mit angeschlossenen Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen, 
die der Selbsthilfe im Brandfall dienen und je nach Ausführung auch von der Feuerwehr genutzt werden 
können 

3.20 
Wasserversorgungsunternehmen 
WVU 
Unternehmen, das öffentliche Wasserversorgung betreibt, unabhängig von Unternehmensform und Träger-
schaft 

[DIN 4046] 

Full document details: DIN 14462:2009-04

http://avadocuments2026.com/doc/din-14462-2009-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-14462-2009-04


DIN 14462:2009-04 

10 

4 Anforderungen an die Auslegung, Berechnung und Installation von 
Löschwasseranlagen 

4.1 Allgemeine Anforderungen 

4.1.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Beispiele für die Ausführung von Löschwasseranlagen sind im Anhang A angegeben und Hinweise für 
Planer, Errichter und Betreiber sind im Anhang B beschrieben. 

Es muss sichergestellt sein, dass nur Bauteile installiert werden, die den geltenden Normen und sonstigen 
Bestimmungen entsprechen. Abweichungen von den Angaben sind mit den zuständigen Stellen abzustimmen 
und im zu erstellenden Prüfbuch schriftlich zu dokumentieren. 

Für den Anschluss von Löschwasserleitungen/Wandhydranten an Trinkwasseranlagen sind DIN EN 1717 und 
DIN 1988-1 bis DIN 1988-8 zu beachten. Die Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverun-
reinigungen durch Rückfließen und Füll- und Entleerungsstationen sind oberhalb der Rückstauebene oder in 
nicht überflutbaren Räumen einzusetzen. 

Löschwasseranlagen dürfen nur durch eine Fachfirma geplant und errichtet werden.  

Zur Installation von Wandhydrantenanlagen mit unmittelbarem Anschluss an das Trinkwassernetz muss die 
Fachfirma zusätzlich im Installateurverzeichnis eines WVU eingetragen sein. 

4.1.2 Einbau von Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen 

Wandhydranten sind als Selbsthilfe-Einrichtung zur Verwendung an Löschwasseranlagen „nass“ und 
„nass/trocken“ sowie bei Trinkwasserinstallationen vorzusehen. Hierbei sind bevorzugt Wandhydranten mit 
formstabilem Schlauch nach DIN 14461-1 einzusetzen. Wandhydranten mit Flachschlauch nach DIN 14461-6 
sind nur dort vorzusehen, wo sichergestellt ist, dass ständig speziell auf Handhabung dieser Wandhydranten 
geschultes Personal zur Verfügung steht (z. B. im Industriebetrieb mit eigener Werkfeuerwehr). An Lösch-
wasseranlagen „trocken“ sind grundsätzlich nur Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen nach DIN 14461-2 
vorzusehen. 

Wandhydranten sind so zu installieren, dass sich das Schlauchanschlussventil in einer Höhe von 
(1 400   200) mm über Oberkante Fertigfußboden befindet. Bei Entnahmeeinrichtungen an Löschwasser-
leitungen „trocken“ muss die Schlauchanschlussarmatur (1 200   400) mm über Oberkante Fertigfußboden 
installiert sein; die B-Kupplungen der Einspeisearmatur innerhalb der Löschwasser-Einspeiseeinrichtung 
müssen dabei (800   200) mm über der Geländeoberfläche angeordnet sein.  

Bei Kombinationsmodellen, zum Beispiel mit einem Handfeuermelder, sind gegebenenfalls weitere Montage-
höhen für diese Einbauteile zu berücksichtigen.  

Durch den Einbau von Schränken darf die statisch erforderliche Wanddicke nicht unterschritten und die 
vorgeschriebene Feuerwiderstandsdauer nicht beeinträchtigt werden. 

Alle Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Die Hinweisschilder 
sind in den zugehörigen Produktnormen festgelegt. Darüber hinaus ist die BGV A 8 zu berücksichtigen.  

Die Symbolschilder zur Kennzeichnung der Einrichtung sind dabei auf der Außenseite des Wandhydranten 
anzubringen.  

Die Bedienungsanleitung sowie bei Löschwasseranlagen „nass/trocken“ das Hinweisschild „Wasser kommt 
nach max. 60 Sekunden“ sind auf die Innenseite der Türen in der Nähe des Schlauchanschlussventils 
anzubringen. 

Full document details: DIN 14462:2009-04

http://avadocuments2026.com/doc/din-14462-2009-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-14462-2009-04

