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Pulverléschanlagen DIN
fur den Einbau in Loschfahrzeuge 14 475
Dry powder systems for fire fighting vehicles
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel,
siehe Erlauterungen.
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},’;, 52 1 Zweck 4 Typen
cg)g S .| Pulverléschaniagen nach dieser Norm sind vorwiegend Die Anlagen werden nach dem Loschpulver-Fillgewicht
2 % fur den Einbau in Léschfahrzeuge nach DIN 14530 Teil 1 und den Brandklassen, fur die sie geeignet sind, in Typen
<85 z| und Folgeteile und auch fir den Aufbau auf Anhdnger- nach Tabelle 1 eingeteilt:
® .
5y : fahrgestelle bestimmt. Tabelle 1.
SZ2Z 5
£aoaqQ o . Pulver- Fiilgewicht Brandklassen
> 2 Mitgeltende Normen loschanlage kg nach DIN EN 2,
o DIN 4664 Teil 8 Druckgasflaschen; Nahtlose Stahi- Nenn- fur die das Loschmittel
2 flaschen, bis”10 Liter Rauminhalt, Priif- Typ wert | Ao geeignet ist
;’ druck 300 ati
5| DIN 14811 Teil 1 Druckschlduche; Anforderungen, Prii- P 250 BC
3 fungen, Behandlung PG 250 250 | = 5 ABC
2| DINEN2 Brandklassen PM 250 D
2 P 500 BC
& . PG 500 500 | +10 ABC
g| 3 Bedariffe PM 500 D
z | 3.1 Pulverioschanlage (P)
% Eine Pulverloschanlage (im folgenden kurz Anlage ge- P 750 BC
© nannt) besteht aus dem Loschpulverbehalter, der Treibgas- PG 750 750 | x15 ABC
c | einrichtung, den Forderleitungen und den Anschlissen fir PM 750 D
Z1{ die Schnellangriffseinrichtungen.
= -
2| 3.2 Arbeitsdruckbereich 5 Technische Anforderungen
S| Der Arbeitsdruckbereich ist der Bereich des Uberdruckes -1 Anlage ' )
E| imLéschpulverbehilter, bei dem die Anlage funktionsfahig ~ Die Anlage muB so gestaitet sein, daB der Loschpulver-
2] ist, gekennzeichnet durch ein griines Feld auf dem Druck- ~ Pehalter mit der Treibgaseinrichtung und der Schalttafel
g | meBgerit fir den Loschpulverbehalter, gemessen in bar.  €ine Baueinheit bildet.
¢ . Die Anlage muB bei Temperaturen zwischen —15°C und
g| 3.3 Aufladezeit +55 °C funktionsfahig sein, sowie die nach Abschnitt 5.3
3 Die Aufladezeit ist die Zeit, in der der Arbeitsdruckbereich  geforderte Leistung im Bereich iber 0 °C erbringen.
2| erreicht wird, gemessen in Sekunden. Das Gewicht der betriebsbereiten Anlage darf — ohne die
» S Schnellangriffseinrichtungen — bei den Anlagen mit 250 kg
3 : 3',4 AussmBrate o o ) . Flillgewicht hochstens 500 kg, bei den Anlagen mit 500 kg
= S Die AusstoBrate IS.t die je Zeiteinheit geforderte Pulver- Fiillgewicht héchstens 950kg und bei den Anlagen mit
£ 2| menge, gemessen in kg/s. 750kg Fiillgewicht hochstens 1400 kg betragen.
© o
a Z]1 3.5 Restmenge A 5.1.1 Schalittafel
f, Die Restmenge ist die im Loschpulverbehalter nach dem  Die Anlage muB mit einer Schalttafel versehen sein, auf
& vollstandigen Abspritzen der Anlage verbliebene Pulver-  derdie Bedienungselemente und BetriebsmeBgerate iber-
E menge, gemessen in kg. sichtlich zusammenzufassen sind.
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Die Schaittafel istausreichend und blendfrei zu beleuchten.
Bei den Anlagen mit 250 kg Fiilgewicht kann auf eine
besondere Schalttafel verzichtet werden. Es genugt, wenn
Bedienungselemente und MeBgerate an leicht zugang-
licher Stelle zusammengefaBt sind.

5.1.2 Betriebs-DruckmeBgerate

Treibgasflaschendruck und Loschpulverbehalterdruck
muissen auf 2 voneinander getrennten Betriebs-DruckmeB-
geraten ablesbar sein.

Die Prifung des Treibgasflaschendruckes muB moglich
sein, ohne den Loschpulverbehaiter unter Druck zu setzen.
Bei den Anlagen mit 250 kg Fillgewicht darf eine fest ein-
gebaute DruckmeBeinrichtung fiir die Treibgasflasche weg-
fallen, wenn eine Druckmessung auf andere Weise leicht
und schnell moglich ist.

5.1.3 Beschriftung

Bedienungselemente und MeBgerdte missen durch gut
lesbare Beschriftung dauerhaft gekennzeichnet sein.

5.1.4 Gebrauchsanweisung (Bedienungsanweisung),
Fabrikschild

Auf der Bedienungstafel der Anlage mussen eine kurz-

gefaBte Gebrauchsanweisung und ein Fabrikschild mit fol-

genden Angaben angebracht sein:

Hersteller:

Typ- und DIN-Nr: z. B. P 750 DIN 14475

Inhalt: Hersteller-Typbezeichnung und Zulassungs-Kenn-

Nr flir das Loschpulver

Brandklasse, fur die das Loschpulver geeignet ist

Baujahr und Fabrik-Nr

5.2 Loschpulverbehilter

Der Loschpulverbehidlter muB8 den Vorschriften fir den
Bau und Betrieb von Druckbehdltern sowie den Regeln
der Technik entsprechen.

Am Loschpulverbehalter missen bei 250 kg-Anlagen ein
Entleerungsstutzen, bei 500kg- und 750 kg-Anlagen zwei
Entleerungsstutzen sowie zweckmaBige Aufhangevorrich-
tungen angebracht sein.

Der Loschpulverbehélter muB so bemessen sein, da8 sich
das dafur zugelassene Loschpulver ohne Riitteln einfillen
1aBt.

5.3 Leistung

Die Leistung einer Anlage hangt wesentlich ab von der
AusstoBmenge je Zeiteinheit (AusstoBrate in kg/s). Die
einzuhaltenden Werte miissen Tabelle 2 entsprechen.

Die Zeit zum Aufiaden des Loschpulverbehalters bis zu
dem vom Hersteller vorgegebenen Arbeitsdruckbereich

Tabelle 2.

.| Mit Mindestaus- Ausstof-
A;z's]tr?;?:;e ]r)i:f)s{e stofirate nutz- | Zuldssige bare
Typ einrichtgn bare Loschpulver-| Restmenge | Gesamt-
9 menge menge
kg/s kg kg kg
P 250
PG 250 =2 =200 25 225
PM 250
P 500
PG 500 =35 = 400 50 450
PM 500
P 750
PG 750 =5 = 600 75 675
PM 750

darf bei allen Anlagetypen - auch unter den Bedingungen
nach Abschnitt 7.2 - 15 Sekunden nicht uUberschreiten.

5.4 Treibgaseinrichtung

Die Treibgaseinrichtung besteht aus den Treibgasflaschen
mit Schnelloffnungsventilen bzw. einer Schnelléffnungs-
einrichtung, gegebenenfalls dem Druckregier, den Auf-
ladeeinrichtungen, der Treibgasleitung und der Spllvor-
richtung.

5.4.1 Treibgasflaschen

Die Treibgasflaschen (der Druckgasverordnung ent-
sprechend) missen leicht auswechselbar sein. Die Vor-
schriften und sonstigen Regeln der Technik fir die Her-
stellung, Ausrustung, Beforderung und Verwendung von
Druckgasflaschen sind einzuhalten.

5.4.2 Druckregler

Zum Sicherstellen des vom Hersteller vorgesehenen
Arbeitsdruckes im Loschpulverbehalter kann zwischen
diesem und den Treibgasflaschen ein Druckregler einge-
baut werden.

5.4.3 Aufladeeinrichtung

Die Aufladeeinrichtung muB nach Beendigen der Treib-
gaseinfihrung den RuckfluB von Loschpulver in das Treib-
gasleitungssystem verhindern.

5.4.4 Spiilvorrichtung

Alle Forderleitungen, einschiieBlich der Schneltangriffsein-
richtungen, mussen zum Reinigen mit Druckgas spllbar
sein, wobei der Pulverbestand im Loschpulverbehilter
nicht verringert werden darf.

5.5 Forderleitungen

Die Forderleitungen stellen die Verbindung vom Losch-
pulverbehalter zu den 2 Schnellangriffseinrichtungen her.
Die Forderleitungen sind mit je einem Schnellabsperrorgan
am Loschpulverbehaiter unter Beachtung von Ab-
schnitt 5.1.1 zu versehen

5.6 Anstrich

Anlage fur offenen Aufbau rot glanzend

Farbe RAL 3000 3) oder
leuchtrot
Farbe RAL 302473)

Anlage fur geschlossenen Aufbau grau
Farbe RAL 7003 3)

5.7 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Anlage muB so gestaltet sein, daB bei ordnungsge-
maBer Bedienung Unfallgefahren ausgeschlossen sind.

6 Zubehor

Jeder Anlage sind beizugeben:

a) eine Beschreibung und Gebrauchsanweisung,
b) eine Full- und Wartungsanweisung,

c) die vorgeschriebenen Priifatteste fiir alle durch eine
Priifbehdrde zu priifenden Teile,

d) die fir das Fiillen und die Wartung notwendigen, listen-
maBig vorgesehenen Hilfsmittel, Werkzeuge und Er-
satzteile.

~ ~—

1) Siehe auch Abschnitt 7.2.

2) Die AusstoBrate darf bei Anlagen mit Loschpulvern fur
die Brandklasse D bis max. 15% von den angegebenen
Werten abweichen.

3) Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth Verlag
GmbH, 1000 Berlin 30 oder 5000 Koln.
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