DK 621.824 DEUTSCHE NORMEN Januar 1970

Kegelige Wellenenden DIN
mit Aufiengewinde 'I 448
Abmessungen Blatt 1
Conical shaft ends with external thread, dimensions Ersatz fir DIN 749
und DIN 750
Zusammenhang mit der 1ISO-Empfehlung ISOJR 775-1969 siehe Erlduterungen.
Die kegeligen Wellenenden sind bestimmt fiir die Aufnahme von Riemenscheiben, Kupplungen und Zahnrédern.
Nicht angegebene Mafe und Einzelheiten, z. B. Anfasung, Zentrierbohrung und Oberflichengite, sind entsprechend zu
wdhlen.
Mafle in mm
PaBfeder parallel zur Achse bis d; = 220 mm Paf}feder parallel zum Kegelmantel von d; = 240 bis 630 mm
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-E szeichnung eines kegeligen Wellenendes mit Pafifeder und AuBlengewinde von Durchmesser d, = 100 mm und
§| ldngeh =210mm: Wellenende 100 X 210 DIN 1448
[
§ Nut und Pafifeder Aufien-
z nach DIN 6885 Blatt 11) gewinde
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- ArbeitsausschuBB Wellenenden, Achshéhen und Kupplungsflansche im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 1448 Blatt 1

Nut und Pafifeder Auen- .
nach DIN 6885 Blatt 11) gewinde
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Reihe 1 ist zu bevorzugen

Zentrierbohrung nach DIN 332

Gewinde nach DIN 13; Maf3e fiir M 5506 sind nach DIN 13 Blatt 30 zu errechnen.
Gewinderille nach DIN 76

Ubertragbare Drehmomente nach DIN 748, wobei die Durchmesser d; des kegeligen Wellenendes den Durchmessern d
des zylindrischen Wellenendes gleichzusetzen sind.

') Form der Pafifeder und Avusfilhrung der Pafifedernut nach Wahl des Herstellers. Wird die Nutform N 2 nach DIN 6885
Blatt 1 verwendet, so muf3 die Pafifeder gegen Langsverschieben gesichert sein, z. B. durch Pafifeder Form J.

Kegelige Wellenenden mit Innengewinde sieche DIN 1449 -
Eine Norm Uber Ansatzmuttern ist in Vorbereitung.
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