DK 621.824 DEUTSCHE NORMEN Januar 1970

Kegelige Wellenenden DIN

mit Innengewinde
Abmessungen ] 449

Conical shaft ends with internal thread, dimensions

Zusammenhang mit der 1SO-Empfehlung ISO/R 775-1969 siehe Erléuterungen
Die kegeligen Wellenenden sind bestimmt fir die Aufnahme von Riemenscheiben, Kupplungen und Zahnrddern.

Nicht angegebene Mafle und Einzelheiten, z. B. Anfasung, Zentrierbohrung und Oberflachengiite, sind entsprechend
zu wdhlen.

Mafle in mm

Paifeder parallel zur Achse
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Bezeichnung eines kegeligen Wellenendes mit Pafifeder und Innengewinde von Durchmesser d; = 50 mm und

Lénge f, = 82 mm: Wellenende 50X 82 DIN 1449
Nut und Pafifeder Innen-
nach DIN 6885 Blatt 11) gewinde
d, 0 I, ly l, t bxh d, ds
lang kurz +% min. lang kurz
12 18 _ 17 —_ 2x2
14 3.2 10 14 23 — 3%3 M4 43
16 28 16 25 2,2
19 4 12,5 17 3.2 29 M5 53
20 4x4
l4 (4
22 36 22 5 16 21 3 31 Mé 64
24 39 36
;: 2 24 6 19 25 41 36 | 2 | wMs 84

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Die Maf3e {,, I3 und I, stimmen mit DIN 332 Blatt 2 iberein. Form der Zentrierbohrung nach DIN 332 Blatt 2 nach Wahl
des Herstellers.

Gewinde nach DIN 13 Blatt 1

Ubertragbare Drehmomente nach DIN 748 Blatt 1, wobei die Durchmesser d, des kegeligen Wellenendes den Durch-
messern d des zylindrischen Wellenendes gleichzusetzen sind.

1) Form der Paffeder und Ausfilhrung der Pafifedernut nach Wahl des Herstellers. Wird die Nutform N2 nach DIN 4885
Blatt 1 verwendet, so muf} die Pafifeder gegen Langsverschieben gesichert sein, z. B. durch Pafifeder Form J.

Kegelige Wellenenden mit Aulengewinde sieche DIN 1448 Blatt 1
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Arbeitsausschufl Wellenenden, Achshéhen und Kupplungsflansche im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 1449

Nut und Pafifeder Innen-
nach DIN 6885 Blatt 1) gewinde
d, 4 {, iy {, t bxh dy d,
lang kurz +<2) min. lang kurz
30 4,5 39 5x5
32 7.5 22 30 M 10 105
35 %8 3 5 4,4 6x6
38
40 9.5 28 3.5 10x8 M12 13
42
45 71 64
48 82 34 12 36 45 12x8 M16 17
50
55 7.6 6,9 14x9
Zg 15 42 53 86 78 1610 M 20 21
-0 105 70
75 18 50 63 9.6 88 18x 11 M 24 25
80
a5 2 €0 75 108 9.8 20%x12 M 30 3
%0 130 90
95 12,3 11,3 22x14
100 25 71 90 M 36 37
13,1 12 25%x 14
110 165 120
120 8 85 106 14,1 13 28x16 M 42 43

') Form der PaBfeder und Ausfihrung der Pafifedernut nach Wahl des Herstellers., Wird die Nutform N 2 nach DIN 6885
Blatt 1 verwendet, so muf3 die PaBifeder gegen Léingsverschieben gesichert sein, z. B. durch Pafifeder Form J.

Erliuterungen

Diese Norm stimmt Uberein mit der 1SO-Empfehlung 1SO/R 775-1969

Cylindrical and 1/10 conical shaft ends

Bouts d’arbre cylindriques et coniques & conicité 1/10

Zylindrische und kegelige Wellenenden mit Kegel 1:10
Folgende Durchmesser der Wellenenden und deren zugehdrige MaBle wurden nicht bernommen, weil sie bisher nicht
angewendet wurden:

Nut und Pafifeder
nach DIN 6885 Biatt 1
d, l t bxh d,
lang kurz lang kurz
18 28 16 32 29 4x4 M35
56 82 54 76 6,9 14%x9 M 20
63 105 70 8,6 78 16x10 M 20
71 105 70 96 88 18x11 M24
125 165 120 14,1 13 28x16 M 48

In der 1SO-Empfehlung ist die Nuttiefe auf den mittleren Kegeldurchmesser bezogen und eingetragen worden. Da die
Nuitiefe aber an dieser Stelle nicht gemessen werden kann, wurden die Werte auf den Durchmesser d; umgerechnet und
das Maf3 ¢ vom Durchmesser d; aus eingetragen.

Gegeniiber der I1SO-Empfehlung wurden verschiedene Mafe fir das Gewindeloch zusétzlich aufgenommen.
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