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Ortsfeste Schaum-Ldschanlagen
Leichtschaum-Loschanlagen

DIN
14 493

Teil 4

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Errichtung und den Betrieb orts-
fester Feuerldschanlagen mit dem Loschmittel Leicht-
schaum (Leichtschaum-LOschanlagen). Als ortsfeste
Feuerloschanlagen gelten auch solche, bei denen Schaum-
mittel durch Fahrzeuge oder bewegliche Gerate zuge-
fuhrt werden. Fiir den Schutz von Anlagen unter Tage so-

Allgemeines

Feuermelde- und Alarmanlagen; Auf-
bau und Betrieb; Private Feuermelde-
anlagen

Feuermelde- und Alarmanlagen;
Offentliche Feuermeldeanlagen
Feuermelde- und Alarmanlagen;
Private und o6ffentliche Meldeanlagen
Schutzarten; Beriihrungs-, Fremd-
korper- und Wasserschutz fir elektri-
sche Betriebsmittel; Allgemeines

DIN 14 675 Teil 2

DIN 14 675 Teil 3
DIN 14 675 Teil 4

DIN 40 050 Teil 1

Betrieb von Fernmeldeanlagen ein-
schlieBlich Informationsverarbeitungs-
anlagen; Teil 1 Allgemeine Bestimmun-
gen

3 Begriffe (siehe auch DIN 14 493 Teil 1)
3.1 Leichtschaum-Ldschanlage

Eine Leichtschaum-L6schanlage im Sinne dieser Norm
ist eine ortsfeste Feuerloschanlage, die als Loschmittel
Leichtschaum verwendet. Sie besteht u. a. aus Auslése-
system, Pumpen, Vorratsbehalter fiir Schaummittel, Zu-
mischeinrichtungen, Schaumerzeugern, Auslésung und
aus dem Robhrleitungs- und Verteilersystem.

3.2 Leichtschaum

Leichtschaum ist ein Loschmittel, das durch mehr als
200fache Verschaumung eines Wasser-Schaummittel-
Gemisches mit Luft erzeugt wird.

Fixed fire extinguishing foam systems; high expansion foam systems

Mit DIN 14493 Teil 1 bis
Teil 3 Ersatz fiir DIN 14 493

4 Anforderungen an das Schaummittel
Siehe DIN 14 493 Teil 1.

5 Anforderungen an die
Leichtschaum-Loschanlage
Der im Brandfalle aus der Leichtschaum-Loschanlage

S 3 wie von Binnen- und Seeschiffen gelten die besonderen  (im folgenden kurz Loschanlage genannt) austretende
gg Bestimmungen der zustandigen Stellen. Leichtschaum muB den Raum I8schwirksam fiillen.

2 g)i Es ist sicherzustellen, daB im Brandfalle der Leicht-
: ~ 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen schaum nicht aus dem zu schiitzenden Raum austreten
Pl

= DIN EN 2 Brandklassen kamn. o

2 g DIN 14 493 Teil 1 Ortsfeste Schaum-Loschanlagen; Fir ausreichende Entliiftung ist zu sorgen.

5.1 Wasserbedarf

Grundlage zur Bestimmung der Leistung einer Losch-
anlage nach dieser Norm ist der zu schiitzende Raum. Der
fur den zu schitzenden Raum erforderliche WasserfluB
muB mindestens 30 Minuten zur Verfiigung stehen.

Das verwendete Wasser darf das Schaummittel in seiner
Wirkung nicht beeintrachtigen; notfalls ist die Zumischung
zu erhohen. Der notwendige Wasserdruck bestimmt sich
aus den Betriebsdriicken der Schaumerzeuger unter
Bericksichtigung der Druckverluste in Rohrleitungen und
Armaturen.

VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspan- Es muB dafiir gesorgt werden, daB die Wirksamkeit der
nungen bis 1000V Loschanlage und des Schaummittels durch Frosteinwir-
VDE 0170/0171  Vorschriften fiir Schlagwetter- und  kung nicht beeintréchtigt werden kann.
explosionsgeschiitzte elektrische
Betriebsmittel 5.2 Schaummittelverbrauch
VDE 0800 Bestimmungen fir Errichtung und und Schaummittelvorrat

Der Schaummittelverbrauch in Liter je Minute errechnet
sich aus dem WasserfluB in Liter je Minute und der pro-
zentualen Zumischung. Eventueller Mehrbedarf nach Ab-
schnitt 5.1 ist zu beriicksichtigen.

Als Gesamtschaummittelvorrat ist das zweifache der
Menge des Einsatzvorrates bereitzustellen, die notwendig
ist, um den zu schitzenden Raum mindestens 30 Minuten
zu beschaumen. Die Art der Vorratshaltung muf8 den
kontinuierlichen Betrieb der LoOschanlage sicherstelien.
Die Schaummittelbehdlter sind so zu kennzeichnen, daB
Art und Hersteller des Schaummittels eindeutig erkennbar
sind.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 14 493 Teil 4

5.3 Soll-Beflutungsdauer

Brennbare Stoffe

Soll-Beflutungsdauer ¢ in Minuten
Verschaumungszahi > 200

Brandklasse A: 1)
Stoffe mit niedriger Dichte,

Stoffe mit hoher Dichte,

Material
Kfz.-Reifen, Schittgiter

Stoffe, gelagert in Kartons, Emballagen,
Kunststoffbehalter

Brandklasse B: ')
Flissigkeiten mit Flammpunkt unter 55 °C 2)
Flussigkeiten mit Flammpunkt iiber 55°C 2)

z. B. Schaumgummi, Schaumstoffe, Papierfasern, Kreppapier

z. B. Papierrollen, nicht gebundenes Hartpapier, papierbeschichtetes

1} Brandklassen siehe DIN EN 2

2) Hydrophile Flissigkeiten in dieser Tabelle nicht mit einbezogen.

5.4 Leistungswerte

Fur die Berechnung der Loschanlagen liegt unter Berlick-
sichtigung von Abschnitt 3.3 bezlglich der Verschau-
mungszahl S, wobei der Bereich 200=5s= 1000 einzu-
halten ist, folgende Formel zugrunde:

\%
R—*t*’fb

R Aufgaberate in m3/min

V' zuflutendes Volumen in m3; Gesamtgrundflache - Hohe
Das Volumen nicht brandgefahrdeter, fester Einbauten
kann in Abzug gebracht werden.

t Soll-Beflutungsdauer in min (siehe Abschnitt 5.4)

fb dimensionsloser Faktor fur Schaumzerstérung bei
Brand
Brandklasse A: fpa = 1,5
Brandklasse B: f,g = 1,7
jedoch nicht bei hydrophilen Flissigkeiten

Die Werte fur den Faktor der Schaumzerstdrung sind

Erfahrungswerte. Bei Unterschreitung ist der Beweis durch

einen Brandversuch zu erbringen. Die Prifbedingungen

sind mit den Zulassungsstellen abzustimmen.

Der Faktor f,, errechnet sich aus den bei diesem Versuch

ermittelten MeBwerten wie folgt:

[
fo= f “fm
0

t, Beflutungsdauer bei Brand in min
t, Beflutungsdauer ohne Brand in min
fm 1.3 (Faktor fir mechanische Schaumzerstérung)
Fiur hydrophile Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt unter
21 °C ist der Faktor f,, grundsatzlich nach obiger Formel
zu ermitteln.
Um die zur Beflutung eines Volumens entsprechend der
vorgegebenen Beflutungsdauer erforderliche Anzahl i der
Geréate zu ermitteln, gilt:

R

Qs

5.5 Rohrleitungs- und Schaumverteilungssystem
5.5.1 Rohrleitungssystem

Die Rohrleitungen sind gegen mechanische Beschadigung
und Gefdhrdung durch Feuer geschiitzt und erforder-
lichenfalls frostsicher zu verlegen.

i =

Alle Leitungen missen gegen Korrosion geschiitzt sein.

Alle Rohrleitungen der Ldschanlage sind vor dem Einbau
auf Sauberkeit im Innern zu prifen und nach erfolgter
Montage ohne aufgesetzte Diisen griindlich zu spilen.
Alle Anschliisse an die Wasserversorgung miissen mit
einem Schmutzfanger ausgeristet sein.

5.5.2 Schaumverteilungssystem

Der Transportweg fiir den erzeugten Schaum soll kurz
sein. Die Schaumkanile sind so zu bemessen und anzu-
ordnen, daB eine 16schwirksame Verteilung des Schaumes
uber den zu schutzenden Raum erreicht wird.

5.6 Armaturen

Die Armaturen missen frostsicher angeordnet und im
Brandfalle sicher zuganglich sein.

Die Armaturen missen eindeutig gekennzeichnet und
beschriftet werden, damit eine schnelle und fehierlose
Bedienung moglich ist. Es muB jederzeit erkennbar sein,
ob die Armaturen getffnet oder geschlossen sind (z. B.
Piombe).

5.7 Schaumerzeuger

Die Schaumerzeuger missen fest eingebaut sein. War-
tungs- und Reparaturarbeiten miissen maoglich sein. Bei
Verwendung von Raumiuft oder Inertgasen zur Schaum-
erzeugung mussen die Leistungsdaten erhalten bleiben.

5.7.1 Diisen

Die Disen des Schaumerzeugers sind aus korrosions-
bestandigem Werkstoff herzustellen. Geeignete Schmutz-
fanger sind vorzuschalten. Die Schmutzfanger missen
so ausgelegt sein, daB eine Verstopfung der Diisen aus-
geschlossen ist.

5.7.2 Verschaumungsnetz

Das Verschaumungsnetz muB aus einem bestandigen,
schrumpffreien Werkstoff bestehen. In Ruhestellung muB
es durch eine Schutzvorrichtung gegen Beschéadigung
geschiitzt sein. Bei Inbetriebnahme muB sich diese selbst-
tatig offnen.

5.7.3 Antrieb
Die Wahl des Antriebes ist freigestelit.

Bei Verwendung von Elektromotoren muB im Brandfall
die Stromversorgung sichergestellt sein. Die Uber-
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