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Water spray systems; fixed, with open nozzles

Alle Driicke sind Uberdriicke in bar.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Planung, Errichtung und den Betrieb
ortsfester Sprihwasser-Loschanlagen.
Sprihwasser-Loschanlagen (im folgenden kurz SP-Anlagen
genannt) werden zum Schutz von Rdumen und Objekten
eingesetzt, bei denen mit schneller Brandausbreitung zu
rechnen und Wasser als Loschmittel anwendbar ist.
SP-Anlagen diirffen auch im Rahmen des vorbeugenden
Brandschutzes zum Kiihlen von Raumen und Objekten
eingesetzt werden.

Fir SP-Anlagen ') in Versammlungsstatten sind zusatzlich
die Verordnungen der Lander Uber den Bau und Betrieb
von Versammiungsstatten zu beriicksichtigen.

Diese Norm gilt nicht

— fur Schiffe,

— im Bergbau unter Tage,

— fir die Berieselung von oberirdischen Behaltern (siehe
DIN 14 495), )

fir den Schutz im Sinne der Unfallverhiitungsvorschrift
Gas.

SP-Anilagen sind keine Sprinkler-Anlagen (siehe auch die
Erlauterungen).

2 Mitgeltende Unterlagen

VDE 0800 Teil 1 Bestimmungen fir Errichtung und Be-
trieb von Fernmeldeanlagen einschlieB-
lich Informationsverarbeitungsanlagen;

Allgemeine Bestimmungen

3 Begriff

Spriihwasser-Loschanlagen sind ortsfeste Feuerldschan-
lagen. Sie bestehen im wesentlichen aus festverlegten
Rohrleitungen mit offenen Loschdisen, Ventilstationen,
Auslioseeinrichtungen und Wasserversorgung.

Im Brandfalle wird die gesamte Anlage oder werden ein-
zelne Aniagengruppen selbsttédtig und/oder von Hand aus-
gelost.

4 Bezeichnung
Bezeichnung der Spriihwasser-Loschanlage (SP):

Loschanlage DIN 14494 — SP

5 Technische Anforderungen und Ausfiihrung

Ventilstationen, Ldschdiisen und Ausldseeinrichtungen
missen von einer anerkannten Priifstelle?) typgepriift
werden.

5.1 Wasserbedarf

(siehe auch die Erlauterungen)

Die Wasserbeaufschlagung richtet sich nach Form und
MaBen des zu schiitzenden Raumes, nach der Art des
Objektes, Art und Menge des zu schiitzenden Gutes, Hohe
und Art der Lagerung, Windeinflissen und muB zwischen
5und 60 Litern je Minute und m? betragen.

Die fur die gesamte Flache eines zu schiitzenden Raumes
oder fir ein Objekt oder bei Gruppenaufteilung fiir die
Flachen der Gruppen oder Objekte, die bei einem Brand
gemeinsam in Tatigkeit treten konnen, erforderliche Was-
sermenge mufl je nach Brandrisiko zwischen 5 (z.B. bei
Transformatoren) und 60 Minuten lang zur Verfiigung ste-
hen. Beim Kihlen kdnnen noch langere Zeitspannen not-
wendig sein.

Anmerkung: Bei Raumschutzanlagen mit Gruppenauf-
teilung solite die zu schiitzende Fldche einer Gruppe im
allgemeinen zwischen 100 m? (bei geringem Brandrisiko)
und 400 m? (bei hohem Brandrisiko) betragen.

5.2 Wasserabfuhr

Aus der SP-Anlage austretende Wassermengen sollen
— um Wasserschaden zu vermeiden — in moglichst kurzer
Zeit und auf moglichst kurzem Wege abgeleitet werden
kénnen. Bei SP-Anlagen im Bereich brennbarer Flissigkei-
ten sind die einschidgigen Vorschriften (z. B. VbF und TRbF)
zu beachten.

5.3 Wasserversorgung

5.3.1 Die Wasserversorgung muf die durch Hydraulik-
verechnung ermittelte Wasserrate bei dem erforderlichen
Druck erbringen (siehe Erlauterungen).

Bei AnschluB der SP-Aniage an die Trinkwasserleitung sind
die DVGW-Arbeitsblatter W 313, W 314 und W 317 zu be-
achten.

Der Druck an den Loschdisen muB bei SP-Anlagen im
Freien mindestens 2bar, bei Anlagen in Rdumen minde-
stens 0,5 bar betragen.

Kann die SP-Anlage nicht zur Probe ausgelost werden, so

muB eine Probierleitung mit AnschluBmoglichkeit fir eine
MeBeinrichtung vorhanden sein.

1) Spruhwasser-Loschanlagen wurden bisher auch Regen-
anlagen oder Berieselungsanlagen genannt.

2) Auskiinfte liber anerkannte Priifstellen erteilt der Nor-
menausschuB Feuerwehrwesen (FNFW), Burggrafen-
straBe 4-10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2und 3
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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5.3.2 Wenn eine Pumpe die Wasserversorgung Uber-
nimmt, missen Foérderstrom und Forderdruck gestatten, die
Anforderungen nach den Abschnitten 5.1 und 5.3.1 zu erfillen.

5.3.2.1 Entnimmt die Pumpe direkt aus einer 6ffentlichen
Wasserleitung, so muB der hydrodynamische Zulaufdruck
bei Nennleistung der Pumpe mindestens 0,5 bar betragen.
Inder Zulaufleitung muB ein Absperrschieber mit Offnungs-
anzeige und Sicherung gegen Betatigung durch Unbefugte
eingebaut sein. Die DVGW-Arbeitsblatter W 313, W 314 und
W 317 sind zu beachten. In der Saug- und Druckleitung der
Pumpe muB je ein UberdruckmeBgerit eingebaut sein.

5.3.2.2 L&uft das Wasser der Pumpe nicht zu, muB in die
Saugleitung ein FuBventil eingebaut sein. Uber eine iiber-
prufbare, selbsttdtige Auffiillvorrichtung miissen Sauglei-
tung und Pumpe sténdig mit Wasser gefiillt sein.

5.3.3 Die Energieversorgung der Pumpe muB derart
sichergestellt sein, daB sie beim Abschalten der Strom-
versorgung des geschiitzten Raumes oder Objektes nicht
mit abschaltbar ist.

5.3.4 In die Zuleitungen der Wasserversorgung der An-
lage mussen Steinfdnger mit einer Maschenweite von etwa
4mm und einem 1,5fachen freien Querschnitt (bezogen
auf die Zuleitung) eingebaut sein.

5.3.56 SP-Anlagen sollten zusétzlich mit einem ausreichen-
den AnschluB mit RiickfluBorgan zum Einspeisen von
Wasser durch die Feuerwehr ausgeristet sein.

5.3.6 Alle stédndig unter Wasser stehenden Teile der SP-
Anlage missen gegen Frosteinwirkung geschiitzt sein.

5.4 Ventilstationen

5.4.1 DieVentilstationen miissen betétigt werden kdnnen,
wenn es im jeweils geschiitzten Bereich brennt.

5.4.2 Jede VentilstationmuB gegen unbefugte Betitigung
gesichert sein.

5.4.3 Jede Ventilstation muB aufihre Funktionstiichtigkeit
gepriift werden konnen.

5.4.4 BeiUnterteilung der SP-Anlage in einzeine, getrennt
zu schaltende Gruppen muB die Zugehdorigkeit der Ventil-
stationen deutlich erkennbar sein.

5.5 Rohrnetz

5.5.1 Die Dimensionierung der Armaturen, Rohrleitungen
und Loschdiisen ist durch Hydraulikberechnung zu be-
stimmen. Das Rohrnetz ist fir PN 10 zu bemessen, sofern
nicht hohere Betriebsdriicke eine hohere Druckstufe be-
dingen.

5.5.2 Armaturen, Rohre und Rohrverbindungen miissen
mechanischen, thermischen und chemischen Einfliissen
standhalten 3). Stahlrohre hinter den Ventilstationen miis-
sen feuerverzinkt oder gleichwertig korrosionsgeschiitzt
sein.

Dimensionierung und Ausfiihrung der Rohrhalterungen
missen den besonderen Beanspruchungen der SP-Anlage
entsprechen.

5.5.3 Die Rohrleitungen hinter den Ventilstationen miis-
sen entleerbar sein.

5.5.4 Die Rohrleitungen der SP-Anlage sind vor dem Ein-
bau auf Sauberkeit im Innern zu priifen und unmittelbar
nach der Montage griindlich auszusptlen.

5.6 Loschdiisen

5.6.1 DielLdschdiisensind so anzuordnen, daB das Losch-
wasser gleichmaBig in ausreichender Menge auf die Flache
und/oder auf das Objekt verteilt wird.

TropfchengroBe, Austrittsgeschwindigkeit, Wasservertei-
lung und Spriihbild sind nach dem jeweiligen Brandrisiko

Umgebungseinfliisse, z. B. durch Wind, stromfiihrende An-
lageteile, sind dabei zu beriicksichtigen.

Gegebenenfalls muB die Auswahi der Diisen und ihre An-
ordnung durch Versuche bestimmt werden.

5.6.2 Dievon einer Loschdiise zu schiitzende Flache darf
in Rdumen 12m?, im Freien 9m? nicht liberschreiten. Bei
zu schitzenden Objekten muB — bedingt durch die Diisen-
anpassung — mit kleineren Flachen gerechnet werden.

5.6.3 DerAbstand zwischen den Ldschdiisen darf in Rau-
men 4m, im Freien 3m nicht Uberschreiten. Der Abstand
der Loschdiisen zur Wand oder zu anderen Begrenzungen
darf in Rdumen nicht groBer als 2m, im Freien nicht gréBer
als 1,5m sein,

5.6.4 Die Loschdisen miissen an jeder Stelie eine lichte
Weite von mindestens 8 mm haben. Loschdiisen mit einer
lichten Weite von 6 bis 8mm diirfen eingesetzt werden,
wenn vorjeder Duse ein Schmutzfanger mit einer Maschen-
weite von etwa 3mm und einem mindestens 3fachen freien
Querschnitt (bezogen auf die Zuleitung) verwendet wird.

5.6.5 Die Loschdiisen mussen aus korrosionsfestem
Material bestehen und ausreichend wiarmebestandig sein.

5.6.6 An der Loschdiise missen NenngréBe und Typ
dauerhaft angebracht und im eingebauten Zustand erkenn-
bar sein.

5.6.7 Bei Verschmutzungsgefahr ist sicherzustellen, daB
die Ldschdiisen nicht verstopfen kénnen.

5.7 Ausléseeinrichtung
5.7.1 Arten
SP-Anlagen diirfen ausgeldst werden durch
a) Handauslosung,
b) selbsttatige mechanische Auslosung,
c) selbsttatige hydraulische Ausl6sung,
d) selbsttatige pneumatische Ausldsung,
e) selbsttatige elektrische AusiGsung,
f) eine Kombination der Auslésungen nach b) bis e).

5.7.2 Allgemeines

Die Ausldseeinrichtung muB priifbar sein.

Die Zeitspanne vom Ansprechen des Anregers bis zum
Austritt des Wassers aus der Léschdise darf nicht mehr
als 40's betragen.

Zur Vermeidung von Fehlauslosungen sind gegebenenfalls
besondere Vorkehrungen zu treffen.

Bei selbsttatiger Auslésung muB zusétzlich eine Handaus-
iosung vorhanden sein. Die Handauslésung muB an der
Ventilstation unter Umgehung der selbsttatigen Ausldsung
betatigt werden kdnnen.

5.7.3 Handauslésung

Die Handauslésung muB im Brandfall auBerhalb des zu
schiitzenden Bereichs, jedoch nahe am geschiitzten Objekt
moglich sein.

Bei Unterteilung der SP-Anlage in einzelne, getrennt zu
schaltende Gruppen muB die Zugehdrigkeit der Handaus-
I6sungen deutlich gekennzeichnet sein.

Handauslésungen miissen gegen unbefugte Betatigung
gesichert sein.

5.7.4 Selbsttiatige mechanische Ausiésung

5.7.4.1 Die selbsttatige mechanische Auslidsung darf iiber
Seilziige mit Thermotrenngliedern als Anreger erfolgen.
Die Uberwachungsfldche %'e Thermotrennglied darf in Rau-
men 20 m?, im Freien 9 m? nicht iiberschreiten. Bei Objek-
ten muB mit kleineren Flachen gerechnet werden.

3) Feuerverzinkte oder gleichwertig korrosionsgeschiitzte

auszuwahlen.
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