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Berieselung von oberirdischen Behaltern
zur Lagerung brennbarer Fliissigkeiten im
Brandfalle
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Irrigation of overground tanks for storage of combustible fluids in case of fire

Diese Norm legt die brandschutztechnischen Anforderungen an Berieselungsanlagen fest, die nach der Technischen
Regel fiir brennbare Fliissigkeiten TRbf 103 Ziff. 41) erforderlich sind. Grundlagen sind die theoretische Untersuchung
der Forschungsstelle fiir Brandschutztechnik an der Universitit Karlsruhe?) sowie Erfahrungen aus Brandversuchen.
AuBerdem werden fiir liegende oder kugelférmige Behditer entsprechende Bemessungsgrundlagen gegeben.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Berieselung von ortsfesten Behal-
tern geméaB VbF/TRbF 101.1.1 zur Lagerung brennbarer
Flussigkeiten durch ortsfest veriegte, teilbewegliche oder
ortsbewegliche Einrichtungen im Brandfalle. Durch die
Berieselung soll die Aufheizung der Behalter in solchen
Grenzen gehalten werden, daB ihre Standfestigkeit er-
halten bleibt. Die Berieselung dient dem Schutz der dem
Brandobjekt benachbarten Behalter.

2 Begriffe
2.1 Ortsfeste Berieselungsaniage

Eine ortsfeste Berieselungsanlage ist eine Anlage, bei
der aus einem ortsfest verlegten Rohrleitungssystem mit
Hilfe geeigneter Aufgabevorrichtungen die Oberflache
der zu kihlenden Behdilter mit einem ausreichend starken
und gleichmaBig verteilten Wasserfilm beaufschlagt wird.

Die Kiihlung kann sich je nach Behalterbauart, -groBe,
-standort und Lagergut auf die gesamte Oberflache oder
auch nur auf bestimmte gefiahrdete Cberflachenbereiche
(siehe Abschnitt 3.1) erstrecken.

2.2 Ortsbewegliche Berieselungseinrichtung

Eine ortsbewegliche Berieselungseinrichtung ist eine Ein-
richtung, bei der mit Hilfe von Wasserstrahlrohren oder
Wasserwerfern der zu kilhiende Behilter bzw. Behilter-
abschnitt moglichst gleichmaBig beaufschlagt wird.

2.3 Teilbewegliche Berieselungseinrichtung

Bei einer teilbeweglichen Berieselungseinrichtung wird
ein Teil der Einrichtungen zwecks schneller Inbetrieb-
setzung ortsfest verlegt.

2.4 Berieselungsstromdichte
Die Berieselungsstromdichte ist die Wassermenge fiir die

zu kihlende Flache in - L. oder in mm/h.
m2-h

3 Berieselungsarten
bei ortsfesten Berieselungsanlagen

3.1 Stehende Behilter

3.1.1 Mantelberieselung

Eine Ringleitung ist in gleichmaBigen Abstianden mit ge-
eigneten Diisen versehen, die das Wasser breitflachig
und gleichmaBig auf die Manteloberfliche leiten. Bei
Behaltern liber 12 m Hohe empfiehlt sich die Aufteilung
in zwei oder mehrere Disenringe mit moéglichst gleichem
Abstand.

Fir Festdachtanks bis 20 m Durchmesser ist die Beriese-
lung Gber das Dach mit Umlenkung zulassig. Bei Behiltern
uber 20 m Durchmesser kann die Berieselungsaniage in
Abschnitte unterteilt werden. Ein Abschnitt muB minde-
stens einen Winkel von 120° beaufschlagen.

3.1.2 Dachberieselung
Eine Dachberieselung ist aus brandschutztechnischen
Griinden nicht unbedingt erforderlich.

3.1.3 Berieselung mit Wasserwerfern

Um die zu kiihlenden Behilter sind fest eingebaute
Wasserwerfer anzuordnen, die automatisch oder von Hand
schwenkbar die erforderliche Berieselungsstromdichte
erbringen.

3.2 Liegende Behilter, Kugelbehilter u. 4.

3.2.1 Allseitige Berieselung

Zylindrische Lagerbehdlter auf Stitzen und Kugel-
behélter sind von allen Seiten einschlieBlich der Stitzen
zu beaufschlagen durch Anbringen entsprechender
Dusensysteme. Eine Berieselung feuerbestandiger
Stutzen nach DIN 4102 kann entfallen.

3.2.2 Berieselung mit Wasserwerfern
Entsprechend Abschnitt 3.1.3.

4 Berieselungsstromdichte
und Wasserversorgung

4.1 Berieselungsstromdichte

4.1.1 Die Berieselungsstromdichte bestimmt sich in Ab-
héangigkeit vom Behélterdurchmesser aus dem nachfol-
genden Diagramm. Sie bezieht sich auf die Mantelfiache.

Eine vorhandene Dachberieselung fiir die Kiihlung im
laufenden Betrieb darf gleichzeitig eingesetzt werden,
sofern dadurch die Wasserversorgung nicht gefiahrdet
wird.

Wird die Berieselung in Teilbereichen vorgenommen, so
muB in diesen Teilbereichen eine Berieselungsstrom-
dichte von 60 Liter je Quadratmeter und Stunde sicher-
gestellt sein.

') TRbF 103, Ausgabe 1970, bekanntgemacht durch den
Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung.

2) Seeger, P. G.: ,Uber die Wasserberieselung von Lager-
tanks fir brennbare Flissigkeiten zur Kihlung des
Tankmantels im Brandfall“. VFDB-Zeitschrift 20 (1971),
Heft 3, Seite 74-84.
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4.1.2 Die Berieselungsstromdichte ist auf das Doppelte
zu erhohen, wenn von den eingelagerten Stoffen beson-
dere Gefahren ausgehen. Das ist der Fall bei Stoffen, die
bei Erwdrmung zur Polymerisation oder Zersetzung
neigen oder die auf Grund ihres niedrigen Siedepunktes
in Druckbehaltern gelagert werden miissen. Bei Kugel-
behaltern dber 15m Durchmesser ist eine Unterteilung
entsprechend Abschnitt 3.1.1 mdglich.
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4.1.3 Die AuBenwandflache der Auffangraume aus Stahl!
(Ringmantel) mit gleicher Hohe wie die darin stehenden
Behalter sind mit der Berieselungsstromdichte nach dem
Diagramm zu berieseln. Die Behalterberieselung entfallt
in diesem Falle.

Sind Auffangraume aus Stahl nicht gleich hoch wie der
darin stehende Behdlter, ist der uberstehende Tank-
bereich mit der Berieselungsstromdichte nach dem Dia-
gramm zu berieseln. Fir Abfuhr des Wassers aus der
Tanktasse ist Sorge zu tragen.

4.1.4 Auffangraume nach Abschnitt 4.1.3 sind - wie nach
TRbF unter bestimmten Voraussetzungen zuldssig — mit
der 1,5fachen Berieselungsstromdichte nach dem Dia-
gramm zu beriesein.

4.1.5 Fir Auffangraume (Ringmantel) aus Beton entfallt
die Berieselung der Betonflache. Sonst gilt Abschnitt 4.1.3.

4.1.6 Behalter und Auffangraume mit Warmeddammung,
die geringe Standfestigkeit gegen Warmestrahlung be-
sitzen (Leichtmetall, Kunststoff usw.), sind zu berieseln
nach Abschnitt 4.1.1 bis 4.1.4.

4.2 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung muB fir das groBte Einzelobjekt
ausreichen unter Sicherstellung des erforderlichen FlieB-
drucks an Aufgabevorrichtungen oder Strahirohren fiir
eine Berieselungsdauer von mindestens 120 Minuten.

5 Aufbau der Berieselungsaniagen
und -einrichtungen
5.1 Aligemeines

5.1.1 Die volle Inbetriebnahme muB unmittelbar nach
Brandausbruch erfolgen konnen. Dies gilt besonders fiir
ortsbewegliche Einrichtungen.

5.1.2 Der Zugang zu den Betatigungseinrichtungen der
ortsfesten Berieselungsanlagen und den Anschlufistellen
und Standorten der ortsbeweglichen Berieselungsein-
richtungen mu8 fir jeden moglichen Brandfall gesichert
sein.

5.1.3 Die Berieselungsdiisen sind aus temperatur- und
korrosionsbestandigem Werkstoff herzustellen und miis-
sen einen freien Durchgang von mindestens 6 mm auf-
weisen sowie gegen Verstopfung gesichert sein.

Die Rohrleitungen sind aus Stahl herzustellen. Auf
Korrosionsschutz ist zu achten.

5.1.4 Rohrleitungen und Disen fur die Mantelberieselung
von Behaltern sind unterhalb der Reinaht anzubringen.

5.2 Ortsfeste Berieselungsanlagen

Ist ein nach Druck- und WasserfluB ausreichend dimen-
sioniertes Hydrantennetz vorhanden, so darf die Wasser-
versorgung unmittelbar daraus erfolgen. Fir die Einspei-
sung von Wasser durch Feuerldschfahrzeuge sind An-
schliisse vorzusehen. Die nicht frostsicher verlegten
Teile der Berieselungsanlagen missen vollstandig ent-
leert werden kdnnen.

5.3 Ortsbewegliche und teilbewegliche
Berieselungseinrichtungen

Die Wasserversorgung erfolgt aus entsprechend leistungs-
fahigen Hydrantenleitungen iiber Schlauche zu den Strahi-
rohren oder Wasserwerfern, gegebenenfalis unter Ein-
schaltung von Druckerhohungspumpen der Loschfahr-
zeuge. Ortsfeste Wasserwerfer sollen zwecks schneller
Inbetriebsetzung mit festverlegten Rohrleitungen ange-
schlossen sein. Als einzuhaltende Zeitspanne von der
Alarmierung bis zum Beginn der Berieselung werden
5 Minuten angesehen. Fur ausreichende Ableitung des
bei der Berieselung anfallenden Wassers ist Sorge zu
tragen. Fur die Bedienung der Strahirohre und Wasser-
werfer muB ausreichend Personal bereitstehen.

6 Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung erfolgt normalerweise von Hand
durch geschultes Personal. An den Auslosestellen sind
die Armaturen fiir die Berieselung zu kennzeichnen und
FlieBschemata anzubringen. Aus dem Lageplan muB die
Lage der zu berieselnden Behalter und der zugehérigen
Rohrleitungen mit ihren Armaturen eindeutig hervorgehen.

7 Anderungen und Erganzungen
bestehender Anlagen
Anderungen und Erganzungen dirfen nur durch Fach-

kréafte durchgefiihrt werden. Die Leistungsmerkmale der
Anlage miissen erhalten bleiben.

8 Bedienungsanweisung

In der Loschzentrale ist eine Bedienungsanweisung dauer-
haft und augenfallig anzubringen.

9 Sicherheitsanforderungen

Fir die Errichtung und den Betrieb der Anlagen gelten
die Unfallverhiitungsvorschriften, die Verordnung iber
brennbare Flissigkeiten und die anerkannten Regeln der
Technik.
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