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DEUTSCHE NORM

Feuerwehrfahrzeuge
AuBenanstrich

DIN
14 502

Teil 3

Fire brigade vehicles; exterior coating

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an den AuBenanstrich in
Farbe DIN 6164 -7.3 : 7,2 : 2,8 (feuerrot; FR) und Farbe
DIN 6164 - 7,6 : 9,8 : - 1,2 (leuchtrot; LR) sowie an die zu ver-
wendenden Anstrichstoffe und deren Priifung fest ).

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines AuBenanstrichs in der Farbe ,feuerrot®
(FR), der den Anforderungen dieser Norm entspricht:

Fahrzeuganstrich DIN 14 502 - FR

3 Anforderungen

Der AuBenanstrich muB frei von Farbabweichungen, Runzeln,
Blasen, Falten, Nasen, ablaufenden Tropfen und/oder
anderen Fehlern sein, die sein Aussehen oder seine Funktion
beeinflussen konnen.

Der Anstrichaufbau, die Verarbeitung der Anstrichstoffe
einschlieBlich der Schichtdicke sind zwischen Lieferer und
Verarbeiter der Anstrichstoffe festzulegen. Die Einhaltung
ist durch den Verarbeiter zu bestétigen.

Die Anforderungen nach den Abschnitten 3.1 bis 3.4 und 3.6
kénnen nicht am Feuerwehrfahrzeug kontrolliert werden.
Deshalb muB die Erflllung dieser Anforderungen durch ein
Priifzeugnis des Herstellers des Anstrichstoffes und ent-
sprechende Prifmuster nachgewiesen werden.

3.1 Nach der Salzsprithnebelpriifung darf der Rostgrad
maximal Ri 1 nach DIN 53 210 betragen. Der Blasengrad darf
maximal m2/g3 nach DIN 53 209 betragen; Priifung nach
Abschnitt 4.1.

3.2 Der Glanzverlust des AuBenanstriches nach Klimalage-
rung darf nur einer Verringerung des Reflektometerwertes
nach DIN 67 530 auf R" > 50 bei einem Einstrahlungswinkel
von 20° entsprechen. Der Ausgangsglanz muB bei gleichem
Einstrahlungswinkel einem Reflektometerwert R* > 80 ent-
sprechen; Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.3 Nach Bewitterung eines Priifmusters der Farbe ,feuer-
rot“ darf der Glanzverlust nur eine Verringerung des Reflekto-
meterwertes nach DIN 67 530 bei 20° Einstrahlungswinkel
vom Ausgangswert R’ > 80 auf R’ > 50 entsprechen. Geringes
Ausbleichen, jedoch nicht mehr als einer Kennzahi 2 nach
DIN 53230 entsprechend, ist zuldssig; Priifung nach
Abschnitt 4.3.

3.4 Der Anstrich muB bestindig gegen FAM-Priiffliissigkeit
DIN 51 604 — A sein; Priifung nach Abschnitt 4.4.

3.5 Die Farbe der Anstriche bei Beleuchtung mit Norm-
lichtart D 65 (Tageslicht, 10°-Normalbeobachter) nach
DIN 5033 Teil 7 muB fiir eine Farbe ,feuerrot” innerhalb einer
Farbtoleranz des Farbabstands AE*,, < 3 und fiir die Farbe
Jeuchtrot“ innerhalb einer Farbtoleranz des Farbabstands

Mit DIN 14 502 T 2/08.87
Ersatz fiir die im Januar 1986
zuriickgezogene Norm

DIN 14 502 T2/09.75

AE* 4, < 3 nach DIN 6174 liegen; Priifung nach Abschnitt 4.6,
wobei gegebenenfalls ein Bezug (z.B. Farbmusterkarte) zu
vereinbaren ist.

3.6 Der Gesamtfarbabstand AE*;, nach DIN 6174 darf
- verglichen mit dem Zustand vor der Bewitterung - den
Wert von 10 Einheiten nicht liberschreiten; Priifung nach
Abschnitt 4.5.

4 Priifung

4.1 Die Salzspriilhnebelpriifung wird nach DIN 53 167 mit
einer Beanspruchungsdauer von mindestens 240 Stunden
durchgefiihrt. AnschlieBend wird der Rostgrad nach
DIN 53 210 und der Blasengrad nach DIN 53 209 beurteilt.

4.2 Die Klimalagerung wird im Priifklima DIN 50017 - KK
(Kondenswasser-Konstantklima) mit einer Beanspruchungs-
dauer von 168 Stunden durchgefiihrt.

4.3 Prifmuster der Farbe  feuerrot* werden nach
DIN 53 166 12 Monate in einer Florida-Teststation mit Aus-
lage 5° Siud bewittert (sieche auch die Erlduterungen).
AnschlieBend wird der Glanzverlust und das Ausbleichen
beurteilt.

4.4 Die Bestandigkeit gegen Kraftstoff wird in Anlehnung
an Verfahren A nach DIN 53 168 wie folgt geprift:

Auf das Prifmuster wird bei einer Temperatur von (23+2) °C
5 Minuten eine Filterschicht gelegt, die mit FAM-Prifflissig-
keit DIN 51604 — A getrankt ist. Die Filterschicht wird mit einer
Petrischale abgedeckt. AnschlieBend wird mit trockener
Polierwatte auf der beanspruchten Flache zehnmal auf einer
Lange von etwa 100 mm hin- und hergerieben. Dabei darf sich
die Polierwatte nicht anfarben. Der Anstrich darf nicht
beschadigt sein.

4.5 Die Witterungsbestiandigkeit des AuBenanstrichs wird
nach ISO 2810 - 1974 gepriift. Der Anstrich wird 12 Monate
in kalt gemaBigtem Klima mit einer Auslage von 45° Siid
gelagert.

Anstelle einer Freibewitterung darf auch eine Kurzbewitte-
rung nach DIN 53 387 durchgefiihrt werden. Die Bewitte-
rungsdauer muB 600 Stunden mit Zyklus B betragen.

4.6 Die Farbe des AuBenanstrichs ,leuchtrot* wird mit
der MeBgeometrie 45/0 fiir Normlichtart D 65 (Tageslicht,
10°-Normalbeobachter) nach DIN 5033 Teil 7 gemessen,
die des AuBenanstrichs ,feuerrot* mit der MeBgeometrie
8/d oder d/8 unter AusschluB des Oberflachenglanzes in
der unzerlegten Strahlung. Die MeBgeometrie d/8 und
Normlichtart D 65 darf nach Vereinbarung auch fiir Ver-
gleichsmessungen der Farbe ,leuchtrot” benutzt werden.

1) Fir den praktischen visuellen Farbvergleich kdnnen die
Farbmuster RAL 3000 ,feuerrot” und RAL 3024 , leuchtrot*
nach Farbregister RAL 841-GL benutzt werden.
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Seite 2 DIN 14 502 Teil 3

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen fur Kérperfarben
DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farbabstidnden bei Kérperfarben nach der CIELAB-Formel

DIN 50017 Klimate und ihre technische Anwendung, Kondenswasser-Priifklimate

DIN 51604 Teil 1 FAM-Prifflissigkeit; fir Polymerwerkstoffe, Zusammensetzung und Anforderungen

DIN 53 166 Priifung von Anstrichstoffen und &hnlichen Beschichtungsstoffen; Freibewitterung von Anstrichen und
ahnlichen Beschichtungen; Allgemeine Angaben

DIN 53 167 Lacke, Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe; Salzspriihnebelpriifung an Beschichtungen

DIN 53 168 Priifung von Anstrichstoffen und &dhnlichen Beschichtungsstoffen; Bestimmung der Bestédndigkeit von
Anstrichen und ahnlichen Beschichtungen gegen Chemikalien

DIN 53 209 Bezeichnung des Blasengrades von Anstrichen

DIN 53 210 Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen und &hnlichen Beschichtungen

DIN 53 230 Priifung von Anstrichstoffen und dhnlichen Beschichtungsstoffen; Bewertungssystem fiir die Auswertung
von Priifungen

DIN 53 387 Prifung von Kunststoffen und Elastomeren; Bewitterung in Geréten; Beanspruchung durch gefilterte
Xenonbogenstrahlung und periodisches Bendssen

DIN 67 530 Refiektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurtreilung an ebenen Anstrich- und Kunststoff-Oberflachen

ISO 2810 -1974  Paints and varnishes — Notes for guidance on the conduct of natural weathering tests
Farbregister RAL 841-GL?)

Weitere Normen

DIN 5036 Teil 1 Strahlenphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien; Begriffe, Kennzahlen
DIN 14502 Teil 2 Feuerwehrfahrzeuge; Aligemeine Anforderungen

Friihere Ausgaben
DIN 14 502 Teil 2: 11.67, 01.75, 09.75

Anderungen

Gegeniiber DIN 14 502 T 2/09.75 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3.7 ist ersetzt durch den Inhalt dieser Norm

b) Farbangaben auf DIN 6164 Teil 1 umgestellt

c) Anforderungen und Priifverfahren prazisiert.

Erlduterungen

Die in Abschnitt 3 geforderten Priifmuster in Verbindung mit einem Priifzeugnis fiir die Priifungen nach Abschnitt 4 sollen im
Rahmen der Typpriifung einer Qualitéatsreihe von Anstrichstoff-Herstellern vorgelegt werden. Eine regelmaBige Chargenpriifung
ist nicht zwingend erforderlich; Schwerpunktpriifungen nach statistischen Gesichtspunkten zur Qualitdtsabsicherung der
Anstrichstoffe werden jedoch empfohlen und sind zwischen Hersteller und Verarbeiter der Anstrichstoffe zu vereinbaren.

Auf eine Bewitterungspriifung nach Abschnitt 4.3 von Anstrichen in Farbe ,leuchtrot* wurde wegen der unvermeidlich starken
Ausbleichung, die dem derzeitigen Stand der Technik entspricht, verzichtet.

Unter Florida-Teststation versteht man eine Testanlage unter den klimatischen Bedingungen in Florida.
Fiir den Decklack der Innen- und AuBenlackierung werden schadstoffarme Anstrichstoffe empfohlen.

Internationale Patentklassifikation

A 62 C 27/00
G Ot N 33/26

2) Das Farbregister RAL 841-GL oder einzelne Farbkarten kénnen beim Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30,
bezogen werden.
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