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Schritten
. DIN
Groteskschriften —

Engschrift Mittelschrift Breitschrift 1451

Groteskschrift DIN 1451 ist die Zweckschrift der Technik, des Verkehrs, der Verwaltung und der Wirtschah. Fir Druckerzeugnisse ist die
Verwendung éhnlicher Groteskschriften zuldssig. (DIN 1451 erfafit nicht die Schriften der Werbung und fir andere kunstbeeinflufte Zwecke,
deren Schriftformen zeitbedingt sind).
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1 Schriftformen
Engschrift

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzB'eiﬁij& 101/
1234567890 1VX ABCDEFGHIJKLMNUPQRSTUVW

Mittelschrift X Y Z A 0 U

abcdefghi JklmnopqrstuvwxyzBééU&.,-.,. ?
()[1/12345678901VX'ABCDEFGHIUK
LMNOPQRSTUVWXYZAOU

Breitschrift

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

zBadu&k.,-;1?7'()[1/1234567890

IVXABCDEFGHMKLMNOP
QRSTUVWXYZAOU

Die Schriften kénnen auch ,fett* und ,schrag” ausgefiihrt werden; Beispiele siehe Seite 6 und 7. Geschriebene
und maschinengravierte Schriften haben runde Strichenden. Bei kleinen geschriebenen Schriften und auf
technischen Zeichnungen kann a=a geschrieben werden.

) Die romischen Ziffern kénnen auch ohne ,FiBe" ausgefiihrt werden: | V X,

2) Alleinstehend ist zuldssig: eng J, mittel J, breit J; auch vor einem kleinen | (z. B. Jllustration).

Bezeichnung einer Grotesk-Mittelschrift von h=6 mm: Bezeichnung einer schragen Grotesk-Mittelschrift
Mittelschrift 6 DIN 1451 von h=6 mm: .

Dieselbe Schrift ,fette: Schrage Mittelschrift 6 DIN 1451

Fette Mittelschrift 6 DIN 1451 Dieselbe Sehrift ,fett";
Fette schrage Mittelschrift 6 DIN 1451
2 SchriftgréBen o

11,1 12| 1,4 1,6] 1,8 2|22 25!/28 3|35 4|45 5|55 6| 7| 8| 9
E 10| 11112,5| 14| 16| 18] 20| 22| 25! 28 32| 35| 40| 45| 50| 55| 63| 70| 80| 90
100[110/125 [140[160 [180[200 [220]250 |280(315 [350|400[450(500 [550]630 [710/800 [900

Die SchriftgréBen sind Rundwerte einer dreifachen /2-Reihe. Sie sind gleich den Rundwerten der Reihe R, 20
.der Normungszahlen DIN 323. Die fettgedruckten Werte entsprechen der Reihe R, 10 der Normungszahlen
DIN 323. Sie sind zu bevorzugen, wenn fiir die SchriftgréBe keine Abhangigkeit von verschieden groBen Papier-
formaten nach DIN 476 oder Schildformaten nach DIN 825 besteht, z. B. fiir Beschriftungen auf Schildern, die
nur in einer GréBe gefertigt werden oder fiir Beschriftungen, die unmittelbar an Geraten angebracht sind.

Anwendung: Schilder, Skalen, Stempel, GieBereimodellbuchstaben, technische Zeichnungen, Karteikarten usw.
in allen Herstellarten; z. B. geschrieben, gedruckt, graviert, gemalt, gegossen, geschlagen, geatzt usw.
Erlauterungen siehe Normenheft 5 und 6. Weitere Ergénzungen siehe Anhang Seite 12,

Fortsetzung Seite 2 bis 12
Deutscher NormenausschuB 9
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Seite 2 DIN 1451

3 Sichtweiten (Richtiinien)

4 Bh721|

|‘

|- —-

SchriftgréBen fiir bestimmte Sichtweiten

Leichte Lesbarkeit Lesbarkeijsgrenze
bei mittleren Lichtverhaltnissen bei gunstigsten Lichtverhaltnissen
GroB- mit Kleinbuchstaben und Zahlen GroBbuchstaben und Ziffern
Sich Engschrift Mittelschrift Breitschrift Engschrift Mittelschrift Breitschrift
icht-
weiten SchriftgréBen h (Vorzugs-Nennwerte)
in Meter in mm
{1.6) ,
0.25 08) {1.2) A2 (m
0.3 2 (1)
(1.6) (1,2)
0,4 ,
25 2 (1.6) -
0.5 ) 2 5 (16) '
06 3 . (1.6)
1.6
0.8 4 3 25 25 2
1 3 25 2 ]
4 3
S 25
5 4 4 3 ‘
15 6 37
5 4
2 i 2 6 - 5 4
10 - 8 = 6 >
? 12,5 10 8 — — 6
. 8
4 T 12,5 10 10 5
5 = 16 125 12,5 19
20 10
20 16 16 12,5
25 20 —_— 16 125
8 25 20— .
32 = 16
10 32 25 25 20
40 20
40 32 32 25
15 20 25
- 50 %0 40 32 -
20 63 50 50 40
Sichtweiten- 310 370 440 460 550 650
Faktor

far Schild . dgl. id
() far Schilder u. dgl. vermeiden Sichtweite in mm 4+ 250 mm

Schriftgréfe h = Sichtweiten-Faktor

Die Sichtweiten gelten fiir senkrechte schwarze Buchstaben und Ziffern in mittleren und fetten Strichdicken auf weiBem
Grund fiir normalsichtige Augen bei Tageslicht ohne Blendung. Wird leichte Lesbarkeit bei gegebenen Entfernungen,
in bestimmten Farben, bei bestimmten Lichtverhiltnissen usw. verlangt, so muBl die Sichtweite an Ausfilhrungsmustern
gepriift werden. Bei groBien Entfernungen ist dunstige Luft usw. zu beriicksichtigen und entsprechend gréBere Schrift
zu wéhlen.

Fiir einzelnstehende GroBbuchstaben und Ziffern der fetten Mittelschrift und fetten Breitschrift kann die nachstkleinere
Schriftgr6Be gewdhlt werden.

Bei mehrzeiligen Satzen ist moglichst die nachstgrdBere SchriftgréBe zu wahlen.

Fir farbige Ausfiihrungen sind gréBere Schriften zu wéihlen, und zwar um so grbBere, je geringer der Farben-
gegensatz ist, z. B. bei rot zu weiB etwa 25%, bei mattsilber zu schwarz etwa 507, groBere.

Erlauterungen siehe Normenheft 5 D
ocuments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1451:1951-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-1451-1951-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1451-1951-02

DIN 1451 Selte 3

4 Abmessungen, Platzbedarf (Richtiinien)

4.1 Héhe der Kleinbuchstaben, Strichdicken, Winkel der schrigen Schrif!
SchriftgrdBen h siehe Seite 1.

% by
¢
mm
SchriftgroBen Hdaehre Miﬂlerems"‘tria(ilr:adicken c Fette Strlchdlfc‘:(:na'::e Horstallarton
(Vorzugs- Klein- Herstellarten mit Drucktypen gedruckt (auBer mit Drucktypen
werte) buchstaben gedruckt)
Eng- Mittel- | Breit- E?‘tgte h;- I‘:tﬁeel’- g:::f_ Fette
h a schrift | schrift | schrift schrift | schrift | schrift Eng-, Mittel- u. Breitschrift
1 0,7 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 023 —
1,2 0,9 0,15 0,17 0,2 0,21 0,24 0,28 —
1,6 1,1 0,18 0,21 0,24 0,26 0,30 0,34 —
2 1,4 0,22 0,25 0,29 0,31 0,36 0,42 0,3
2,5 1,8 0,26 0,30 0,35 0,37 0,44 0,51 0,35
3 2,2 0,31 0,36 0,41 0,46 0,54 0,63 0,45
4 2,8 0,38 | 0,45 0,52 0,567 0,67 0,79 0,65
5 3,6 0,47 0,55 0,65 0,70 0,83 0,97 0,7
6 4,5 0,67 0,68 0,80 0,87 1,03 1,33 0,9
8 5,6 0,72 0,84 1,00 1,08 1,29 1,51 1,1
10 7 0,88 1,05 1,24 1,35 1,60 1,90 1,4
12,5 9 1,10 1,30 1,54 1,68 2,00 2,35 1,8
16 11 1,40 1,64 1,94 2,12 2,62 3,06 2,3
20 14 1,74 2,05 2,43 2,65 3,15 3,73 2,9
25 18 2,16 2,56 3,05 3,30 3,95 4,67 3,6
32 22 2,71 3,21 3,63 417 4,95 5,87 4,6
40 28 3,40 4,03 4,75 5,25 6,25 7,41 5,7
50 35 4,2 5,0 6,0 7
63 45 53 6,3 7,6 9
80 55 6,8 8,0 9,6 11
100 70 8,5 10 12 14
125 90 11 12 15 18
160 110 14 16 19 23
200 140 17 20 24 29
250 180 21 25 30 36
315 220 27 32 38 46
400 280 34 40 48 57
500 350 42 50 60 71
630 450 53 63 76 91
800 550 68 80 96 114
Strichdicken- - 0,085 | 0,1 012 | 013 | 0,154 | 0,183 c=1h

Strichdicke ¢ & Strichdicken-Faktor X h 4 0,05 mm

Die Hohe h der GroBbuchstaben ist die NenngrdBe fiir GroB8- und Kleinbuchstaben und Ziffern.

Bel gedruckten Schriften mit Strichdicke ¢ gr8Ber als !/; h sind die waagerechten Striche bis 50%, diinner als die
senkrechten.

Die fetten Strichdicken ,mit Drucktypen gedruckt* k8nnen auch fir gemalte und f0r Druckzwecke gezeichnete fette
Eng-, Mittel- und Breitschriften angewendet werden.
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Seite 4 DIN 1451

4.2 Errechnung des Platzbedarfs von senkrechten Groteskschriften DIN 1451
4.21 Begrifiserklérungen

Schriftbild
I !
i Genormte Schrifﬂr
Drucktype "_Lb-kbul-b-l-b-l ~Sp=— Zeilenabstand
eilenabstan
-
< WERKNORM__i
& - ,
&
e i
2 Z:;O
Gravierschablone, zusammensetzbar
_ ., Poewrsss Hilfslinien zum Aufzeichnen
Mitzbre,re 4
Sp
Begriffserkldrungen
h SchriftgroBe (= H8he der GroBbuchstaben, siehe auch Selte 1) = BildgrdBe der Drucktypen
b Nutzbreite der Buchstaben, Ziffern und Zeichen = Kegeldicke der Drucktypen (= Dickte der

=b; X h Drucktypen) = Breite der Gravierschablonen

Nutzbreite der Wortsperrungen (= Zusatzabsténde zwischen Buchstaben eines Wortes) =
Breite von Spatien der Drucktypen = Breite der Gravierschablonensperrstiicke

Sp - -
=Sp, X h Nutzbreite der Wortabstinde
Nutzbreite der Zeilenausschllisse (= Zusatzabstinde zwischen Wértern zum Ausgleich ver-
schieden langer Zeilen) = Breite von AusschluB der Drucktypen
Wortlinge (Wdérter, Zahlen)
1

Zeilenlange

Die Angaben zur Errechnung des Platzbedarfs werden angewendet:

a) wenn Schriftart und -gr88e angegeben werden sollen, z. B. in Skizzen (Druckvorlagen) fiir Vordrucke, Stempel usw.
und in Zeichnungen fiir Schilder, Geréteteile, PreB- und Priagewerkzeuge usw.,

b) bei Zeichnungen fiir Bildstécke (Klischees) und Zeichnungen, von denen Druckplatten fiir Flach- und Tlefdruck
hergestellt werden,

c) beim Entwurf gezeichneter, gemaiter usw. Beschriftungen auf Schildern, Skalen, Plakaten usw.

4.22 Errechnungsformein
Ausgangsgrundlage zur Errechnung des Platzbedarfs der Groteskschriften DIN 1451 ist der Zeilenlingen-Faktor:

7 I Fak b = Gesamti-Zeilenlinge des Norm-GieBzettels
eilenlingen-Fakior b, = SchriftgrdBe h X Buchstabenanzahl

Die Eng-, Mittel- und Breitschriften DIN 1451 sind so gewihlt, daB sich bei Ermittlung an vorhandenen Drucktypen
folgende Zellenlangen-Faktoren ergeben:

Engschrift Mittelschrift Breitschrift
Zellenlingen-Faktforb, = 0,5 0,7 1

Die Zellenldngen-Faktoren b, der Eng-, Mittel- und Breitschriften DIN 1451 verhalten sich zueinander wie 1: V22,
wie die Breiten der Papierformate DIN 476 und der Schildformate DIN 825,
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