Mai 1980

Schriften D | N
Serifenlose Linear-Antiqua 1451
Schrift fiir den StraBenverkehr Teil 2
Lettering; linear Antiqua without serifes; lettering for road traffic service Teilweise Ersatz fiir DIN 1451
MaBe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schriften, die im Bereich des StraBenverkehrs einschlielich der Gebaudekennzeichnung angewendet
werden. Sie ermoglicht die Ausfiihrung sehr unterschiedlicher SchriftgréBen (Schrifthéhen) bei gleichbleibender Grund-
form.

Zweck dieser Norm ist es, eine einheitliche Beschriftung durch eine zeitiose gut lesbare Schriftform festzulegen.

2 Begriffe
Grundbegriffe fiir Schriften siehe DIN 1451 Teil 1.

3 MaBe, Bezeichnung
Die NenngréBe ist die Hohe h der GroBbuchstaben (siehe Bild 1).
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Bild 1. Schriftmerkmale

Die NenngréBen werden in ganzzahligen, durch 7 teilbaren Werten angegeben und sind auf die NenngriéBenreihe fiir
DIN 825 Teil 1 — SchildermaBe — abgestimmt (siehe Tabelle 1).

Bezeichnung einer Engschrift (A) in der SchriftgroBe h = 280:

Schrift DIN 1451 — A 280
Bezeichnung einer Mittelschrift (B) in der SchriftgroBe h = 105:

Schrift DIN 1451 — B 105

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6

AusschuB Schriften (A Schrift) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN
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Seite 2 DIN 1451 Teil 2

Tabelle 1. MaBe

Schriftmerkmale Verhdéltnis MaBe
SchriftgroBe (NenngroBe)
Héhe der GroBbuchstaben h (7T h 21 28 35 42 49 63 70 77 84 98 105 126
Hohe der Kleinbuchstaben
(ohne Ober- und Unter- c B5/I7h 15 20 25 30 35 45 50 55 60 70 75 90
langen)
Nennabstand zwischen a /Nh 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 18
Schriftzeichen 1), 2) 1.5/ h 45 6 75 9 105 135 15 165 18 21 225 27
Nennabstand zwischen
Grundlinien 1) b | (11Th 33 44 55 66 77 99 110 121 132 154 165 198
Nennabstand zwischen
Waértern ) e @B/I7Hh 9 12 15 18 21 27 30 33 36 42 45 54
Linienbreite d (UDh 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 18
Schriftmerkmale Verhéltnis MaBe
SchriftgréBe (NenngréBe)
Hihe der GroBbuchsiaben h (7T h 140 175 210 245 280 315 350 385 420 490 560 630
Hohe der Kleinbuchstaben
(ohne Ober- und Unter- c (5/7TYh 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450
ldngen)
Nennabstand zwischen o (/T h 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
Schriftzeichen 1), 2) 1,5/ h 30 375 45 475 60 675 75 825 90 105 120 135
Nennabstand zwischen
Grundlinien 1) b |A1UDhA 220 275 330 385 440 495 550 605 660 770 880 990
Nennabstand zwischen | (3,75 60 75 90 105 120 135 150 165 180 210 240 270
Wértern 1)
Linienbreite d (/T h 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
") Derangegebene Nennabstand ist fiir besondere Lesebedingungen zu vergréBern. Besondere L.esebedingungen liegen
z. B. bei der Wegweisung vor, hierfiir sind Festlegungen in Vorbereitung, die auch unterschiedliche Kriterien fiir
Schriftform A (Engschrift) und Schriftform B (Mittelschrift) beriicksichtigen.
?) a=1,5/7 - h fir Schriftform B
a=1/7 - h fiir Schriftform A

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1451-2:1980-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-1451-2-1980-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-1451-2-1980-05

