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Schriften D | N

Serifenlose Linear-Antiqua 1451

Druckschriften fiir Beschriftungen Teil 3
Lettering; Linear-Antiqua without serifes; lettering for printing Ersatz fir Ausgabe 05.83
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir eine eingeschrénkte Anzahl von Schriften der Schriftgruppe Serifenlose Linear-Antiqua nach DIN 16 518,
die vorzugsweise fiir die Beschriftung von Drucksachen?*), die ausschlieBlich der Information der Offentlichkeit dienen,
angewendet werden. Sie soll das Erscheinungsbild und die fiir den Anwender wesentlichen MaBe festlegen.

Der Mindest-Zeichenvorrat ist in den Beibldttern 1 bis 4 zu DIN 1451 Teil 3 dargestellt. Die ebenfalls der Schriftgruppe
Serifenlose Linear-Antiqua zugeordnete Schriftfamilie Neuzeit-Grotesk ist in DIN 30 640 Teil 2 abgebildet.

Zweck dieser Norm ist es, eine weitgehend einheitliche Beschriftung mit gut leserlichen und graphisch wiederholbaren
Schriftformen festzulegen.

Diese Norm gilt nicht fiir die Herstellung von Schriftzeichen in Form von Schriftirdgern wie z. B. Handsatztypen, Matrizen,
Schablonen, Filmstreifen, Transferfolien, Magnetbéndern. Hierfiir besteht ein Urheberrecht**).

2 Begriffe

Grundbegriffe fiir Schriften siehe DIN 1451 Teil 1. d a e
—

3 MaBe, Bezeichnung

Die in Tabelle 1 angegebenen MaBe beziehen sich auf ]

Schriftformen des Schriftbildes 1. Die MaBe anderer <[ u r

Schriftbilder sind den Verhiltnissen entsprechend

auszulegen.

Hinweis: Die fiir die MaBe a, b, ¢, d und e angegebenen
Werte in Tabelle 1 sind Ungefahrwerte fiir eingro- O

bes Ermitteln von Abstédnden und Proportionen.
Genauwerte sind von der Schriftfamilie und vom aC e n
einzelnen Schriftzeichen abhangig.

Bezeichnung einer Schrift mit Schriftbild 1, Schriftart Akzidenz-Grotesk (C), SchriftgroBe # = 20 mm:
Schrift DIN 1451-1 C 20

| —

Tabelle 1. MaBe

Schriftmerkmal Verhdaltnis MaBe in mm

Schriftgr6Be 1) (NenngroBe)

Hohe der GroBbuchstaben h @mh (13 |15 |18 120 {25 |30 |35 |40 |50 6,0 | 7,09

Hohe der Kleinbuchstaben

(ohne Ober- und Unterlangen) G/7HYh |09 |1 125114 (175|121 |25 285 |35 |43 5

Nennabstand?2) zwischen

Schriftzeichen a (1/7Yh |018 021 |025|0,28|035|042|05 |057 |07 |085| 1

Nennabstand?) zwischen

Grundlinien bl AUk |2 23 |28 (31 |39 |46 {55 |63 |78 |92 |11

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Nennabstand?)

zwischen Wortern e @/7Yh |054 |06 |075{085|105|126}15 |17 |21 |255| 3

Linienbreite d (/7Yh |018 021 025|028 |035|042 |05 |057 |07 |085| 1

1), 2) und 3) siehe Seite 2

*) Drucksachen im Sinne dieser Norm sind nicht Zeitungen, Zeitschriften, Biicher u. 4.

**y Uber Bezugsquellen von Schrifttragern gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse, Postfach 11 07,
1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

AusschuB Schriften (ASchrift) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1451 Teil 3

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Schriftmerkmal Verhéltnis MaBe in mm

SchriftgroBe (NenngroBe) h

3
Hohe der GroBbuchstaben (7/7Yh | 80 |10 12 143)| 16 20 21 281 35| 42| 49

Hoéhe der Kleinbuchstaben

(chne Ober- und Unterkingen) ¢ 6/ITYh | 57 7 86| 10| 114 |14 15| 20| 25| 30| 35

Nennabstand?) zwischen

Schriftzeichen al (UDh | 114 14 17 2| 23| 28 3| 4| 5| 6| 7

Nennabstand?) zwischen

o b| /Ty h (125 | 156|184 | 22 |25 31,2 | 33 44 55 66 77
Grundlinien

Nennabstand?)

zwischen Wortern e @nh | 34| 42| 51 6| 68| 84 9| 12| 15| 18| 21

Linienbreite d (17 k 1,14 14 1,7 21 23| 28 3 4 5 6 7

SchriftgroBe (NenngroBe)

Hohe der GroBbuchstaben h TN h 56 | 63 70 77 84 98 | 105 | 126 | 140 | 175 | 210

Hohe der Kleinbuchstaben

(ohne Ober- und Unterlangen) c (5/7) h 40 45 50 55 60 70 75| 90 | 100 | 125 | 150

Nennabstand?) zwischen

Schriftzeichen a 17k 8 9 10 11 12 14 15 181 20 25| 30

Nennabstand?2) zwischen

Grundlinien b| AUk 88 99 | 110 | 121 | 132 | 154 | 165 | 198 | 220 | 275 | 330

Nennabstand ?)

swischen Wértern e @/TY h 24 271 30| 33| 36| 42| 45| 54 60| 75| 90

Linienbreite d (M7 h 8 9 10 11 12 14 15 18 20 25 30

SchriftgroBe (NenngroBe)

Hahe der GroBbuchstaben h (717) h 245 280 315 350 385 420 490 560 630

Hohe der Kleinbuchstaben

(ohne Ober- und Unterlangen) c (5/7) h 175 200 225 250 275 300 350 400 450

Nennabstand?) zwischen

Schriftzeichen a M7y h 35 40 45 50 55 60 70 80 90

Nennabstand?2) zwischen b

Grundlinien /7 h 385 440 495 550 605 660 770 880 990

Nennabstand?2)

zwischen Wartern e @I h 105 120 135 150 165 180 210 240 270

Linienbreite d (/7Y h 35 40 45 50 55 60 70 80 90

1) Bei Schriften unter SchriftgréBe 2 kdnnen gegebenenfalls Leseschwierigkeiten auftreten.

2) Die angegebenen Nennabstinde sind gegebenenfalls zu vergréBern bzw. zu verkleinern, um die Leserlichkeit bei
mehrzeiliger Beschriftung zu verbessern.

3) Diese SchriftgroBe ist nicht fiir alle Schriftfamilien vorhanden. Sie kann durch VergroBern oder Verkleinern anderer
SchriftgroBen hergestelit werden.
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