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Feuerwehrwesen D I N

Anhdnger mit Schaum-Wasserwerfer 14 521

Trailer with removable foam-water monitor

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Anhanger mit Schaum-Wasserwer-
fer einschlieBlich Schaummittelzumischer (im folgenden kurz
SWA genannt) im Sinne von Abschnitt 2. Der Anhéanger dient
zum Transport eines auf einem Werfer-Unterteil montierten
Schaumstrahlrohrs nach DIN 14 366 Teil 2 und von Behéltern
fir Schaummittel. Das Léschmittel Wasser kann entweder
durch das Schaumstrahlrohr (vg!l. auch DIN 14 366 Teil 2/
10.84, Anmerkung zu Abschnittt 6.2) oder durch ein gesonder-
tes Wasserstrahlrohr abgegeben werden.

Der Betrieb des Schaum-Wasserwerfers ist sowohl vom
Anhénger aus als auch abgesetzt moéglich.

1.2 Es gelten

- die StvZO

— DIN 14 503/03.74, Abschnitte 2.1.1, 2.1.2, 21.5, 2.2.5, 2.2.10,
24,31, bis 3.3,39 und 4

- DIN 14 502 Teil 3

- die Anforderungen nach den Abschnitten 3 bis 6.

2 Begriff

Der Anhanger mit Schaum-Wasserwerfer ist ein einachsiger
Feuerwehranhanger 1) mit abnehmbarem Schaum-Wasser-
werfer 2), mit Schaummittelzumischer 3) und mit Behiltern fur
Schaummittel 4).

3 MaBe, Gewicht, Bezeichnung

3.1 Die Lange darf maximal 4000 mm, die Breite maximal
2000 mm und die Hohe maximal 2000 mm betragen.

3.2 Das zuldssige Gesamtgewicht darf maximal 750 kg, die
Stiitzlast an der Deichsel bei vollen und leeren Behéltern
maximal 50 kg betragen.

3.3 Bezeichnung eines Anhdngers mit Schaum-Wasser-
werfer (SWA) mit einem Schaumstrahlrohr Typ SW 16S (16S):

Anhénger DIN 14 521 - SWA - 16S

4 Anforderungen
4.1 Anhangerfahrgestell

4.1.1 Die Zugeinrichtung muB bis 1050 mm hohenverstell-
bar sein. Bei der maximalen Kuppelhthe muB der Abstand
zwischen Mitte Zugtse und Vorderkante Schaumstrahlrohr
mindestens 600 mm betragen.

4.1.2 Es muB eine mindestens 800 mm lange, abnehmbare
Handzugstange vorhanden sein. Sie muB gegen Verschieben
gesichert und darf nicht gleichzeitig die vordere Deichsel-
stiitze sein.

4.1.3 Uber den Reifen miissen Radabdeckungen mit Spritz-
schutz aus Gummi vorhanden sein.

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Anmerkung: Ein separater Spritzschutz ist nicht erforderlich,
wenn der Aufbau selbst einen Spritzschutz sicher-
stellt.

4.1.4 Es mussen 4 Stiitzen vorhanden sein. Sie miissen stu-
fenlos verstellbar sein und sich in der oberen Endstellung
automatisch verriegeln. Mit jeder Stiitze miissen 50 mm Ver-
tiefung der Standflache ausgeglichen werden kdnnen.
Vorn muB ein hohenverstellbares Stiitzrad in Vollgummiaus-
fihrung vorhanden sein. Im Fahrbetrieb des SWA darf das
Stiitzrad nicht in den vorderen Uberhangwinkel5) hinein-
ragen. Es muB arretierbar sein.

4.1.5 Der Uberhangwinkel muB vorn mindestens 10° (ge-
messen am vordersten, starr mit dem Anhanger verbundenen
Punkt) und hinten mindestens 20° betragen (Plattform paral-
lel zur Standflache).

4.2 Schaum-Wasserwerfer

421 Das Schaumstrahlrohr muB8 DIN 14 366 Teil 2 ent-
sprechen und zusétzlich am Diisenkopf ein UberdruckmeB-
gerat mindestens der Klasse 2,5 nach DIN 16 063 mit 63 mm
Gehéausedurchmesser haben. Der AnschiuB des Uberdruck-
meBgerdtes muB mit innenliegendem Dichtring versehen
sein. Der Typ des Schaumstrahirohrs nach DIN 14 366 Teil 2 ist
zu vereinbaren und in der Bezeichnung anzugeben; ebenso,
ob ein Schaltorgan eingebaut sein soll.

4.2.2 Das Schaumstrahlrohr mit Werfer-Unterteil (im fol-
genden kurz Schaumwerfer genannt) mu8 so auf dem Anhan-
ger montiert sein, daB der Schwenkbereich im montierten
Zustand horizontal mindestens + 90°6) und vertikal min-
destens + 60° und 0°7) betragt. Er muB weiterhin so montiert
sein, daB er

- ohne Werkzeug leicht abgenommen werden kann
- fiir den Fahrbetrieb des SWA arretierbar ist
— im montierten Zustand entwéassert werden kann.

4.2.3 Der Schaumwerfer darf mit einem gesonderten
Strahlrohr gleicher Leistung fiir Wasser kombiniert sein.

4.2.4 Bei mehr als einem AnschluB fiir Wasser miissen
RiickfluBverhinderer vorhanden sein.

4.2,5 Alle Anschlisse miissen zum Schutz gegen Ver-
schmutzung verschlossen sein, z. B. mit Blinddeckeln.

1) Begriff Feuerwehranhdnger siehe DIN 14 503

2) Begriffe Schaumwerfer und Wasserwerfer siehe
DIN 14 011 Teil 7

3) Begriff Schaummittelzumischer siehe DIN 14 384

4) Begriff Schaummittel siehe DIN 14 272 Teil 1

5) Begriff vorderer Uberhangwinkel sieche DIN 70 020 Teil 1
6) Bezogen auf die Stellung fiir den Fahrbetrieb

7y Bezogen auf die Plattform des Anhdngers

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.2.6 Die Ausleger des Werfer-Unterteils missen korro-
sionsgeschiitzt sein; ein Farbanstrich allein genigt nicht.

4.2.7 Der Schaumwerfer muB sowoh! auf dem SWA als auch
getrennt davon standsicher betrieben werden kénnen. Die
Ausstattung mit Deflektor zum Erzeugen eines breiten
Schaumstrahls ist zu vereinbaren.

4.3 Schaummittelbehélter

4.3.1 Das nutzbare Volumen muB mindestens 220 | betra-
gen und auf 2 Schaummittelbehalter aufgeteilt sein (siehe
auch die Erlauterungen). Das Gewicht eines Behalters darf
gefillt maximal 160 kg betragen. Er muB mit Traggriffen ver-
sehen sein, die es ermdglichen, den Behalter im Ausnahmefall
durch maximal 4 Personen vom Anhanger zu nehmen und zur
Einsatzstelle zu tragen.

4.3.2 Der Behalter muB mit einer Ansaugdffnung versehen
sein, deren lichte Weite mindestens 55 mm Durchmesser
haben muB. Ist die Ansaugoffnung mit einem Schraubver-
schiuB versehen, muB dieser sich mit einem Kupplungs-
schliissel nach DIN 14 822 Teil 1 oder Teil 2 betéatigen lassen.

4.3.3 Der Behalter muB eine Einfulléffnung von 150 bis
200 mm lichter Weite haben. Sie muB mit einem herausnehm-
baren Sieb versehen sein und das Befiillen aus Schaum-
mittelbehéltern DIN 14 452 - 20 gestatten.

4.3.4 Verschlisse missen unverlierbar am Behalter
befestigt und mit auswechselbaren und unverlierbaren Dich-
tungen versehen sein.

4.3.5 Das nutzbare Volumen des Behélters muB dauerhaft
lesbar am Behélter angegeben sein. Der jeweilige Inhalt an
Schaummittel muB jederzeit von auBen erkennbar sein.

4.3.6 Der Behaiter einschlieBlich Halterung muB aus Werk-

stoffen (nach Wahl des Herstellers) bestehen, die gegen Kor-

rosion durch Schaummittel nach DIN 14 272 Teil 1 und Teil 2

bestandig sind. Feuerverzinkung ist nicht zuldssig.

Anmerkung: Geeignet sind Behélter z. B. aus nichtrostendem
Stahl oder glasfaserverstarktem Kunststoff, fiir die ein
Farbanstrich nicht erforderlich ist.

4.4 Schaummittelzumischer

Eine Zumischregelung muB mdglich sein. Die Zumischung
muB durch Injektorzumischung entweder als Selbstan-
saugung am Schaumstrahlrohr(siehe DIN 14 366 Teil 2/10.84,
Abschnitt 6.3.3) oder durch Injektorzumischung vorzugs-

weise mit Schaummittel-Zumischern nach DIN 14 384 erfol-
gen. Letztere missen mit einem Kupplungsschliissel nach
DIN 14 822 Teil 1 oder Teil 2 abnehmbar sein. Die Art der Zu-
mischung ist bei Bestellung zu vereinbaren.

4.5 Beladung

Auf dem SWA miissen folgende Gegenstdnde mitgefiihrt
werden kdnnen:

- Ansaugschlauche, insgesamt etwa 3 mlang; das freie Ende
muB auf etwa 700 mm Léange als Tauchrohr mit abge-
schragtem Rohrende ausgebildet sein

- 2 Kupplungsschiiissel nach DIN 14 822 Teil 1 oder Teil 2

- Zubehor nach DIN 14 503; Unterlegkeile miissen
DIN 76 051 Teil 1 entsprechen, jedoch aus Metall bestehen.

4.6 Anstrich

Ein Anstrich des Aufbaus ist nicht erforderlich, wenn Ober-
flachen anderweitig korrosionsgeschiitzt sind. Ansonsten
sind Plattform, Werfer-Unterteil, Schaummittelbehilter,
Geratekasten und Halterungen in Farbe DIN 6164 -74:7.9 :
2,7 rot auszufiihren 8).

4.7 Betriebsanleitung

4.7.1 Zum Lieferumfang des SWA gehort eine Betriebsan-
leitung. Sie muB auBer Angaben fiir den Betrieb und die
Wartung 9 von Schaumwerfer und Schaummittelzumischer
Hinweise enthalten,

- wie der Schaumwerfer zu entwassern ist und

- daB ubergelaufenes Schaummittel sofort abgesplilt wer-
den muB, um Schiaden am Anstrich zu vermeiden.

4.7.2 Als Kurz-Betriebsanleitung muB dauerhaft lesbar ein
Schild mit den Hinweisen nach Abschnitt 4.7.1 angebracht
sein.

5 Abnahmepriifung
Bei der Abnahme ist die Ubereinstimmung mit den Festlegun-
gen dieser Norm zu priifen.

Das Ergebnis der Abnahmepriifung ist in einer Niederschrift
festzulegen.

6 Kennzeichnung

Anhanger mit Schaum-Wasserwerfer, die dieser Norm ent-
sprechen, diirfen mit DIN 14 521 gekennzeichnet werden.

8) Fir den praktischen, visuellen Farbvergleich kénnen
Farbmuster RAL 3000 ,feuerrot* nach Farbregister
RAL 841-GL benutzt werden.

9) Wartung von Schaumwerfern siehe DIN 14 366 Teil 1, von
Schaummittelzumischern siehe DIN 14 384.
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