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Fire fighting vehicles; types, requirements on fire fighting equipment

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fiir Loschfahrzeuge im Sinne von
Abschnitt 2. Loschfahrzeuge sind in Typen nach Abschnitt 3
eingeteilt (Ubersicht liber genormte Feuerwehrfahrzeuge
siehe DIN 14 502 Teil 1).

1.2 Die Norm enthdlt weiterhin Anforderungen an die
16schtechnischen Einrichtungen. Die Anforderungen sind
so gehalten, daB sie auch auf Loschfahrzeuge anwendbar
sind, fiir die aus unterschiedlichen Griinden (z.B. bei einer
Neuentwicklung) keine ins einzelne gehende Norm vorge-
sehen ist.

1.3 Die fiir alle Feuerwehrfahrzeuge geltenden, allgemei-
nen Anforderungen an Fahrgestell, Antriebsarten, Aufbau,
Fahrer- und Mannschaftsraume, Gerateraume, BaumaBe,
Gewichte, Anstrich, Beschriftung, Bestatigung und Abnahme
sind in DIN 14 502 Teil 2 festgelegt.

2 Begriff
Léschfahrzeug

Ein Loschfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug, das vornehm-
lich zur Brandbekampfung sowie zur Durchfiihrung einfacher
technischer Hilfeleistung') eingesetzt wird (aus: DIN 14 011
Teil 6/06.81).

3 Typen

Loschfahrzeuge sind in Typen eingeteilt, fiir die Typzeichen
festgelegt sind. Ein Typzeichen setzt sich zusammen aus
Kurzzeichen, Kennzahlen und gegebenenfalls mit einem
Bindestrich angehédngten Kennbuchstaben.

31 LF8

Loschfahrzeug (LF) fiir Gruppenbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor  angetriecben  Feuerldsch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 -FP 8/8, einer in das Heck des Aufbaus einge-
schobenen Tragkraftspritze DIN 14 410-TS 8/8 und einer
feuerwehrtechnischen Beladung; das zulassige Gesamt-
gewicht betragt je nach Antriebsart und Beladung maximal
6000 oder 7500 oder 9000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 7: LF 8

3.2 LF16-TS

Loschfahrzeug (LF) fir Gruppenbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 -FP 16/8, einer in das Heck des Aufbaus einge-
schobenen Tragkraftspritze DIN 14 410-TS 8/8 (TS) und
einer feuerwehrtechnischen Beladung; das zuldssige
Gesamtgewicht betrégt je nach Beladung maximal 9000 oder
12000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 8: LF 16-TS

Mit DIN 14 502 T 1/
Ersatz fiir Ausgabe 10.79

3.3 LF16

Loschfahrzeug (LF) fiir Gruppenbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 -FP 16/8, einem Loschwasserbehaiter mit 1200 |
nutzbarem Inhalt und einer feuerwehrtechnischen Beladung;
das zulassige Gesamtgewicht betragt maximal 12000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 9: LF 16

34 LF24

Loschfahrzeug (LF) fiir Gruppenbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-Kreiselpumpe
DIN 14 420-FP 24/8, einem Loschwaserbehilter von
mindestens 1600 | nutzbarem Inhalt, einem Schaummittel-
behalter mit 200 | nutzbarem Inhalt, einer fest eingebauten
maschinellen Zugeinrichtung nach DIN 14 584, einem
Stromerzeuger, einem Lichtmast und einer feuerwehrtech-
nischen Beladung; das zulassige Gesamtgewicht betragt
maximal 16 000 kg:

Typzeichen nach DIN V 14 530 Teil 10: LF 24

3.5 TLF8/18

Tankloschfahrzeug (TLF) fiir Truppbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlosch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 -FP 8/8, einem Loschwasserbehélter mit einem
nutzbaren Inhalt von 2400 { bei Allradantrieb oder 1800 | bei
StraBenantrieb und einer feuerwehrtechnischen Beladung;
das zuldssige Gesamtgewicht betragt maximal 7500 kg
oder 9000 kg bei Allradantrieb:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 18: TLF 8/18

3.6 TLF 16/25

Tankloschfahrzeug (TLF) fiir Staffelbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 - FP 16/8, einem Ldschwasserbehaiter mit einem
nutzbaren Inhalt von 2400 | und einer feuerwehrtechnischen
Beladung; das zuldssige Gesamtgewicht betrdgt maximal
12000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 20: TLF 16/25

3.7 TLF 24/50

Tankloschfahrzeug (TLF) fir Truppbesatzung mit einer vom
Fahrzeugmotor angetriebenen Feueriosch-Kreiselpumpe
DIN 14 420 - FP 24/8, einem Loschwasserbehélter mit einem
nutzbaren Inhait von 4800 |, einem Schaummitteibehalter
mit einem nutzbaren Inhalt von 500 |, einem Schaum-Was-
serwerfer und einer feuerwehrtechnischen Beladung; das
zulassige Gesamtgewicht betragt maximal 16 000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 21*): TLF 24/50

*) Z.Z. Entwurf
1) Begriff ,Technische Hilfeleistung” sieche DIN 14 011 Teit 3
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3.8 TroLF 750

Trockenloschfahrzeug (TroLF) fir Truppbesatzung mit einer
Pulverldschanlage P 750 nach DIN 14 475 und einer feuer-
wehrtechnischen Beladung; das zulassige Gesamtgewicht
betragt maximal 7500 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 23: TroLF 750

3.9 TroTLF 16

Trocken-Tankldschfahrzeug (TroTLF) fir Staffelbesatzung
mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-
Kreiselpumpe DIN 14 420-FP 16/8, einem Ldschwasser-
behalter von mindesten 1200 | nutzbarem Inhalt, einer
Pulverloschanlage P 750 nach DIN 14 475 und einer feuer-
wehrtechnischen Beladung; das zuldssige Gesamtgewicht
betragt maximal 12000 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 28: TroTLF 16

3.10 TSF

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) fir Staffelbesatzung mit
einer in den Aufbau eingeschobenen Tragkraftspritze
DIN 14 410-TS 8/8 und einer feuerwehrtechnischen
Beladung; das zuldssige Gesamtgewicht betrdgt maximal
3500 kg:

Typzeichen nach DIN 14 530 Teil 16: TSF

4 Anforderungen
an léschtechnische Einrichtungen

4.1 Feueriosch-Kreiselpumpe

4.1.1 Die Feuerldsch-Kreiselpumpe muB DIN 14 420 Teil 2
entsprechen. Die Pumpe mit Zu- und Abgangen soll so
eingebaut sein, daB sie gegen Frosteinwirkung geschiitzt ist
und daB der Pumpenbetrieb bei jeder betriebsmdglichen
Schragstellung des Fahrzeugs sichergestellt ist.

4.1.2 Der Pumpen-Bedienungsstand mufB8 auBerhalb des
Fahrer- und Mannschaftsraums angeordnet und blendfrei
beleuchtet sein. Abschliisse miissen so angeordnet sein, daB
sie im gedffneten Zustand den Maschinisten nicht behindern.

4.1.3 Die Bedienung der Pumpe muB - auf den Saugein-
gang der Pumpe gesehen - rechts angeordnet sein. Sind
mehrere Stellteile (Bedienelemente) erforderlich, darf
gegebenenfalls das Stellteil fiir die Kupplung links neben dem
des Nebenabtriebs angeordnet sein.

4.1.4 Kann die Pumpe vom Bedienungsstand aus nicht
ausgeschaltet werden, darf der SchlieBdruck der Pumpe bei
kleinster vom Bedienungsstand einstellbarer Drehzahl 2,5 bar
nicht Ubersteigen.

4.1.5 Eine vorstehende Frontpumpe muB durch einen
widerstandsfdhigen Rahmen gegen Beschadigung und durch
eine abnehmbare Haube gegen Witterungseinflisse
geschiitzt sein. Alle Stellteile und Kontrollinstrumente
missen innerhalb des Rahmens angeordnet sein.

4.1.6 Das Einschalten der Pumpe muB bei Leerlaufdrehzahi
des Motors, das Ausschalten bei Teillast der Pumpe mdglich
sein.

41.7 Der Motor muB vom Bedienungsstand aus fein
einstellbar sein.

4.1.8 Samtliche Kontrollinstrumene miissen vom Bedie-
nungsstand der Pumpe aus leicht {iberblickt werden konnen.

4.1.9 Am Bedienungsstand darf kein AnlaBschalter fur den
Fahrzeugmotor vorhanden sein.

4.1.10 Anschlisse sowie die Stellteile und Kontrollinstru-
mente miissen leicht zugédnglich sein.

Seitliche Druckabgange mit Blindkupplungen diirfen unter-
halb des Aufbaus angeordnet sein, wenn sie durch Teile des
Aufbaus (z.B. Radabdeckungen) geschiitzt sind.

4.1.11 Der Abstand zwischen der Unterkante der Fest-
kupplung der B-Druckabginge und der Standfliche des
Fahrzeugs darf nicht mehr als 1300 mm betragen (gemessen
bei Leergewicht nach DIN 14 502 Teil 2).

4.2 Loschmittelbehdlter

421 Allgemeines

4.21.1 Ldschmittelbehilter misssen auf dem Fahrgestell
so befestigt sein, daB auch bei Verwindungen des Fahr-
gestells keine schadlichen Spannungen auftreten.

4.21.2 Die Loschmittelbehalter miissen eine Inspektions-
offnung haben, die bei Behaltern mit einem nutzbaren Inhalt
> 500 | ein lichtes InnenmaB von mindestens 450 mm haben
muB. Die Inspektionséffnung muB so angeordnet und ihr
Deckel so befestigt sein, daB die Behalter ohne wesentliche
Demontage des Aufbaus zuganglich sind.

4.2.1.3 Einbauten (z.B. Schlingerwdnde) missen so
gestaltet sein, daB die Innenwéande der Loschmittelbehélter
zur Instandhaltung?) leicht zugénglich sind.

421.4 Die Funktion der |6sbaren Befestigungs- und
Verbindungselemente im Loschmittelbehilter darf durch
Korrcsion nicht beeintrachtigt werden. Schrauben und
Muttern missen gegen selbsttatiges Losen gesichert sein;
Federringe oder Facherringe sind nicht zuldssig.

4.2.1.5 Loschmittelbehdlter miissen mit Einrichtungen
versehen sein, die

a) verhindern, daB - auch bei nur teilweiser Fiillung des
Behalters — wahrend der Fahrt schadliche dynamische
Krafte auftreten

b) ein restloses Entleeren liber die Pumpe oder ein zugang-
liches AblaBorgan ermdglichen

c) bei der Entnahme von Loschmitteln ein Beschadigen des
Behalters durch Unterdruck nicht eintreten lassen

d) bei Befiillen das Einhalten eines zulédssigen Fiilldruckes
(z.B. DruckmeBgerat) ermdoglichen (gilt nicht fir den
Schaummittelbhehdalter nach Abschnitt 4.2.3).

4.21.6 Vom Pumpen-Bedienungsstand aus miissen die
Anzeigen fir die Inhalte des Loschwasserbehilters und des
Schaummittelbehalters gut ablesbar sein.

4.2.2 Loschwasserbehélter

4.2.21 Loschwasserbehalter diirfen aus Stahlblech oder
anderen gleichwertigen Werkstoffen (z. B. glasfaserverstéark-
tem Kunststoff (GFK)) hergestellt sein. Léschwasserbehilter
aus Stahlblech miissen feuerverzinkt oder mit einem
Korrosionsschutz versehen sein, der in der Schutzwirkung
und in der Bestédndigkeit der Feuerverzinkung mindestens
gleichwertig ist und dariiber hinaus ausbesserungsféhig
sein muB.

4.2.2.2 Loschwasserbehdlter miissen zusatzlich mit Ein-
richtungen versehen sein, die

a) bei einem ZulaufiiberschuB im Wert des Nennforder-
stroms der Pumpe - jedoch nur bis zu 1600 l/min - ein
Beschédigen verhindern

b) einen Wasserverlust wahrend der Fahrt weitgehend
vermeiden (Verkehrsgefahrdung).

4.2.23 Loschwasserbehditer miissen mit einem unten
absperrbaren Wasserstandsanzeiger mit rotem Schwimmer
ausgeriistet sein. Das Rohr des Wasserstandsanzeigers darf
nicht aus Glas bestehen und muB bei gefiilitem Loschwasser-
behélter zu entwassern sein.

2) Instandhaltung beinhaltet Wartung, Inspektion und
Instandsetzung; siehe DIN 31 051.
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