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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-06 AA ,Allgemeine Anforderungen an
Feuerwehrfahrzeuge — Loschfahrzeuge — SpA zu CEN/TC 192/WG 3 erarbeitet.

Im Rahmen der vorhandenen Raum- und Massenreserven kénnen neben der Beladung (siehe Abschnitt 7)
Sonderausstattungen vorgesehen werden, sofern sie dem Stand der Technik entsprechen.

Die Anderung der Fahrzeugbezeichnung von LF 20/16 in LF 20 wurde vorgenommen, weil die bundesweite
Einfihrung des digitalen BOS-Funks eine einheitliche und verbindliche Bezeichnung von Fahrzeugen der
Feuerwehren, des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes verlangt. Bei jedem Verbindungsaufbau wird
ein Datensatz, die sogenannte operativ-taktische Adresse (OPTA), der Funkteilnehmer auf den Displays der
Funkgerate im Klartext angezeigt. Das Digitalfunksystem erfordert somit, dass jeder Teilnehmer/jedes digitale
Endgerat eine eigene eindeutige Adresse besitzt (wie eine IP-Adresse im Internet bzw. wie individuelle
Mobilfunknummern) und damit jedes Gerat eindeutig identifizierbar ist. Dies setzt konsequenterweise eine
einheitliche Systematik bei der Bezeichnung von Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen des
Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes voraus.

Die Vergabe von einheitlichen Adressen fir Funkgerate ist nach Vorgabe durch die BDBOS mit der ,Richtlinie
fur die operativ-taktische Adresse (OPTA) im Digitalfunk der Behoérden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben“ des Ausschusses fiur Informations- und Kommunikationswesen des Arbeitskreises V
bundesweit als notwendiger technischer Standard beschlossen und den Landern zur Einfuhrung empfohlen
worden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14530 Léschfahrzeuge besteht aus:

— Teil 5: Léschgruppenfahrzeug LF 10

— Teil 8: L6schgruppenfahrzeug LF 20 KatS fiir den Katastrophenschutz (in Vorbereitung)
— Teil 11: Léschgruppenfahrzeug LF 20

— Teil 16: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

— Teil 17: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

— Teil 18: Tankléschfahrzeug TLF 2000

— Teil 21: Tankléschfahrzeug TLF 4000

— Teil 22: Tanklbéschfahrzeug TLF 3000

— Teil 24: Kleinlbschfahrzeug KLF (in Vorbereitung)

— Teil 25: Mittleres Léschfahrzeug MLF (in Vorbereitung)
— Teil 26: Hilfeleistungs-Léschgruppenfahrzeug HLF 10
— Teil 27: Hilfeleistungs-Léschgruppenfahrzeug HLF 20
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Anderungen

Gegeniiber  DIN 14530-11:2004-11  und DIN 14530-11/A1:2007-05 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Hilfeleistungs-Ldschgruppenfahrzeug HLF 20/16 aus DIN 14530-11 in den neuen Teil 27 von DIN 14530
Uberflhrt;

b) Normanderung DIN 14530-11/A1:2007-05 eingearbeitet;

c) Anderung der Fahrzeugbezeichnung von LF 20/16 in LF 20 vorgenommen wegen der bundesweiten
Einfihrung des digitalen BOS-Funks;

d) Vorwort neu formuliert;

e) Gesamtmasse auf 14 500 kg erhdéht und Massenreserve von mindestens 3 % der Gesamtmasse
aufgenommen;

f)  Empfehlung gleicher Spurweiten an der Vorder- und Hinterachse bei Allradantrieb und Verwendung von
Single-Bereifung aufgenommen;

g) Aufstellung einer Energiebilanz des Fahrzeugs nach E DIN 14502-2 gefordert;
h) Anforderungen an fahrbare Schlauchhaspeln bzw. Geratetréger aufgenommen;

i) pneumatisch oder elektrisch fernbedienbare Absperrorgane mussen ohne zusatzlich anzubringende
Hilfsmittel manuell betatigt werden kdnnen;

j)  LOschwasserbehalter mit einer nutzbaren Wassermenge auf 2 000 | erhdht;

k) Ldschtechnische Einrichtungen Uberarbeitet;

I)  Standardbeladung vollstdndig Uberarbeitet;

m) alle normativen Verweisungen angepasst, dabei E DIN 14011-3, E DIN 14011-9, DIN 14365-1,
DIN 14365-2:1998, DIN 14367, DINV 14430, E DIN 14502-2:2004, DIN 14584, DIN 14811-1,
E DIN 70020-2, DIN EN 1028-2 sowie DIN EN 1846-2:2002 gestrichen und DIN 14011, DIN 14330-1,
DIN 14330-2, DIN 14430, E DIN 14502-2, DIN 14502-3, DIN 14800-18, DIN 14811, DIN 14826-2,
DIN EN 1846-2:2010-01 sowie DIN EN 15182-2 aufgenommen,;

n) Norminhalt einschlieBlich Literaturhinweise redaktionell berarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 14530: 1955-09, 1958-10

DIN 14530-11: 1991-08, 2004-11

DIN 14530-11/A1: 2007-05

DIN 14530-20: 1970-03, 1981-05, 1988-12, 1990-10, 1995-03
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr Léschgruppenfahrzeuge LF 20 (Begriff siehe Abschnitt 3) und legt erganzende und/oder
einschrankende typspezifische Anforderungen zu den allgemeinen Anforderungen in DIN EN 1846-2,
DIN EN 1846-3, E DIN 14502-2 und DIN 14502-3 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

Zu den Abschnitten 1 bis 7:
DIN 14011, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen
DIN 14090, Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken

DIN 14330-1, C-Druckkupplung PN 16 fiir Druckschlduche S, aus Aluminium-Legierung, fiir Druckschlauch
S 28

DIN 14330-2, C-Druckkupplung PN 16 fiir Druckschlduche S, aus Aluminium-Legierung, fiir Druckschlauch
S 32

DIN 14420, Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen — Anforderungen an die saug- und druckseitige
Bestiickung, Priifung nach Einbau im Feuerwehrfahrzeug

DIN 14430, Feuerwehrwesen — Druckzumischanlagen und Druckluftschaumanlagen

E DIN 14502-2; Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Zusétzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und
DIN EN 1846-3 (Vorschlag fiir eine Européische Norm)

DIN 14502-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen

DIN 14800-18, Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge — Teil 18: Zusatzbeladungssétze
flir L6schfahrzeuge

DIN 14811, Feuerléschschlduche — Druckschlduche und Einbénde fiir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge
DIN 14826-2, Fahrbare Schlauchhaspel — Teil 2: Einpersonen-Haspel, Anschlussmalle, Anforderungen
DIN 82101, Einzelteile zum Heben, Schleppen, Zurren — Schékel, gerade — Unlegierter Qualitatsstahl
DIN EN 136, Atemschutzgerédte — Vollmasken — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN EN 137, Atemschutzgerdte — Behéltergerdte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske —
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN EN 1028-1, Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen mit Entliiftungseinrichtung — Teil 1: Klassifi-
zierung; Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 1846-1, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung

DIN EN 1846-2:2010-01, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine Anforderungen — Sicherheit und
Leistung; Deutsche Fassung EN 1846-2:2009

DIN EN 1846-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Fest eingebaute Ausriistung — Sicherheits- und Leistungs-
anforderungen

DIN EN 1947, Feuerléschschlduche — Formstabile Druckschlduche und Einbénde fiir Pumpen und Feuer-
wehrfahrzeuge
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DIN EN 15182-2, Strahlrohre fiir die Brandbekémpfung — Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16

Weitere normative Verweisungen, siehe Tabelle 1.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1846-1, DIN EN 1846-2 und
DIN EN 1846-3 sowie die folgenden Begriffe.

31

Loschgruppenfahrzeug LF 20

Loschfahrzeug?) mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldsch-Kreiselpumpe, einer Einrichtung
zur schnellen Wasserabgabe oder einer Schnellangriffseinrichtung, einem Ldschwasserbehalter und einer
feuerwehrtechnischen Beladung fiir eine Gruppe?2), das liberwiegend zur Brandbekampfung, zum Férdern von
Wasser und zum Durchfiihren einfacher Technischer Hilfeleistungen?) dient, mit seiner Besatzung eine
selbststandige taktische Einheit?) bildet und dessen Besatzung aus einer Gruppe (1/8) besteht

4 MaRe, Masse, Bezeichnung

41 Die Maximalldange mit aufgeprotzter(n) Haspel(n) betrdgt 8 600 mm, bei Anbauteilen 9 000 mm, die
Maximalbreite betragt 2 500 mm und die Maximalhdhe betragt 3 300 mm, gemessen bei Leermasse, jedoch
mit aufgelegter Dachbeladung.

4.2 Die Gesamtmasse darf 14 500 kg nicht Uberschreiten. Bei Einhaltung der Mindestanforderungen mit
Standardbeladung muss eine Massenreserve von 435 kg (3 % der Gesamtmasse) vorhanden sein. Das LF 20
muss allen Anforderungen an die Massenklasse M nach DIN EN 1846-1 und DIN EN 1846-2 entsprechen. Die
nach DIN 14090 geforderte maximal zuldssige Achslast von 10 t ist einzuhalten.

Bei der Bemessung der Beladungsmasse sind mittlere handelsubliche Geratemassen zu verwenden.
Alternativ gelten bei der Abnahme die tatsachlich gewogenen Gewichte. Fur Ausristungsgegenstande, die
zum Zeitpunkt der Abnahme nicht vorhanden sind, gelten mittlere handelsubliche Geratemassen.

4.3 Bezeichnung des Ldschgruppenfahrzeugs LF 20, d. h., eines Léschgruppenfahrzeugs (LF) mit einer

fest eingebauten Feuerldschkreiselpumpe mit einem Nennférderstrom von 2 000 I/min (20) und einem
eingebauten Loschwasserbehalter mit einer nutzbaren Wassermenge von 2 000 I:

Fahrzeug DIN 14530 — LF 20

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines
5.1.1 Artund Umfang der technischen Einrichtung und der Beladung sind Mindestanforderungen.
Alternativsysteme durfen verwendet werden, sofern bei Verwendung von anderen als den zitierten Geraten

und Einrichtungen unter Berlcksichtigung der Schutzziele mindestens der angestrebte technische
Einsatzwert, die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit sichergestellt ist.

1) Begriff ,Loschfahrzeug® siehe DIN EN 1846-1.
2) Begriffe ,Gruppe®, ,Technische Hilfeleistung“ und , Taktische Einheit* sieche DIN 14011.
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