DEUTSCHE NORM

Ldschfahrzeuge
Teil 22: Tankléschfahrzeug TLF 16/24-Tr

DIN
14530-22

ICS 13.220.10

Deskriptoren: Feuerwehr, Loschfahrzeug, Tankléschfahrzeug

Fire fighting vehicle — Part 22: TLF 16/24-Tr

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Tankléschfahrzeuge TLF 16/24-Tr
nach Abschnitt 2.3. Das TLF 16/24-Tr dient vornehmlich
aufgrund seines L&schwasservorrats zur Durchflihrung
eines Schnellangriffs und zur Versorgung von Einsatzstel-
len mit Léschwasser.

1.2 Es gelien die allgemeinen Anforderungen nach
DIN 14502-2 und die erganzenden und/oder einschran-
kenden Festlegungen nach den Abschnitten 3 bis 7.

2 Begriffe
2.1 Begriff Loschfahrzeug siehe DIN 14011-6

2.2 Begriff Tankléschfahrzeug siehe DIN 14011-6

2.3 Das Tankléschfahrzeug TLF 16/24-Tr ist ein Lésch-
fahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen
Feuerlosch-Kreiselpumpe, einer Schnellangriffseinrich-
tung, einem Ldschwasserbehélier und einer feuerwehr-
technischen Beladung. Die Besatzung besteht aus einem
Trupp (Tr) ().

ANMERKUNG: Zur besseren Unterscheidung vom

TLF 16/25 ist in die Bezeichnung -Tr eingefugt.

3 MaBe, Gewicht, Bezeichnung

3.1 Die Liange darf max. 7 500 mm, die Breite max.
2500 mm und die Héhe max. 3 100 mm betragen
(gemessen bei Leergewicht?), jedoch mit aufgelegter
Dachbeladung).

3.2 Der kleinste Wendekreisdurchmesser®) darf max.
16 m betragen.

3.3 Das zulassige Gesamtgewicht des TLF 16/24-Tr
darf max. 9 500 kg betragen.

3.4 Bezeichnung des Tankloschfahrzeugs TLF 16/24-Tr:
Fahrzeug DIN 14530 — TLF 16/24-Tr

Y Begriff “Trupp” siehe DIN 14011-9
2) Begriff “Leergewicht” siehe DIN 70020-2

%) Begriff “kleinster Wendekreisdurchmesser” siehe
DIN 70020-1

Ersatz fur Ausgabe 1991-08

4 Anforderungen
4.1 Fahrgestell

4.1.1 Als Antriebsart ist nur Allradantrieb (All) zulassig.
Die Motorleistung darf max. 135 kW betragen (gemessen
nach EG-Richtlinie 88/195 EWG; siehe auch die Erlaute-
rungen). Die max. Geschwindigkeit des TLF 16/24-Tr muB3
auf 100 km/h begrenzt sein.

4.1.2 Vorn miassen zwei Schikel dhnlich Form C nach
DIN 82101 vorhanden sein. Jeder Schéakel muB fir eine
Beanspruchung von 100 kN ausgelegt sein und hinsicht-
lich der MaBe der NenngréBe 3 nach DIN 82101 entspre-
chen. Die Befestigungspunkte flir ein Paar Schéakel mus-
sen flr die Zugkraft ausgelegt sein, die dem zuldssigen
Gesamtgewicht nach Abschnitt 3.3 entspricht.

4.1.3 Die zuldssige Anhangelast muB
— gebremst 2 000 kg
— ungebremst 1 500 kg

betragen. Die zuldssige Stitzlast der Anhdngekupplung
muB mindestens 80 kg betragen.

4.1.4 Ob die Halterung fir das Ersatzrad zum Lieferum-
fang gehdren soll, ist bei Bestellung des Fahrgestells zu
vereinbaren. Das Gewicht des Ersatzrades ist nur dann in
das Leergewicht einbezogen, wenn am Fahrzeug eine
Halterung vorhanden ist.

4.2 Aufbau

421 Auf dem Fahrerhausdach mussen zwei Kenn-
leuchten mit blauem Blinklicht nach DIN 14620 mdglichst
nahe dem seitlichen AuBenrand angebracht sein.

4.2.2 Eine Sprechfunkeinrichtung im 4-m-Bereich muB
bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs vorhanden und vom
Fahrer- und Beifahrersitz aus bedienbar sein. thre Anord-
nung muf Verletzungsgefahren ausschlieen.

423 Am Pumpenbedienungsstand muB ein an die
Sprechfunkeinrichtung angeschlossener, abschaltbarer
Lautsprecher angebracht sein.

4.3 Fahrerraum

Der Fahrerraum muB gestatten, den Trupp als Besatzung
aufzunehmen.

4.4 Gerateraum und Dach

441 Der Gerateraum darf in mehrere einzeln zugéngti-
che Raume unterteilt sein.
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4.4.2 Die Aufstiegseinrichtung zum Dach muB links an
der Ruickseite des Fahrzeugs angebracht sein.

4.5 Loschtechnische Einrichtungen

Die I6schtechnischen Einrichtungen mussen
DIN 14530-1 und den Abschnitten 4.5.1 bis 4.5.4 entspre-
chen.

451 Die vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuer-

lI6sch-Kreiselpumpe DIN 14420-2 — FP 16/8 muB als
Heckpumpe innerhalb des Aufbaus eingebaut sein, einen
A-SauganschiuB und mindestens 2 absperrbare B-Druck-
abgénge haben.

452 Die Schnellangriffseinrichtung Wasser muB auf
der rechten Fahrzeugseite hinter der Hinterachse ange-
ordnet sein.

Sie besteht aus einer an die Pumpe angeschiossenen
Schlauchhaspel mit Bremse

— fiir 30 m Druckschlauch DIN 14817 — S 28 und
ein Strahlrohr DIN 14365 — CM oder

— flr etwa 50 m formstabilen Druckschlauch DN 25
und ein Strahirohr mit einem WasserdurchfluB von
etwa 100 L/min; das Strahlrohr mu3 den Anforderun-
gen nach DIN 14365-2 : 1986-09, Abschnitt 3.1 .4, ent-
sprechen.

Die Schnellangriffseinrichtung muB so untergebracht
sein, daB sich die betriebsbereit mit der Pumpe ver-
bundene Schlauchleitung leicht abziehen 1aBt.

453 Es muB ein Léschwasserbehdlter mit einer nutz-
baren Wassermenge von 24001 + 4% eingebaut sein.
Der Schwerpunkt des Ldschwasserbehdlters darf hch-
stens 700 mm Uber der Oberkante des Fahrgestellrah-
mens liegen (zum Fahrgestellrahmen zéhit die Héhe des
Hilfsrahmens). Sofern diese Forderung nicht eingehalten
werden kann, muB das Fahrzeug in geeigneter Weise
(z.B. durch Einbau eines Stabilisators 0.4.) gegen Uber-
maBige Querneigung geschuitzt werden.

454 Schaummittelbehélter und Zumischer dirfen nicht
fest eingebaut sein.

5 Abnahmepriifung

Bei der Abnahme ist die Ubereinstimmung mit den Fest-
legungen dieser Norm zu prifen. Die Feuerldsch-Kreisel-
pumpe ist nach DIN 14420-1 und 14420-2 zu priifen. Das
Ergebnis der Abnahmeprifung ist in einer Niederschrift
festzuhalten.

6 Feuerwehrtechnische Beladung

Die Beladung nach Tabelle 1 muB entsprechend dem
Beladeplan nach Abschnitt 7 untergebracht sein. Einsatz-
bedingt zusammengehdrende Gerate missen zweckma-
Big zusammen gelagert sein.

Tabelle 1: Feuerwehrtechnische Beladung

Full document details: DIN 14530-22:1995-03

Stick- Gesamt-
Gruppe Gegenstand n&?\lh gel'(vgll‘c;ht S;:ﬁll(- gevll/écht

1 Schutzkleidung und Schutzgerat
Warnkleidung W1 (Weste) 307111 05 3 1,5
Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, AuBenflache fliissigkeits-
abweisend, bestehend aus:
Form II: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopfhaube, 6 2 12

Handschuhe mit langen Stulpen

PreBluftatmer, ohne AtemanschluB (in der fiir die Feuerwehr 58645-10| 175 2 35
anerkannten Ausfiihrung)
AtemanschluB (Volimaske; in der fiir die Feuerwehr anerkannien | 58646-10 0,8 2 1,6
Ausflihrung)
Beinlinge 1 Paar (Schnittschutz) 1 1 1

2 Léschgerat
Feuerldscher mit 12 kg Léschpulver und mit Kfz-Halterung EN 3-4 20 1 20
Feuerpatsche 25 2 5
Schaumstrahlrohr M4 oder M4 W 14366-1 7 1 7
Schaumstrahlrohr S4 14366-1 55 1 55
Zumischer Z4 oder Z4 R 14384 8 1 8
Ansaugschlauch D 1500 14819 08 1 08
Schaummittelbehdlter 20 (gefullt) 14452 25 3 75

3 Schlauche, Armaturen und Zubehoér
Druckschlauch B-5-K 14811-1 5 1 5

4 In einigen der zitierten Normen ist anstelle des ungeféhren Gewichts das maximale Gewicht angegeben.
Der Zahlenwert ist jedoch unveréndert.
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