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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-06 AA ,Allgemeine Anforderungen an
Feuerwehrfahrzeuge — Loschfahrzeuge — SpA zu CEN/TC 192/WG 3“ im DIN-Normenausschuss
Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Das Mittlere Loschfahrzeug MLF ist konzeptionell zwischen dem TSF-W und dem LF 10 angesiedelt.

Die Uberarbeitung von DIN 14530-25:2012-09 war notwendig geworden, um den technischen Inhalt den
verdnderten Gegebenheiten anzupassen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14530 Léschfahrzeuge besteht aus:

— Teil 5: Léschgruppenfahrzeug LF 10

— Teil 8: Léschgruppenfahrzeug LF 20 KatS fiir den Katastrophenschutz
— Teil 11: Léschgruppenfahrzeug LF 20

— Teil 16: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

— Teil 17: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

— Teil 18: Tankloschfahrzeug TLF 2000

— Teil 21: Tankldschfahrzeug TLF 4000

— Teil 22: Tankldschfahrzeug TLF 3000

— Teil 24: Kleinléschfahrzeug KLF

— Teil 25: Mittleres Léschfahrzeug MLF

— Teil 26: Hilfeleistungs-Léschgruppenfahrzeug HLF 10
— Teil 27: Hilfeleistungs-Léschgruppenfahrzeug HLF 20

Anderungen
Gegeniiber DIN 14530-25:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) zuldssige Gesamtmasse entfernt; diese ist nun in DIN SPEC 14502-1 festgelegt;
b) vorzugsweise Verwendung eines handelsiiblichen Fahrgestells mit Doppelkabine genannt;

¢) Anforderung an manuelle Betdtigungsmoglichkeit von pneumatisch oder elektrisch fernbedienbaren
Absperrorganen ist entfallen;

d) Anschluss des Schlauchs zur schnellen Wasserabgabe an die Feuerldschkreiselpumpe prézisiert;

e) Raum- und Massenreserven fiir Armaturen zum Trinkwasserschutz aufgenommen;

f) feuerwehrtechnische Beladung in Tabelle 1 liberarbeitet;

g) Norminhalt einschlief3lich normative Verweisungen und Literaturhinweise redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 14530-25:2008-04, 2012-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Mittlere Loschfahrzeuge MLF (Begriff siehe Abschnitt 3) und legt ergdnzende und/oder
einschrankende typspezifische Anforderungen zu den allgemeinen Anforderungen in DIN EN 1846-2,
DIN EN 1846-3, E DIN 14502-2 und DIN 14502-3 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

Zu den Abschnitten 1 bis 7, ausgenommen Tabelle 1.
DIN 14011, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen
DIN 14330, C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung fiir formstabile Druckschlduche

E DIN 14502-2, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Zusdtzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3
(Vorschlag fiir eine Europdische Norm)

DIN 14502-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen

DIN 14800-18, Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge — Teil 18: Zusatzbeladungssdtze fiir
Loschfahrzeuge

DIN 14800-18 Beiblatt 1,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 1: Beladungssdtze A, Kettensdge

DIN 14800-18 Beiblatt 2,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 2: Beladungssatz B, Strom

DIN 14800-18 Beiblatt 3,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 3: Beladungssatz C, Beleuchtung

DIN 14800-18 Beiblatt 4,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 4: Beladungssatz D, Schaum

DIN 14800-18 Beiblatt5,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 5: Beladungssatz E, Tragkraftspritze PEPN 10-1000

DIN 14800-18 Beiblatt 6,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 6: Beladungssatz F, Sdbelsdge

DIN 14800-18 Beiblatt 7,  Feuerwehrtechnische = Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 7: Beladungssatz G, Trennschleifmaschine

DIN 14800-18 Beiblatt 8,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 8: Beladungssatz H, Wasserschaden

DIN 14800-18 Beiblatt9,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Lé6schfahrzeuge; Beiblatt 9: Beladungssatz I, maschinelle Zugeinrichtung

DIN 14800-18 Beiblatt 10, = Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 10: Beladungssatz J, Waldbrand

DIN 14800-18 Beiblatt 11, = Feuerwehrtechnische  Ausriistung fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 11: Beladungssatz K, Verkehrssicherung
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