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Ristwagen und Geratewagen
Typen, Technische Einrichtungen

DIN
14 555

Teil 1

Vehicles carrying tools and gears; types, technical equipments

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fur Ristwagen und Geratewagen im
Sinne von Abschnitt 2. Ristwagen und Geréatewagen sind in
Typen nach Abschnitt 3 eingeteilt (Ubersicht liber Feuerwehr-
fahrzeuge siehe DIN 14 502 Teil 1).

1.2 Die Norm enthalt weiterhin im Abschnitt 4 die
Anforderungen an die technischen Einrichtungen.

1.3 Die fiir alle Feuerwehrfahrzeuge geltenden allgemei-
nen Anforderungen an Fahrgestell, Antriebsarten, Aufbau,
Fahrer- und Mannschaftsraume, Gerdteraume, BaumaBe,
Gewichte, Anstrich, Beschriftung, Bestatigung und Abnahme
sind in DIN 14 502 Teil 2 festgelegt.

2 Begriffe
2.1 Riistwagen

2.1.1 Ein Ristwagen ist ein Feuerwehrfahrzeug mit Allrad-
antrieb, das zur technischen Hilfeleistung eingesetzt wird.
Fest eingebaut und vom Fahrzeugmotor angetrieben ist eine
Zugeinrichtung mit maschinellem Antrieb. Der Rustwagen hat
eine feuerwehrtechnische Beladung und kann einen einge-
bauten oder angebauten Lichtmast und einen eingebauten
Generator haben.

Die Besatzung besteht aus einem Trupp') (1/2) oder einer
Staffel!) (1/5).

2.1.2 Begriff Ristwagen RW 1 siehe DIN 14 555 Teil 2%),
Begriff Riistwagen RW 2 siehe DIN 14 555 Teil 3%).

2.2 Geratewagen

2.21 Ein Gerédtewagen ist ein Feuerwehrfahrzeug, das zum
Bereitstellen von Gerédten fiir technische Hilfeleistungen
eingesetzt wird. Die Besatzung besteht aus einem Trupp (1/2).

Anmerkung: Bei Gerdtewagen kann die Besatzung auch aus
einem Fiihrer und einem Mann bestehen (siehe z. B.
DIN 14 555 Teil 10*) und Teil 11%)).

2.2.2 Begriff Geratewagen GW siehe DIN 14 555
Teil 10*), Begriff Geratewagen Olbeseitigung GW-0I siehe
DIN 14 555 Teil 11*), Begriff Geratewagen-Gefahrgut GW-G
siehe DIN 14 555 Teil 12%).

3 Typen

3.1 Genormte Rustwagen sind eingeteilt in die Typen RW 1

und RW 2. Die an das Kurzzeichen angehéngten Zahlen

weisen unter anderem auf die unterschiedlichen Aufgaben

hin.

Anmerkung: Daneben gibt es noch die Ristwagen RW 3 und
RW 3-St. Die angehéngten Buchstaben St bedeuten,
daB das Fahrzeug eine Staffelbesatzung hat.

Ersatz fiir die im Januar 1986
zuriickgezogene Ausgabe 04.74

3.2 Genormte Gerdtewagen sind eingeteilt in die Typen
GW, GW-0lund GW-G. Die an das Kurzzeichen angehdngten
Buchstaben Ol bzw. G weisen auf den Einsatzzweck
Olbeseitigung bzw. Gefahrgutbeseitigung hin.

3.3 Weiterhin gibt es Riistwagen und Gerétewagen fir
spezielle Einsétze; siehe Ubersicht Uiber Feuerwehrfahrzeuge
in DIN 14 502 Teil 1.

4 Technische Einrichtungen
4.1 Allgemeines

Ob die einzelnen Einrichtungen in den Ristwagen und
Geritewagen vorhanden sein miissen, richtet sich nach den
Festlegungen in den Normen fir die einzelnen Fahrzeuge.
Die Einrichtungen nach den Abschnitten 4.2 und 4.3 miissen
vom Fahrzeugmotor angetrieben sein.

4.2 Zugeinrichtung mit maschinellem Antrieb

4.2.1 Die Zugeinrichtung muB DIN 14 584 entsprechen und
nach vorn und/oder nach hinten eingesetzt werden kénnen.

4.2.2 Die in der jeweiligen Fahrzeugnorm festgelegte
Nennzugkraft muB im einstrdngigen, geraden Zug und
bei Abweichungen von + 5°, bei RW 2 = 10° von der
Fahrzeuglangsachse erreicht werden.

4.2.3 Fiir die Zugeinrichtung miissen — soweit erforderlich —
aufbauseitige Wartungsoffnungen vorhanden sein.

4.3 Generator

Ein fest eingebauter Generator muB:

a) eine Nennspannung von 400/230V (Dreh-/Wechselstrom)
haben, bei einer Frequenz von 50 Hz und einem Lei-
stungsfaktor cos ¢ = 0,8; die Nennleistung richtet sich
nach den Festiegungen in den Normen fiir die einzelnen
Riustwagen;

b) fiir den AnschluB von Stromverbrauchern mit einer
Betriebsspannung von 380/220V geeignet sein;

c) DIN VDE 0530 Teil 1 entsprechen und fiir Dauerbetrieb
nach DIN 14 502 Teil 2/08.87, Abschnitt 3.1.4 geeignet sein;
mindestens Schutzart DIN 40 050 IP 44;

d) gegen Uberlast geschiitzt und wartungsarm sein;

e) nach DINVDE 0875 Teil 3 - Funkstdrgrad N — entstort sein;

f) im Fahrzeug nach den Angaben des Herstellers in Verbin-
dung mit einem Schaltschrank nach DIN 14 686 eingebaut
sein; die Ausfilhrung A, B oder C richtet sich nach
den Festlegungen in den Normen fiir die einzelnen Riist-
wagen; der Dauerbetrieb muB ohne Leistungsminderung
sichergestellt sein;

g) durch einen Bedienvorgang auf die Frequenz 50Hz einge-
stellt werden kodnnen; die Frequenz muB von Hand oder
automatisch konstant gehalten werden kénnen.

1) Begriffe ,Trupp” und ,Staffel* siche DIN 14 011 Teil 9
*) Z.Z. Entwurf
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4.4 Tragbarer Stromerzeuger

4.4.1 Sofern in den einzelnen Fahrzeugnormen anstelle
eines Generators ein tragbarer Stromerzeuger festgelegt ist,
gelten die Anforderungen nach Abschnitt 4.3.1, a) bis €).

4.4.2 Die elektrische Ausriistung einschlieBlich Zubehor
muB DIN 14 685 entsprechen.

4.4.3 Der Stromerzeuger muB herausziehbar sein, um auch
ohne Absetzen betrieben werden zu kdnnen.

Anmerkung: Beim Betrieb der an Generator bzw. Stromer-
zeuger angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel
sind die einschlagigen Vorschriften zu beachten,
besonders DIN VDE 0100 Teil 728 hinsichtlich der
SchutzmaBnahmen gegen zu hohe Berihrungsspan-
nungen. Sofern Generator bzw. Stromerzeuger zur
Einspeisung in elektrische Verbraucheranlagen
benutzt werden, missen DIN VDE 0100 Teil 728 und
die AnschiuBbedingungen des zustidndigen Energie-
versorgungsunternehmens (EVU) beachtet werden.

4.5 Lichtmast

451 Der Lichtmast muB:

a) mit einer Aufnahmebriicke mit Flutlichtstrahlern, spritz-
wassergeschiitzt (Schutzart DIN 40 050 - IP 54), min-
destens je 1000 W bestiickt sein, die bei fest eingebautem
Generator sténdig elektrisch und schaltbar angeschlos-
sen ist. Bei Verwendung des tragbaren Stromerzeugers
im herausgezogenen Zustand mu8 eine feste Leitung vor-
handen sein, die mit Stecker angeschlossen werden kann.
Die Anzahl der Flutlichtstrahler richtet sich nach den
Festlegungen in den Normen fir die einzelnen Fahrzeuge;

b) soweit ausfahrbar sein, daB die Mitte des Lichtaustritts
mindestens 4,5 m, beim RW 2 mindestens 5,5 m liber der
Fahrzeugstandflache liegt (bei waagerechter Stellung);

c) von der Fahrzeugstandfliche aus so bewegbar sein,
daB sich die Lichtbriicke (nach Ausfahren uber eine
Dachbeladung hinaus) nach beiden Seiten um 135°
drehen 148t;

d) gestatten, jeden Flutlichtstrahler (mindestens bei
Bedienung vom Fahrzeugdach aus) um mindestens je
40° nach oben und unten zu neigen sowie um =+ 45° zu
drehen.

4,5.2 Bei angebautem Lichtmast muB im Fahrerhaus
durch eine rote Kontrollampe angezeigt werden, wenn der
Lichtmast nicht voll eingefahren ist.

4.5.3 Am Lichtmast darf auf Wunsch des Bestellers eine
Kennleuchte nach DIN 14 620 angebracht sein. Sie darf nur
zur Sicherung an der Einsatzstelle in Verbindung mit den
anderen Kennleuchten zuschaltbar sein.

4.6 Gleichzeitiger Betrieb

Der gleichzeitige Betrieb der Einrichtungen nach den
Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.5 muB moglich sein. Dabei muB
die Zugeinrichtung nach Abschnitt 4.2 mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten gefahren werden kdnnen und umsteuer-
bar sein.

4.7 Bedienung
4.7.1 Fir die Stellteile der Zugeinrichtung gilt DIN 14 584.

4.7.2 Die Stellteile (Bedienelemente) fiir den Maschinisten
missen gut erreichbar und blendfrei beleuchtet sein.

5 Betriebsanleitung und Fabrikschilder

Fur die Einrichtungen nach den Abschnitten 4.2, 4.3 und
gegebenenfalls 4.5 muB am Bedienungsstand eine Betriebs-
anleitung (in Kurzform) angebracht sein.

Sofern die Fabrikschilder flir die Einrichtungen nach den
Abschnitten 4.2 und 4.3 nicht einwandfrei erkennbar sind,
miissen Duplikate davon an der Innenseite der Fahrertiir
oder links im Fahrerraum angebracht sein.
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