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Sound warning devices for authorized emergency vehicles

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir akustische Warneinrichtungen nach
Abschnitt 3 fiir bevorrechtigte Wegebenutzer nach der
StraBBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), heraus-
gegeben im Einverstandnis mit dem Bundesminister fir
Verkehr, Bonn.

Die akustischen Warneinrichtungen haben den Zweck,
die bevorrechtigten Wegebenutzer zu kennzeichnen und
die ubrigen Verkehrsteilnehmer zu veranlassen, dem
bevorrechtigten Wegebenutzer zur Erfiillung seiner hoheit-
lichen Aufgaben die Fahrbahn freizumachen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 40 050 IP-Schutzarten; Berihrungs-, Fremd-
korper- und Wasserschutz fir elektri-

sche Betriebsmittel

DIN 45 633 Teil 1 Prazisionsschallpegelmesser;
meine Anforderungen

Alige-

3 Begriff

Akustische Warneinrichtungen im Sinne dieser Norm
sind Warneinrichtungen mit einer Folge von Klangen
verschiedener Grundfrequenzen.

4 Bezeichnung

4.1 Bezeichnung einer akustischen Warneinrichtung mit
elektrisch betriebenen Signalgebern (ausgenommen soiche
mit elektronischer Klangerzeugung):

Warneinrichtung DIN 14610 — EL

4.2 Bezeichnung einer akustischen Warneinrichtung mit
pneumatisch betriebenen Signalgebern (ausgenommen
solche mit Elektrogeblase):

Warneinrichtung DIN 14 610 — PM

4.3 Bezeichnung einer akustischen Warneinrichtung mit
Elektrogeblase und pneumatisch betriebenen Signal-
gebern:

Warneinrichtung DIN 14610 — EG

4.4 Bezeichnung einer akustischen Warneinrichtung mit
elektronischer Klangerzeugung:

Warneinrichtung DIN 14 610 — EK

Normenausschull Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuR Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN

5 Bauanforderungen
5.1 Allgemeine Anforderungen

Akustische Warneinrichtungen miissen den nachstehenden
Bedingungen genlgen. Dabei gelten alle Werte fir die
Bezugstemperatur 20 °C und bei Betrieb mit Nenn-
spannung. Unterspannung bis zu 10% und Uberspannung
bis zu 20% diirfen die Funktion der Anlage nicht nennens-
wert beeintrachtigen. Die Spannung ist stets an den
Klemmen der Signalgeber zu messen.

Falls fur die Prifung Vorwiderstande erforderlich sind,
sind diese von dem Hersteller anzugeben. Der Widerstand
setzt sich aus dem Widerstand zwischen Stromversorgung
und Signalgeber einschlieBlich des Innenwiderstands der
Stromversorgungsquelle zusammen. In diesem Fall ist die
Spannung an den Klemmen der Stromversorgungsquelle
zu messen, wobei deren Innenwiderstand hochstens 10%
des Gesamtwiderstandes betragen darf.

Bei pneumatisch betriebenen Warneinrichtungen ist der
Luftbedarf auf den Normzustand (0°C; 1013,25 mbar)
und 0% relative Luftfeuchte zu beziehen. Die Warn-
einrichtungen miissen auch bei Schwankungen des
Arbeitsdrucks ') um *25% einwandfrei arbeiten.

5.1.1 Betriebsart

Die Klange werden durch Signalgeber erzeugt. Letztere
konnen elektrisch oder pneumatisch betrieben werden.

Die elektrisch betriebenen Signalgeber miissen fiir eine
Nennspannung von 6 oder 12 oder 24 V Gleichspannung
ausgefiihrt sein. Eine dieser Nennspannungen ist zu
vereinbaren. Die aufgenommene Leistung darf 250 W
nicht Uberschreiten.

Pneumatisch betriebene Signalgeber kénnen mit Uber-
oder Unterdruck arbeiten. Der Luftbedarf darf 12 /s
(Luft im Normalzustand) nicht iberschreiten.

Fir akustische Warneinrichtungen mit Elektro-Geblasen
und Anlagen mit elektronischer Klangerzeugung gelten
nur die fiir elektrisch betriebene Signaligeber genannten
Anforderungen.

5.1.2 Abstimmung

Mit der Warneinrichtung missen zwei Kliange erzeugt
werden konnen, deren Grundfrequenz zueinander im
Verhaltnis 1 : 1,333 stehen.

Vom Wert 1,333 darf innerhalb der Grenzen 1,293 und
1,426 abgewichen werden. Die Grundfrequenzen miissen

1) Begriff Arbeitsdruck siehe DIN 2401 Teil 1
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zwischen den Grenzen 360 und 630 Hz liegen. Zusammen
mit den zwei Signalgebern kénnen weitere Signalgeber
verwendet werden. lhre Frequenzen dirfen mit denen
der ersten Signalgeber nicht lbereinstimmen; die Ver-
stimmung darf jedoch 5% nicht Gbersteigen.

5.1.3 Klangfolge
Die Klangfoige mu dem folgenden Bild entsprechen:
hoher Klang

tiefer Klang

<<
I t t | | =08s

T Gesamtablaufzeit
t Dauer der einzelnen Klange

Die Gesamtablaufzeit T' eines Signalzyklus (Klangfolge
einschlieBlich etwaiger Pause) muB (3 + 0,5) s betragen.
Beim Betétigen der Warneinrichtung soll zwischen den
einzelnen Klangfolgen mdglichst keine Pause entstehen;
bei der Priifung ist eine Pause bis 0,8 s zugelassen.

Der einmalige Signalzyklus muR selbsttatig ablaufen. Die
Dauer der einzelnen Klange ist so einzuhalten, daR der
Charakter des Signals erhalten bleibt. Die verschiedenen
Klange diirfen sich nicht iiberschneiden.

5.1.4 Schallpegel und Schallspektrum

Der A-bewertete Schallpegel 2} muB in der Richtung der
groflten Schallabstrahlungin 3,5 m Abstand im reflexions-
freien Raum fiir jeden der beiden Einzelklange mindestens
110 dB betragen. Eine Abweichung von diesem Wert um
—3 dB wird fiir solche Warneinrichtungen zugelassen, bei
denen mindestens 10 Komponenten so stark sind, daf
sie die starkste Komponente weniger als 10 dB unter-
schreiten.

Im Bereich von 1000 bis 4000 Hz soll mindestens einer der
harmonischen Obertone jedes Kianges den unbewerteten
Schallpegel von 104 dB {bezogen auf p, = 20uN/m?2)
uberschreiten.

5.2 Besondere Anforderungen

5.2.1 Die Funktion der Gerate darf bei Temperaturen
zwischen —20°C und +40°C und bei einer relativen
Luftfeuchte bis zu 90% nicht wesentlich beeintrachtigt
werden.

5.2.2 Die Wirksamkeit der Warneinrichtungen darf nicht
durch ibliche Witterungseinflisse oder durch die iibliche
Betriebsbeanspruchung mehr als unvermeidbar beein-
trachtigt werden. '

Der Signalgeber ist strahlwassergeschiitzt in Schutzart IP55
nach DIN 40 050 auszufihren oder entsprechend anzu-
bringen. Wenn die Signalgeber nicht strahlwassergeschiitzt
inSchutzart IP-55 nach DIN 40050 ausgefiihrt sind, miissen
vom Hersteller Einbauvorschriften mitgeliefert werden,
die sicherstellen, dal die akustische Warnfahigkeit durch
den Einbau nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

Die iibrigen Teile der Warneinrichtung sind spritzwasser-
geschiitzt im Fahrzeug unterzubringen, sofern sie nicht
spritzwassergeschiitzt in Schutzart IP-54 nach DIN 40050
ausgefiihrt sind.

6 Priifung

Die Priifungen sind von den vom Gesetzgeber anerkannten
Prifstellen durchzufiihren. Die Prifung erstreckt sich auf:

a) die Leistungsaufnahme oder den Luftbedarf nach Ab-
schnitt 5.1.1,

b) die Abstimmung nach Abschnitt 5.1.2,

c¢) die Klangfolge nach Abschnitt 5.1.3,

d) den Schallpegel nach Abschnitt 5.1.4,

e) das Schallspektrum nach Abschnitt 5.1.4,

f) die Funktion im Arbeitsklimabereich und bei Luft-
feuchte nach Abschnitt 5.2.1 (fir andere fir die
Funktion wesentliche geforderte Eigenschaften nach
Abschnitt 5.2.2 kann die Priifstelle in begrindeten
Fallen Nachweise vom Hersteller verlangen).

Die Prufbedingungen nach den Abschnitten 6.1 bis 6.4
mussen erfillt werden.

6.1 Grundfrequenzen

Die zur Priifung der Grundfrequenzen benutzten Gerate
und Verfahren miissen sicherstellen, daR die Grund-
frequenzen auf £0,5% richtig bestimmt werden.

6.2 Klangfoige

Der Zeitablauf der Klangfolge ist mit einem Schreibgerat
zu registrieren.

6.3 Schallpegel und Frequenzanalyse

Die zur Prifung benutzten Schallpegelmesser miissen
DIN 45633 Teil 1 entsprechen. Das Schallspektrum ist
mit einem Analysator aufzunehmen, dessen Analysier-
scharfe die Trennung und die Messung der einzelnen
Komponenten des Klanges ermdglicht.

Die Messung des Schallpegels und die Frequenzanalyse
sind im reflexionsfreien Raum in 3,5 m Entfernung von
dem Signalgeber in der Richtung der gréBten Schall-
abstrahlung auszufiihren. Es sind nur die Komponenten
zu werten, die die starkste Komponente um weniger als
10 dB unterschreiten.

6.4 Leistungsaufnahme

Die Gerate zur Bestimmung der elektrischen Leistung
missen mindestens der Genauigkeitsklasse 1 nach
DIN 43780 angehdren. Bei pneumatisch betriebenen
Signalgebern ist der Luftbedarf im entspannten Zustand
anzugeben. Die elektrische Leistung muB auf +2,5%
richtig bestimmt werden. Bei den Prifungen ist der Signal-
geber so zu betatigen, daR jeder Betriebszeit eine minde-
stens ebensolange Pause folgt. Die langste, ununter-
brochene Betriebszeit soll 10 Sekunden nicht uber-
schreiten.

7 Kennzeichnung

Akustische Warneinrichtungen, die den Anforderungen
nach dieser Norm entsprechen, werden dauerhaft und
jederzeit feststellbar mit dem Verbandszeichen DIN, dem
Herstellerzeichen, der Typangabe oder, soweit gesetzlich

2) Definition und Beschreibung des A-bewerteten Schail-
pegels siehe DIN 45 633 Teil 1.
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