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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA031-06-02AA �Leuchten und Warneinrichtungen�  im 

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN14610:2009-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Aktualisierung  durch Änderung der Anforderungen in der StVZO; 

b)  Verweisung auf  DIN14630 eingefügt; 

c) Anpassung  der Betriebsspannung  in 5.1.2; 

d) Anpassung  von Bild 1  in Übereinstimmung mit  StVZOTA32; 

e) Anpassungen  der Umgebungstemperatur von +40 °C auf  +50 °C (in 5.2.1); 

f) Anpassung  der Formulierung in 5.2.2; 

g)  Anpassung  der Formulierung Einbauanforderung Schalter in 8.2; 

h) Aktualisierung  der normativen Verweisungen; 

i) redaktionelle Überarbeitung.  

Frühere  Ausgaben 

DINFEN610: 1940-03 

DIN14610: 1944-11, 1958-09, 1961-05, 1969-02, 1978-02, 1981-03, 2009-01 
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