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Kennleuchten QT_N
fur blaues und gelbes Blinklicht 14 620

Warning lights, emitting blue and amber light Ersatz fur Ausgabe 10.76

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 4148 : 1988, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fiir Kennleuchten nach Abschnitt 2
lberwiegend an StraBenfahrzeugen nach der StraBen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 52, Absatze 3

nd 4.
! Haube™ |

S

VN

1.2 Die Benutzung von Kennleuchten an Fahrzeugen
setzt eine allgemeine Bauartgenehmigung fir Fahrzeug-
teile nach der StVZO, § 22a voraus.

® 135 max.

1.3 Fur Feuerwehrfahrzeuge') sind nur Kennleuchten
fur blaues Blinklicht zuléssig.

255 max.

2 Begriffe
2.1 Kennleuchten

Kennleuchten flr blaues oder gelbes Blinklicht sind
optische Warneinrichtungen, die intermittierend Licht um
ihre vertikale Achse ausstrahlen.

Sockel

2.2 Lebensdauer

Die Lebensdauer einer Kennleuchte mit Entladungs-
lampe im Sinne dieser Norm ist die durchschnittlich
erreichbare Betriebszeit bis zum Unterschreiten der in
den technischen Anforderungen StVZO, TA-Nr 13 fest- ?_2__| Spannvorrichtung
gelegten photometrischen Mindestwerte. Stecker @ L0 max
{AnschluBmafle ——
nach DIN ISO 4165) 50 max.

1303

3 MaBe, Bezeichnung

Die Kennleuchten Form A und Form B brauchen den bild-
lichen Darstellungen nicht zu entsprechen, nur die Bild 1. Kennleuchte Form A
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

31 FormA Bezeichnung der gleichen Kennleuchte, jedoch mit Ent-

Kennleuchte zur Befestigung auf einem Aufsteckrohr ladungslampe (EL):

nach Bild 3. Kennleuchte
Bezeichnung einer Kennleuchte Form A, fir 12 Volt, mit DIN 14620 — A — 12 — blau — EL
blauer Haube (blau) und mit Gliihlampe Form H1: :

Kennleuchte -
DIN 14620 — A — 12 — blau — H1 ') Begriff siehe DIN 14011 Teil 6
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32 FormB -
Kennleuchte zum Aufschrauben auf eine ebene Flache; die BaugréBen mussen Tabelle 1 entsprechen.
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Bild 2. Kennleuchte Form B

Bezeichnung einer Kennleuchte Form B GrdBe 2 (B2), fur 12 Volt, mit blauer Haube (blau) und mit Gliihlampe Form H1:

Kennleuchte DIN 14620 — B2 — 12 — blau — H1

Bezeichnung der gleichen Kennleuchte, jedoch mit Entladungslampe (EL):
Kennleuchte DIN 14620 — B2 — 12 — blau — EL

Tabelle 1. 3.3 Aufsteckrohr
d d ds?) | d 1) Das Aufsteckrohr (AR) dient zur Befestigung einer Kenn-
. 1 2 3 4 leuchte Form A. Es besteht aus:
BaugréBe GrenzabmaRe — Steckdose (Pos. Nr 1) mit AnschluBmaBen nach
Gehduse 0,5 DIN 1SO 4165,
in. Dichtring = in. . :
m ichiring £ 1 | max | ma — witterungs- und formbestandigen Gummistopfen (Pos.
1 108 130 145 | 165 | 210 Nr 2); andere Lésungejn sind zuldssig, wenn sie eine
vergleichbare Schutzwirkung haben,
2 170 200 220 | 240 | 255 ~ Rohr (Pos. Nr 3).

Anmerkung: Das Aufsteckrohr gehért nicht zum Liefer-
umfang der Kennleuchte Form A. Eine Lieferung
ist deshalb bei Bestellung besonders zu verein-
baren.

) Der Dichtring wird lose mitgeliefert. Sofern eine
Dichtung im Sockel integriert ist, durfen der
Durchmesser (6,5 + 1) mm und d5 von den an-
gegebenen MaBen abweichen.

%) Besondere Bauteile, z.B. zum Ausgleich gegebe-
nenfalls vorhandener Schragen des Fahrzeug-
daches sind im MaB / nicht enthalten.
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Bild 3. Aufsteckrohr

Bezeichnung des Aufsteckrohres (AR):

Aufsteckrohr DIN 14620 — AR

4 Werkstoff
Werkstoffe nach Wahl des Herstellers

5 Anforderungen
5.1 Allgemeines

Die nach Abschnitt 1.2 erforderliche Bauartgenehmigung
beinhaltet die Ubereinstimmung mit den technischen
Anforderungen nach StVZO, TA-Nr 13 (siehe auch
Erlauterungen).

5.2 Elektrische Ausriistung

5.2.1 Nennspannung

Die Nennspannung mufB 12 V oder 24 V Gleichspannung
betragen.

5.22 Leistungsaufnahme

5.2.21 Bei Kennleuchten mit Glihlampe wird die
Leistungsaufnahme (iberwiegend von der Gliihlampe
bestimmt (siehe Tabelle 2). Die zusatzliche Aufnahme
durch den Antriebsmotor darf 5 W nicht Gbersteigen.
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5.2.2.2 Der Mittelwert der Leistungsaufnahme bei Kenn-
leuchten mit Entladungslampe darf die in DIN 72601
Teil 6 und Teil 312 flir 12-V- und 24-V-Nennspannung
festgelegten Hochstwerte von Glihlampen der Form H1
nicht Gberschreiten.

5.2.3 Gliihlampen
Gliihlampen missen Tabelle 2 entsprechen

Tabelle 2.
Form Bezeichnung DIS '?2201
H1 | Lampe DIN 72601 — H1 — 12V55W
Teil 312
H1 | Lampe DIN 72601 — H1 — 24V70W
U | Lampe DIN 72601 — U — 12V45W
Teil 6
U | Lampe DIN 72601 — U — 24V45W

5.24 Entladungslampen

Fir die Verwendung in Kennleuchten gibt es derzeit noch
keine genormten Entladungslampen. Sie werden spezi-
fisch nach Wahl des Leuchtenherstellers festgelegt und

an die fur die Kennleuchte genwtﬁfﬁ@mg

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-14620-1992-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-14620-1992-02

