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Kennsignaleinheit |T_N
far blaues und gelbes Blinklicht 14 621

Warning signal unit, emitting blue and amber light

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt flr Kennsignaleinheiten, d. h. fiir

— Kombinationen aus Kennleuchten flr blaues Blinklicht nach StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZ0), § 52, Absatz 3 und einer akustischen Warneinrichtung fir bevorrechtigte Wegebenutzer
nach DIN 14610 mit der Méglichkeit eines integrierten beleuchteten Schriftfelds;

— Kombinationen aus Kennleuchten flir gelbes Blinklicht nach StVZO, § 52, Absatz 4 und einem
integrierten Schriftfeld.

1.2 Die Benutzung von Kennsignaleinheiten an Fahrzeugen setzt eine allgemeine Bauartge-
nehmigung fiir Fahrzeugteile nach StVZO, § 22 voraus.

1.3 Fur Feuerwehrfahrzeuge') sind nur Kennsignaleinheiten fiir blaues Blinklicht zulassig.

2 MaBe, Bezeichnung

2.1 Die Kennsignaleinheit braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Akustische Warnein-
richtung und/oder
Kennleuchte  Schriftfeld Kennleuchte

\
\

2.2 Das MaB abetragt bei Montage
— an Personenkraftwagen (z. B. ELW) maximal 1110 mm; GréBe 1,
— an Nutzkraftwagen (z. B. LF, RTW) maximal 2500 mm, GréBe 2.

Das MaB b betrdgt maximal 305 mm; darin sind Befestigungsteile nicht enthalten (siehe auch Ab-
schnitt 4.7). Das MaB ¢ betragt maximal 450 mm.
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2.3 Bezeichnung einer Kennsignaleinheit (KS) GréBe 1
fir 12 VoIt mit blauer Haube (blau) mit Glihlampe
Form H1:

Kennsignaleinheit

DIN 14621 —KS — 1 — 12 — blau — H1

Bezeichnung der gleichen Kennsignaleinheit, jedoch mit
Entladungslampe (EL):

Kennsignaleinheit

DIN 14621 —KS —1—12 —blau — EL

24 Sofern die Kennsignaleinheit mit elektronischer
Klangerzeugung fir die akustische Warneinrichtung aus-
gestattet sein soll, sind an die Bezeichnung nach
Abschnitt 2.3 mit einem Bindestrich die Buchstaben EK
anzuhéngen.

3 Werkstoff
Werkstoffe nach Wahl des Herstellers

4 Anforderungen
41 Allgemeines

Die nach Abschnitt 1 erforderliche Bauartgenehmigung
beinhaltet die Ubereinstimmung mit den technischen
Anforderungen TA-Nr 13 und gegebenenfalls TA-Nr 32
der StVZO.

4.2 Elektrische Ausriistung

4.21 Nennspannung

Die Nennspannung muf3 12 V oder 24 V Gleichspannung
betragen.

4.2.2 Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme ist bedingt durch folgende Bau-
teile:
— Kennleuchten
(siehe DIN 14620/02.92, Abschnitt 5.2.2)
— Akustische Warneinrichtung
(siehe DIN 14610/03.81, Abschnitt 5.1.1)

— fir Schriftfeld-Beleuchtung GroBe 1 maximal 50 W,
GréBe 2 maximal 100 W

423 Lampen

Die Lampen mussen DIN 14620/02.92, Abschnitte 5.2.3
oder 524, Kennsignaleinheiten mit Entladungslampen,
zusatzlich DIN 14620/02.92, Abschnitt 5.6 entsprechen.

4.3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Nach DIN 14620/02.92, Abschnitt 5.2.5

4.4 Akustische Warneinrichtung

Die akustische Warneinrichtung muB3 DIN 14610 ent-
sprechen.

45 Schriftfeld

Die Kennsignaleinheit mit blauem Blinklicht darf in
bestimmten Féllen (siche § 70, Absatz 4 der StVZO) im
Mittelteil ein beleuchtetes Schriftfeld enthalten, dies ist bei
Bestellung zu vereinbaren.

4.6 Bestandigkeit gegen Umwelteinfliisse
Nach DIN 14620/02.92, Abschnitt 5.7

4.7 Befestigungsteile

Die Art und die MaBe der Befestigung (z.B. Montage
direkt auf Fahrzeugdach, Dachtrager, Spannbuigel) sind
vom Fahrzeugtyp abhangig und bei Bestellung zu verein-
baren. Durch den Aufbau der Kennsignaleinheit durfen
die in den Normen fur die einzelnen Fahrzeuge fest-
gelegten maximalen Fahrzeugh6hen nicht Uberschritten
werden.

4.8 Gewicht

Das Gewicht der Kennsignaleinheit darf ohne Befesti-
gungsteile nach Abschnitt 4.7 maximal 22 kg betragen.

5 Prifung
Nach DIN 14 620/02.92, Abschnitt 6

6 Kennzeichnung

6.1 Kennsignaleinheiten nach dieser Norm durfen mit
dem Verbandszeichen DIN nur in Verbindung mit dem
Herstellerzeichen und dem Priifzeichen der Bauart-
genehmigung gekennzeichnet sein.

6.2 Die Art der Kennzeichnung und weitere Aufschriften
mussen DIN 14620/02.92, Abschnitte 8.2 und 8.3 ent-
sprechen.
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