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Orientierungsschilder DIN
fur automatische Brandmelder 14 623

Signs for orientation at automatic fire detectors

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaRe fiir Orientierungsschilder fest, die fiir automatische Brandmeldeanlagen nach
DIN 14 675 verwendet werden sollen. Die Orientierungsschilder dienen dazu, auf den Anbringungsort
eines Brandmelders hinzuweisen.

Ein Orientierungsschild (S) darf mit der Anzeige fiir den ausgelosten Zustand eines oder mehrerer
Brandmelder kombiniert sein. Diese Anzeige soll dann vorzugsweise im inneren Kreis (siehe Bild)
angebracht werden.

2 Malde, Bezeichnung

Nennmal} d.1 d2 d3
min.
50 65 50 + 1 1872
135 200 135 + 2 39+2
270 400 270+5 57 +5

Bezeichnung eines Orientierungsschildes (S) mit dem NennmaR 50 mm:

Schild DIN 14623 — S 50

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Normenausschu Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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3 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

4 Ausfithrung

Die Farbe des Kreisringes muR rot RAL 3000 1) 2) oder leuchtrot RAL 3024 1) sein. Das sichtbare Umfeld und der innere
Kreis miissen reinweiR RAL 90101) 3) sein (ausgenommen die gegebenenfalls eingefiigte Anzeige nach Abschnitt 1).

Die Art der Befestigung ist dem Hersteller freigestellt.

5 Kennzeichnung

Orientierungsmittel, die dieser Norm entsprechen, dirfen mit dem Verbandszeichen DIN nur in Verbindung mit dem Her-
stellerzeichen gekennzeichnet werden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; Systeme der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter
DIN 14675 Brandmeldeanlagen; Aufbau
Farbregister RAL 840 HR 1)

Internationale Patentklassifikation
GO09F 7-00

1) Nach Farbregister RAL 840 HR; das Farbregister RAL 840 HR oder einzelne Farbkarten konnen vom Beuth Verlag
GmbH., Burggrafenstralle 4 —10, 1000 Berlin 30, bezogen werden.

2) FarbmaRzahlen nach DIN 6164 Teil 1etwa7 : 8: 2
3) FarbmaRzahlen nach DIN 6164 Teil 1etwaN:0:0,5

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14623:1983-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-14623-1983-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-14623-1983-11

