DK 628.946-83 : 621.3.027.2

:614.847.9 DEUTSCHE NORMEN November 1976
Arbeitsstellen-Scheinwerfer M

fir Kleinspannung 140644

Working light for low voitage

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihien.

A Arbeitsstellen-Scheinwerfer V Vorsteckscheibe
glasklar
oben rechts 87
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Aufsteckbohrung AnschluBlleitung NMHéu 2x15 nach DIN 47 709; 225 m lang
A DIN 14640 mit Stecker C 16 DIN 14 690

Bezeichnung eines Arbeitsstellenscheinwerfers (A) mit einer Lichtaustrittséffnung von d; = 200 mm:
Scheinwerfer A 200 DIN 14 644
Bezeichnung einer Vorsteckscheibe (V) mit einem Durchmesser von d; = 260 mm:

Vorsteckscheibe V 260 DIN 14 644

Lichtaustritts- ' Vorsteck-
offnung scheibe
d] a b C d2 d3 e
*2 max. max., max. max. ' +2 max.
200 325 285 180 240 210 95
250 400 350 210 300 260 125

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Werkstoff: Nach Wahl! des Herstellers

1) Die Lichtaustritts6ffnung eines Scheinwerfers ist durch den gréBten Durchmesser der optisch ausnutzbaren Spiegel-
flache bestimmt.

2) Kegelgriff unter 45° zur Auflagefldche geneigt, sonstige MaBe wie Kegelgriff N 80 DIN 99.

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB8 Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
FachnormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN

lich aufgenommen. Gluhlampen nach DIN 49 837 erselzt
durch Glihlampen mit Halogen-Zusatz nach DIN 72 601

Scheinwerfer mit Lichtaustritts6ffnung von 200 mm zusitz-
Teil 11 und Teil 12.
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Seite 2 DIN 14 644

Ausfiihrung: Der Scheinwerfer ist korrosionsgeschiitzt, Art nach Wahl des Herstellers.
Der Scheinwerfer ist spritzwassergeschiitzt in Schutzart nach DIN 40 050 Teil 1.
Die Fassung ist gegen Masse isoliert und mit isolierter Riickleitung versehen.

Die Vorsteckscheiben-Halterungen miissen das Einsetzen der Vorsteckscheibe nach dieser Norm zulassen und sie
zuveriassig festhalten. Dabei muB die Vorsteckscheibe die gesamte Lichtaustrittséffnung des Scheinwerfers iiber-
decken.

Der Kegelgriff darf nicht an das Geh&use anschiagen.

Die Lichtstérke in der optischen Achse der Scheinwerfer daff bei der Ausfiihrung A 200 den Wert von 200 000 cd und
bei der Ausfithrung A 250 den Wert von 360 000 cd nicht unterschreiten. Dabei ist eine Glithlampe H1 - 12 V55 W
DIN 72 601 oder YC 12 V 55 W DIN 72 601 mit Prisflichtstrom (Nennwert) zugrunde zu legen.

Zu verwendende Gliihlampen: H1 - 12V 55 W DIN 72 601
YC 12V 55 W DIN 72601
H1-24V 70 W DIN 72 601
YC 24 V 70 W DIN 72601

Farbe: Gehause, Deckelring und Griffe schwarz; andere Farben nur nach Vereinbarung.

Gewicht: Hochstgewicht einschlieBlich AnschiuBleitung und Stecker
fur Scheinwerfer A 200 DIN 14 644: 3,5 kg
fir Scheinwerfer A 250 DIN 14 644: 4,0 kg

Anhang A
Anwendungsbeispiele

Scheinwerfer A 250 DIN 14644

Gelenkstick D24 DIN 14640

Scheinwerfer A 250 DIN 14644
Stativ A DIN 14 683

_— Gelenkstick D24 DIN 14640
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