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Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder)

A und B zur Anwendung im Freien 1
Inneneinrichtung fiir Melder mit mechanischem Impulsgeber Teil 2
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Manual call point A and B for use in the open air; location of components

Diese Norm ergianzt DIN 14650 Teil 1, nichtautomatische Brandmelder A und B; sie enthélt weitergehende Fest-
legungen fiir die Einzelteile der nichtautomatischen Brandmelder A und B mit mechanischem Impulsgeber sowie
deren Anordnung im Gehéuse.
Diese Norm gilt auch fiir nichtautomatische Brandmelder mit mechanischem Impulsgeber nach DIN 14651,
DIN 14652 und DIN 14653.
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Bild 1. Mechanischer Impulsgeber \f ; J

Klinke ) Prifeinrichtung

Der Impulsgeber wird nach Wahl des Bestellers ohne oder mit elektrischer Ausldsung und ohne oder mit Melder-
Ablaufkontakt geliefert.

Anruftasten, Klinke (Durchmesser 5,75 mm) zum AnschluB eines tragbaren Priiffernsprechers nach DIN 14 673 und
Priifeinrichtung sind im Gehéuse des Impulsgebers untergebracht, dirfen jedoch auch getrennt eingebaut werden.

Die Prifeinrichtung muR so ausgefiihrt sein, daR die notwendigen elektrischen Verbindungen ohne Werkzeuge und
bei geschlossenem Gehause des Impulsgebers herstellbar sind.

Die Klinkenéffnung ist mit einer Klappe abzudecken.
Das Gehause des Impulsgebers ist staubdicht auszufiihren.

2 Fernsprecheinrichtung

Der Handapparat ist mit einer witterungsbesténdigen AnschluBleitung zu versehen.
Fir die Fernsprecheinrichtung ist eine zusatzliche Anruftaste vorzusehen.

Die Fernsprecheinrichtung entfallt bei Einbau einer Fernsprecheinrichtung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 2. Fernsprecheinrichtung
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Seite 2 DIN 14650 Teil 2

3 AnschluBleiste ~
Die AnschluRleiste enthalt 10 Klemmen:

Klemme: I I 1 2 3 4 5 6 7 8
+
Beleuchtungs- Brandmelde- elektrische Melder-
einrichtung schleife Erde Auslésung Ablaufkontakt

Die Klemmen I und II miissen bei abgenommener Schutzkappe berihrungssicher sein.

Die Kiemmen 1 und 2 sind mit einer Steckvorrichtung zu versehen, die es ermdglicht, die beiden Klemmen mit einem
KurzschluBstecker zu verbinden.

Die AnschluBleiste enthilt gegebenenfalls auch die Uberspannungssicherungen.

Die AnschluBleiste ist mit einer Schutzkappe abzudecken.
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Bild 3. AnschiuRleiste (Vorderansicht ohne Schutzkappe dargestellt)

Fiir Kriech-und Luftstrecken ist VDE 0110 zu beachten.
Die Klemmenkorper sind als Doppelklemmen, die AnschluRschrauben mindestens mit Gewinde M 4 auszufiihren,
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