DK 614.842.432 DEUTSCHE NORMEN Mai 1979

Z

Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) DI

D zur Anwendung in trockenen Raumen 14 651

Manual call point D for use in dry rooms

MaBe in mm
N 1 Mitgeltende Normen und Unterlagen
; DIN 1451 Schriften; Groteskschriften, Engschrift, Mittelschrift, Breitschrift
2 DIN 14 652 Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) E zur Anwendung im Freien
,“_j DIN 14 673 Tragbarer Pruffernsprecher mit Tasche
e DIN 30 640 Teil 1 Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Schriftschnitte, Bezeichnung, Platzbedarf,
% Lesbarkeit
> DIN 40 430 Stahlpanzerrohr-Gewinde; MaBe
é DIN 53 453 Priifung von Kunststoffen; Schlagbiegeversuch
o DIN 53 455 Priifung von Kunststoffen; Zugversuch
_2 DIN 53 461 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Formbestandigkeit in der Warme nach ISO/R 75
L.E_ VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

VDE 0800 Teil 1 Bestimmungen fur Errichtung und Betrieb von Fernmeldeanlagen, einschlieBlich Informationsverar-
beitungsanlagen; Allgemeine Bestimmungen
VDE 0804 Bestimmungen fiir Fernmeldegerite, einschlieBlich informationsverarbeitende Gerate

2 MaBe, Bezeichnung
Die Inneneinrichtung der nichtautomatischen Brandmelder D ist freigestellt. Fiir nichtautomatische Brandmelder mit
mechanischem Impulsgeber gelten DIN 14 650 Teil 2 und Teil 3.

Der nichtautomatische Brandmelder braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MasBe sind einzuhalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Leitungseinfuhrung

Bezeichnung des volistandigen nichtautomatischen Brandmelders D, bestehend aus Gehause, Bedienungsschild, Glas-
scheibe und Inneneinrichtung:
¢ Brandmelder DIN 14 651 -D

Bezeichnung des vollstandigen Gehauses') fiir nichtautomatische Brandmelder D von 215 mm Hoéhe und 220 mm

Breite: Gehiuse DIN 14 651 -D 215 X 220

1) Das vollsténdige Gehduse schlieBt mit ein: Tlr mit Scharnieren und SchloB mit Schlussel.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Abschnitte 4.3 und 4.8 ergénzt.

Anderung Mai 1879:

NormenausschuBl Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&in 1 DIN 14 651 Mai 1979 Preisgr. 4
05.79 Vertr.-Nr. 0004
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3 Werkstoff

Metall oder Kunststoff-Formstoff; Werkstoff und Sorte nach Wahl des Herstellers.

Werden die Gehiduse aus Kunststoff-Formstoff hergestellt, muB der Werkstoff folgende Mindestanforderungen erfiilien:
Zugfestigkeit op: mindestens 50 N/mm? nach DIN 53 455

Schlagzahigkeit a,

bei Raumtemperatur: mindestens 70N mm/mm?
bei -20°C: mindestens 15N mm/mm

Kerbschlagzahigkeit a nach DIN 53 453

bei Raumtemperatur: mindestens 10N mm/mm?
bei -20°C: mindestens 2 N mm/mm?

Formbestandigkeit
in der Wéarme nach
1ISO/R 756 Fi50: mindestens 100 °C nach DIN 53 461

4 Anforderungen

4.1 Die Brandmelder miissen den Anforderungen der einschldagigen Bestimmungen, insbesondere von VDE 0100,
VDE 0800 und VDE 0804 entsprechen (siehe auch DIN 14 675 und DIN 57 833 Teil 1/VDE 0833 Teil 1).

4.2 Die Tir muB rechts angeschlagen sein. Scharniere miissen verdeckt angeordnet sein. Die Tiir darf sich bei Brand-
meldern mit mechanischem Impulsgeber nur schlieBen lassen, wenn sich der Brandmelder in betriebsbereitem Zustand
befindet.

Der Schliissel muB einer vom NormenausschuB Feuerwehrwesen festgelegten Form und GroBe entsprechen.

Auskunft erteilt der NormenausschuB Feuerwehrwesen, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

4.3 Brandmelder ohne mechanischen Impulsgeber missen mit einer Druckknopf-Arretierung versehen sein. Brandmelder
durfen sich im betatigten Zustand schiieBen lassen, wenn sie ein Dauersignal abgeben und sichergestelit ist, daB dies
an der Brandmelderzentrale erkennbar ist.

4.4 Die Glasscheibe vor dem Druckknopf darf nur nach Offnen der Tiir eingesetzt werden konnen. Sie muB in ihrer
Flihrung so vie! Spiel haben, daB nach ihrem Zerschlagen die Splitter ungehindert herausfallen kénnen,

4.5 Brandmelder mit mechanischem Impulsgeber sind mit einer Klinke (Durchmesser 5,75 mm) zum AnschluB eines
tragbaren Pruffernsprechérs nach DIN 14 673 auszuriisten.

4.6 Die Brandmelder miissen flr die Einflhrung der AnschluBleitungen oben und unten je eine Bohrung mit Gewinde
DIN 40 430 - Pg 13,5 aufweisen, von denen eine mit einem VerschluBstopfen versehen sein mus.

4.7 Die Brandmelder miissen rot, Farbe RAL 30002) oder nach Vereinbarung RAL 30242) sein. Der Druckknopf muB
schwarz sein, sofern er nicht als Leuchtknopf ausgebildet ist.

4.8 Die Brandmelder miissen mit dem Wort ,Feuerwehr* dauerhaft beschriftet sein, wenn sie zum direkten Alarmieren
der Feuerwehr dienen. Schrift: Fette Mittelschrift DIN 1451 - 12,5 oder eine entsprechende Schrift nach DIN 30 640 Teil 1.
Farbe weiB auf rotem Grund oder schwarz auf weiiem Grund.

4.9 Die SchriftgroBe von Firmennamen oder Firmenzeichen, deren Farbe von der der Brandmelder abweicht, darf nicht
gréBer als 5 mm sein.

2) Nach RAL-Farbregister 840 HR; Farbregister zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10,
1000 Berlin 30.
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