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Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder)
E zur Anwendung im Freien 14 652

Manual call point E for use in the open air

Brandmelder nach dieser Norm diirfen nicht auf 6ffentlichen StraBen und Platzen verwendet werden.

Friilhere Ausgaben: 12.59, 04.77

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 1249 Teil 1 (Vornorm) Fensterglas; Dicken, Sorten, Anforderungen, Priifungen

DIN 1451 Schriften; Groteskschriften, Engschrift, Mittelschrift, Breitschrift

DIN 14 673 Tragbarer Priiffernsprecher mit Tasche

DIN 30 640 Teil 1 Schriften fir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Schriftschnitte, Bezeichnung,
Platzbedarf, Lesbarkeit

DIN 40 430 Stahlpanzerrohr-Gewinde; MaBe

DIN 53 453 Prifung von Kunststoffen; Schlagbiegeversuch

DIN 53 455 Prifung von Kunststoffen; Zugversuch

DIN 53 461 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Formbestandigkeit in der Warme nach
ISO/R 75

VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000V

VDE 0800 Teil 1 Bestimmungen fur Errichtung und Betrieb von Fernmeldeanlagen, einschlieBlich
Informationsverarbeitungsaniagen; Allgemeine Bestimmungen
VDE 0804 Bestimmungen fiir Fernmeldegeréte, einschlieBlich informationsverarbeitende Gerate

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 14 652

2 Ma8le, Bezeichnung

Die Inneneinrichtung der nichtautomatischen Brandmelder E ist freigestellt. Fiir nichtautomatische Brandmelder mit
mechanischem Impulsgeber gelten DIN 14 650 Teil 2 und Teil 3.

Der nichtautomatische Brandmelder braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen

MaBe sind einzuhalten. Schild DIN 46525
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Bezeichnung des vollstandigen nichtautomatischen Brandmeiders E, bestehend aus Gehause, Bedienungsschild, Glas-
scheibe und Inneneinrichtung:
¢ Brandmelder DIN 14 652 - E

Bezeichnung des volistandigen Gehauses?) fiir nichtautomatische Brandmelder E von 255 mm Hohe und 260 mm Breite:
Gehduse DIN 14 652 - E 255 X 260

) Siehe Abschnitt 7
2) Das volistindige Gehiuse schlieBt mit ein: Tir mit Scharnieren und SchioB mit SchioBabdeckung und Schliissel.
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