DEUTSCHE NORM Oktober 1998

Feuerwehrwesen =TV

DIN

Feuerwehr-Bedienfeld fiir Brandmeldeanlagen N
J 14661

ICS 13.220.20 Ersatz fir
Ausgabe 1998-07

Deskriptoren: Feuerwehrwesen, Bedieneinrichtung, Brandmeldeanlage

Firefighting equipment —
Fire brigade control panel for fire detection and fire alarm systems

Matériel de lutte contre I'incendie —
Tableau de commande pour pompiers pour les systémes de detection et d’alarme incendie

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1998 und kann zum Nachweis der Konformitat von Erzeugnissen angewendet werden.
Fir Erzeugnisse, die der Ausgabe Dezember 1984 entsprechen, wie durch eine Priif-/Zertifizierungsstelle nachgewie-
sen, darf die Ausgabe Dezember 1984 bis 1. Juli 2000 noch weiter angewendet werden.

Vorwort
Die Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 des FNFW AA 72.1 ,Brandmelde- und Feueralarmanlagen® erarbeitet.
Weitere Informationen siehe Anhang A (informativ).

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Prazisierung der Anforderungen, insbesondere in den Abschnitten 4 und 6 fir:
1) Erscheinungsform (siehe Bild 1), MaBe, Beschriftungen, Farben und VerschluB sowie
2) Schaltbedingungen der Funktionen flir die Bedienung und Anzeigen des Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF).
b) Neuaufnahme von zuséatzlichen Funktionen und Schaltbedingungen im Abschnitt 6 fiir:
1) Anzeige und Bedienung (im Feld 4) fur Abschaltung der Brandfallsteuerungen mittels FBF;
2) Anzeige (im Feld 5), daB3 Abschaltung der Alarmierungseinrichtungen mittels FBF erfolgte;

3) Anzeige (im Feld 8), wenn Alarmauslésung der Ubertragungseinrichtung (UE) durch die Brandmelderzentrale
(BMZ), aber nicht mittels FBF (Feld 2) erfolgte;

4) Anzeige (im Feld 7), daB Abschaltung der UE mittels FBF erfolgte.

c) Abschnitte 2 Normative Verweisungen, 7 Konformitat, 8 Montage, 9 Abnahme, 10 Betrieb und Instandhaltung neu
aufgenommen.

Gegenliber der Ausgabe Juli 1998 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

— In Bild 1 wurde die Legende richtig zugeordnet.

Frithere Ausgaben
DIN 14661:1984-12, 1998-07

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Feuerwehr-
Bedienfelder (FBF) fest und stellt Grundsatze fur deren
Konformitatspriifung, Kennzeichnung, Montage, Abnahme,
Betrieb und Instandhaltung auf. Die Feuerwehr-Bedien-
felder (FBF) dienen zum AnschluB an Brandmelder-
zentralen (BMZ) von Brandmeldeanlagen (BMA) nach
DIN 14675 :1984-04, die an eine Ubertragungseinrich-
tung (UE) zum automatischen Herbeiruf der Feuerwehr
angeschlossen sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 1450
Schriften — Leserlichkeit
DIN 1451-4
Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Schablo-
nenschrift flr Gravieren und andere Verfahren
DIN 6164-1
DIN-Farbenkarte — System der DIN-Farbenkarte fur
den 2°-Normalbeobachter
DIN V 8418
Benutzerinformation — Hinweise flir die Erstellung
DIN 14675 : 1984-01
Brandmeldeanlagen — Aufbau
DIN 18252
SchlieBzylinder fir Tirschlésser — Begriffe, Benen-
nungen
DIN 32541
Betreiben von Maschinen und vergleichbaren tech-
nischen Arbeitsmitteln — Begriffe fir Tatigkeiten
DIN 33401
Stellteile — Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise
DIN 68851-2
Mébelschldsser und -beschlége — Begriffe flir Mébel-
schlésser; Aufliegendes SchloB, EinlaBschloB, Ein-
steckschloB
DIN 68852
Mébelschldsser — Anforderungen, Prifung
DIN V ENV 26385
Prinzipien der Ergonomie in der Auslegung von
Arbeitssystemen (ISO 6385: 1981)
DIN EN 45003
Akkreditierungssysteme fur Kalibrier- und Praf-
laboratorien — Allgemeine Anforderungen flir Betrieb
und Anerkennung (ISO/IEC-Leitfaden 58 :1993);
Dreisprachige Fassung EN 45003 : 1995
DIN EN 50136-2-1
Alarmanlagen — Alarmibertragungsanlagen und
-einrichtungen — Teil 2-1: Allgemsine Anforderun-
gen an Alarmlbertragungseinrichtungen; Deutsche
Fassung EN 50136-2-1 : 1998
DIN EN 50136-2-2
Alarmanlagen — Alarmiibertragungsanlagen und
-einrichtungen — Tell 2-2: Anforderungen an Einrich-
tungen fur Anlagen mit fest zugeordneten Ubertra-
gungswegen; Deutsche Fassung EN 50136-2-2 : 1998

DIN EN 50136-2-3
Alarmanlagen — Alarmubertragungsanlagen und
-ginrichtungen — Teil 2-3: Anforderungen an Einrich-
tungen flr Wahl- und Ubertragungsanlagen fir das
éffentliche Fernsprechwéhinetz; Deutsche Fassung
EN 50136-2-3 : 1998

DIN EN 50136-2-4
Alarmanlagen — Alarmubertragungsanlagen und
-einrichtungen — Teil 2-4: Anforderungen an Einrich-
tungen fur Wahl- und Ansageanlagen fur das offent-
liche Fernsprechwéhinetz; Deutsche Fassung
EN 50136-2-4 : 1998

DIN IEC 1020-5
Elektrisch-mechanische Schalter zur Verwendung
in Geréten der Elektronik — Teil 5: Rahmenspezi-
fikation fir Druckknopfschalter (ldentisch mit
IEC 61020-5 : 1991)

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen- Toleranzen flr Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung (Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1989)

DIN VDE 0470-1 (VDE 0470 Teil 1)
Schutzarten durch Geh&duse (IP-Code) (IEC 60529
(1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991
DIN VDE 0833-1 (VDE 0833 Teil 1) : 1989-01 .
Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uber-
fall — Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833 Teil 2) : 1992-07 .
Gefahrenmeldeanlagen flr Brand, Einbruch und Uber-
fall — Festlegungen flr Brandmeldeanlagen (BMA)

Farbregister RAL 840 HR")

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN VDE 0833-1 (VDE 0833 Teil 1), DIN VDE 0833-2
(VDE 0833 Teil 2), DIN 14675, DIN 32541 und DIN 33401
und folgende:

3.1 Feuerwehr-Bedienfeld (FBF): Gerat zum AnschluB
an die Brandmelderzentrale (BMZ), das bestimmte
Betriebszustéande der Brandmeldsanlage (BMA) in einheit-
licher Erscheinungsform anzeigt und den Einsatzkréaften
der Feuerwehr auch ohne die Mitwirkung des Betreibers
der BMA eine ergonomische und einheitliche Betéatigung
im Alarmfall und bei Prufarbeiten erméglicht.

3.2 Ubertragungseinrichtung (UE): Gerit, mit dem
die automatische Ubermittlung von Brandmeldungen
einer BMA zu einer Empfangszentrale zum Herbeiruf der
Feuerwehr ausgelést werden kann. Die UE ist an die
Ansteuereinrichtung der BMZ angeschlossen und wird
elektrisch ausgelost, wenn die BMZ in den Alarmzustand
geht.

ANMERKUNG: Erlauterungen, siehe Anhang A.

3.3 Brandfallsteuerung: Alle Steuerungen, die infolge
eines Alarms der BMZ vorgenommen werden, z. B. beim
Auslosen von Brandschutzeinrichtungen, Abschalten von
Liftungsanlagen und EDV.

4 MabBe, Bezeichnung

Die im Geh&use angebrachte Frontplatte des Feuerwehtr-
Bedienfeldes muB der Darstellung nach Bild 1 entspre-
chen. Die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

1) Farbregister RAL 840 HR oder einzelne Farbkarten sind
zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).
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MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —m

5 120

150

/
R

¥ R l\_J

. Schlo fir
i Halbzylinder nach
& DIN 18252

Darin bedeuten:

Positions-Nr.1 bis 8: Felder mit Anzeigetsilen, Stellteilen und Beschriftungen auf der Frontplatte

® Anzeigeteil: optische Einzelanzeige, Leuchtdiode
O Stellteil: Druckknopftaster, nicht rastend
\ Stellteil mit Anzeigeteil: Druckknopftaster, nicht rastend
AN Stellteil mit Anzeigeteil: Druckknopfschalter, rastend
|\ P Stellteil mit Schutz Druckknopftaster
gegen unbeabsichtigte Betatigung:

Bild 1: Feuerwehr-Bedienfeld

Bezeichnung eines Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF):
Feuerwehr-Bedienfeld DIN 14661 — FBF
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