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Vorwort

DIN 14661:2016-11

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-07 AA "Feuerwehr-Peripheriegerate"” im DIN-
Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14661:2011-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Titels;

b) Anwendungsbereich aktualisiert;

c¢) Vorwort aktualisiert;

d) Abschnitt 7 ,Priifung und Konformitat” iiberarbeitet;

e) Abschnitt 8 ,Montage“ gestrichenl) ;

f)  Abschnitt 9 ,Abnahme* gestrichenl) ;

g) Abschnitt 10 ,Betrieb und Instandhaltung” gestrichenl);
h) normative Verweisungen aktualisiert;

i) redaktionelle Korrekturen.

Frithere Ausgaben

DIN 14661: 1984-12,1998-07, 1998-10, 2001-08, 2008-02, 2011-02

1) Montage, Abnahme, Betrieb und Instandhaltung des FBF (Feuerwehr-Bedienfeld) sind in DIN 14675 genormt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Feuerwehr-Bedienfelder (FBF) fest und stellt Grundsatze fiir deren
Konformitatspriifung und Kennzeichnung auf. Feuerwehr-Bedienfelder (FBF) dienen zum Anschluss an
Brandmelderzentralen (BMZ) von Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN 14675, die an eine

Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldungen (UE) zur automatischen Alarmierung der Feuerwehr
angeschlossen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1450, Schriften — Leserlichkeit

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb

DIN 18252, Profilzylinder fiir Tiirschlésser — Begriffe, MafSe, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN EN 54-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung

DIN EN 54-2, Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen

DIN EN 54-4, Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

DIN EN 894-3, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 3: Stellteile

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne Toleranz-
eintragung

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 1: Allgemeine
Festlegungen

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 2:
Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen

Farbregister RAL 840 HR2)

2) Zubeziehen iiber: http://www.ral.de/
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1),
DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), DIN 14675, DIN EN 54-1, DIN EN 894-3 und die folgenden Begriffe.

31

Feuerwehr-Bedienfeld

FBF

Gerat zum Anschluss an die Brandmelderzentrale (BMZ), das bestimmte Betriebszustande der Brandmelde-
anlage (BMA) in einheitlicher Erscheinungsform anzeigt und den Einsatzkriften der Feuerwehr auch ohne
die Mitwirkung des Betreibers der BMA eine ergonomische und einheitliche Betdtigung im Alarmfall und bei
Funktionspriifungen ermoglicht

3.2
Brandfallsteuerung
alle Steuerungen, die infolge eines Alarms der BMZ vorgenommen werden

BEISPIELE Auslosen von Brandschutzeinrichtungen, wie automatische Loéschanlagen, Brandschutzklappen,
Rauchabzugsanlagen, zwangsgesteuerte Aufzugsanlagen usw., Abschalten von Liiftungsanlagen, EDV oder anderen
Betriebsmitteln.

Anmerkung 1 zum Begriff: = Zu Brandfallsteuerungen gehéren z. B. nicht: 6rtliche akustische und optische
Alarmierungseinrichtungen, zusdtzliche Anzeige- und Informationseinrichtungen (Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT),
Feuerwehr-Schliisseldepot (FSD), Blitzleuchten usw.).

4 Symbole und Abkiirzungen

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen:

BMA  Brandmeldeanlage;

BMZ Brandmelderzentrale;

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau;

FBF Feuerwehr-Bedienfeld;

FSD Feuerwehr-Schliisseldepot;

UE Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldungen.
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