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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-06 AA „Planung, Instandhaltung, Montage – SpA 
zu CEN/TC 72/WG 11“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet. 

DIN 14677, Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutz-
abschlüsse sowie für elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahn-
gebundenen Förderanlagen, besteht aus folgenden Teilen: 

— Teil 1: Instandhaltungsmaßnahmen 

— Teil 2: Anforderungen an die Fachkraft 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 14677:2011-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Unterteilung der ehemaligen Norm in zwei Teile; 

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

c) Abschnitte bezüglich der Bewertung der Konformität gestrichen; 

d) Erweiterung um Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen 
Förderanlagen; 

e) Ergänzungen der Feststellanlagen Typ 3 und Typ 4; 

f) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 14677: 2011-03 
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Einleitung 

Der Zweck einer elektrisch gesteuerten Feststellanlage besteht darin, selbstschließende Feuer-/Rauch-
schutabschlüsse zuverlässig in geöffnetem Zustand festzustellen und im Brandfall zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auszulösen, ohne jedoch ein Alarmsignal zu verursachen, das zur Feuerwehr weitergeleitet wird. 
Darin unterscheidet sich die geforderte Funktion der Brandmelder vom üblichen Gebrauch dieser in Brand-
meldeanlagen. 

Mit dieser Norm soll die Instandhaltung von Feststellanlagen vereinheitlicht werden und damit eine Grund-
lage für Betreiber und Instandhalter für die Instandhaltung von Feststellanlagen für Feuerschutz- und/oder 
Rauchschutzabschlüsse bilden. 

Die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen nach den Festlegungen dieser Norm stellt sicher, dass 
Feststellanlagen mit dokumentierter Abnahmeprüfung ihre Betriebsbereitschaft über die gesamte Nutzungs-
dauer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Betrieb aufrechterhalten. 

Bei Feststellanlagen sind dokumentierte Abnahmeprüfungen bauaufsichtlich vorgeschrieben bzw. in den 
entsprechenden Anwendbarkeitsnachweisen festgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Anforderungen für die Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für 
Feuerschutz- und/oder Rauchschutzabschlüsse sowie Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen 
Förderanlagen (im Folgenden „Abschlüsse“ genannt) in Gebäuden fest. 

Diese Norm gilt nicht für die Instandhaltung der Abschlüsse selbst. 

Diese Norm gilt nicht für die bauaufsichtlich geforderte Abnahme von Feststellanlagen für Abschlüsse. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 31051, Grundlagen der Instandhaltung 

DIN EN 13306, Instandhaltung — Begriffe der Instandhaltung 

DIN EN 14637:2008-01, Schlösser und Baubeschläge — Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für 
Feuer-/Rauchschutztüren — Anforderungen, Prüfverfahren, Anwendung und Wartung; Deutsche Fassung 
EN 14637:2007 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 31051, DIN EN 13306 und die folgenden 
Begriffe. 

3.1 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
allgemeine Bauartgenehmigung 
Nachweis der Anwendbarkeit einer Bauart, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweicht 
oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt, nach den Landesbauordnungen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung hier für eine Bauart. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Anwendbarkeitsnachweis für Feststellanlagen ist in der Regel die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung. 

3.2 
Betreiber 
für den Betrieb der Feststellanlage verantwortliche natürliche oder juristische Person 

3.3 
Feststellanlage 
Kombination von miteinander vereinbarer Komponenten, die die Funktion hat, selbstschließende 
Feuer-/Rauchschutztüren offen zu halten und im Brandfall zum frühestmöglichen Zeitpunkt zum 
Selbstschließen auszulösen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bauaufsichten und das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) definieren eine Fest-
stellanlage wie folgt: System, bestehend aus mindestens einem Brandmelder, einer Auslösevorrichtung, einer Feststell-
vorrichtung und einer Energieversorgung, das geeignet ist, die Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu 
machen und beim Ansprechen der zugehörigen Auslösevorrichtung im Fall eines Alarmes, einer Störung oder durch 
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